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A 33 Carbostat
Hochfestes Kohle-Filamentgarm mit Hochtemperatur Graphitimpragnierung

Eigenschaften

- Die Hochtemperatur-Graphitimpragnierung erhdht die Querschnittsdichte und dient als formstabiles Druckbett fiir die
Kohlefaser

« Elastisch, verschleififest, spindelschonend

+ Sehr gut bei Temperatur-Wechsellasten, da Kohie einen dhnfichen Ausdehnungskoetfizient wie Stahl hat

+ Hervorragend zur Kammerung von Ringen aus expandiertem Graphit geeignet

Einsatzbereich Haupteinsatzgebiet Eignung
| O | 5 [ i [N + Keafweriatechalk

plbar] 30 0 300 - Armaturen + Kesselhauser

vimfs] 15 0 - Schieber - Hochdruck- und Hochtemperatur-

toC 40 ... 4550 - Klappen anwendungen

pH 2- 12

gfcm? 1,15

Empf. max. Temperatur in oxidierender

Atmosphdre: +400 °C. In Dampf +550 °C.

Lieferform 1 kg Packung in nachstehenden
Querschnitten ergibt ca. Meter
Diese Packung kann von 3
bis 40 mm vierkant, in Zoll, MaBmm Meter MaBimm Meter
Zwischengrdfien und Sondermalien 3{i/8"] ™8 13[4 sa
gefertigt werden, 4 583 18[9/18"] 44
53167 38 15 39
03 - 09 mm in 1 kg Gebinde . 2  16[5/8"] 34
10 - 15 mm in 2,5 kg Gebinde 64 [1/8"] 216 18 2.7
16 - 25 mm In 5 kg Gebinde 815/16"] 136 19[34"]) 24
95038 96 20 22
Sondereinheiten, Ringzuschnitte, 10 87 22[78"] 18
vorgepresste Ringe auf Anfrage. s o SfY] 14
12 6,0

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind mach besten Wissen ertellt, begriinden jodoch keine Haftung unsererseits,
Angaben und Weste dienen nur als Richtlinie und bedirfen der Uberprisfung durch den Kunden.
Die angegebenen technischen Daten kilnnen nicht glelchzeltig in thren maximalen Werten genutzt werden
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