HUTH

Produktdatenblatt & S 0 H N E

"Spezialgraf"

- Geflecht aus speziellen expandierten Naturgraphitfolien,

Korrosionsinhibitor und hochtemperaturbestandiger Netz-Verstarkung

- Haupteinsatzgebiete:

¢ Ventile * Regeltechnik
e HeiBdampf e Schieber
® Hochdruck- und Hochtemperaturarmaturen

- Eigenschaften:

e Universell als Standardpackung in Armaturen verwendbar

® Extrusionsgesichert durch ultrafeine 10 myh Metall
Netzverstérkung je Flechtfaden

e Enthélt passiven Korrosionsinhibitor

e Elastisch, gute Riickstellfahigkeit, Warmeausdehnkoeffizient
wie Stahl

* Hochtemperaturbesténdig und Hochdruckbesténdig

® Problemlos Ein- und Auszubauen

 Niedrige Reibung daher nur geringe Verstellkréafte in Armaturen

 Es wird empfohlen Ringe um 20-25% ihrer urspriinglichen Hohe
wahrend der Montaae vorzuverdichten

- Eignung:

¢ Kraftwerke, Petrochemie, Kesselhduser

*in oxidierender Atmophére

- Lieferform:

Diese Packung kann von 4 bis 30 mm vierkant, in Zoll, ZwischengroBen und SondermaBen gefertigt werden.

04 - 09 mm in 1 kg Gebinde Sondereinheiten: Ringzuschnitte, vorgepreBte Ringe, endlos Ringe
10 - 15 mm in 2.5 kg Gebinde
16 - 25 mm in  5kg Gebinde

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:
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