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PANNEAU
D’HABILLAGE

Polystyrene extrude
a cellules fermeées
revétues de mortier

spécial et d’une
armature en fibre de
verre sur les deux
faces

PANNEAU

D’HABILLAGE

STRIE

Idéal pour encastrer des vasques, faire |’habillage d’une baignoire simple ou a mul-
ti-facettes, un plan de travail, une tablette, une cloison, rattraper, compenser,
faire une niche a pied...

Référence paisse Dimensio e Palette
PAN4 4 mm 1250 x 600 mm 140 105
PAN6 6 mm 1250 x 600 mm 140 105
PAN10 - 125 10 mm 1250 x 600 mm 120 90
PAN10 - 250 10 mm 2500 x 600 mm 60 90
PAN12,5 12,5 mm 2500 x 600 mm 60 90
PAN20 20 mm 2500 x 600 mm 50 75
PAN30 30 mm* 2500 x 600 mm 36 54
", PAN30G 30 mm* 2500 x 1200 mm 18 54
PAN40 40 mm* 2500 x 600 mm 36 54
PAN50 50 mm* 2500 x 600 mm 26 39
PAN60 60 mm* 2500 x 600 mm 24 36
PANBO 80 mm* 2500 x 600 mm 18 27
PAN100 100 mm* 2500 x 600 mm 14 21
PAN122 122 mm* 2500 x 600 mm 12 18

Panachage des dimensions
sur une palette (75m?)

* Possibilité sur demande
de panneaux rainures sur
chants avec languettes de

jonction.

Pour mettre en forme toutes vos réalisations, nous vous proposons
le panneau strié tous les 30 mm dans le sens de la longueur ou de

la largeur.

Référence

Accessoires p 4, 5

Epaisseur

Dimensions

Striés

PS30LA 30 mm 2500 x 600 mm dans la largeur
PS30LO 30 mm 2500 x 600 mm dans la longueur
PS50LA 50 mm 2500 x 600 mm dans la largeur
PS50LO 50 mm 2500 x 600 mm dans la longueur
PS80LA 80 mm 2500 x 600 mm dans la largeur
PS80LO 80 mm 2500 x 600 mm dans la longueur

3

\

R Y e

Ex : panneau strie

dans la largeur



V¥ Tablier sans encoche, sans vérins
Gain de temps, économigue, moins de chutes

Référence | Epaisseur | Dimensions ’ Conditionnement _
TAB177 30 mm 1770 x 600 mm 50 piéces
TABLIER DE
BAIGNOIRE

V¥ Tablier avec vérins

Référence J Epaisseur Dimensions Conditionnement
TAB177V 30 mm 1770 x 600 mm Achat a la piéce 2
TAB210V 30 mm 2100 x 600 mm Achat a la piéce
TAB73V 30 mm 730 x 600 mm Achat a la piéce

v Coffre préfabriqué en «L»

Référence| Epaisseur | Dimensions IConditionnement

1515 20 mm 150 x 150 x 2500 mm Achat a la piéce
2020 20 mm 200 x 200 x 2500 mm Achat a la piéce
3030 20 mm 300 x 300 x 2500 mm Achat a la piéce
2040 20 mm 200 x 400 x 2500 mm Achat a la piece

Autres dimensions sur demande. Nous consulter

COFFRE
PREFABRIQUE

V¥ Coffre préefabriqué en «U»

Référence ‘ Epaisseur | Dimensions | Conditionnement
U202020 20 mm 200 x 200 x 200 x 2500 mm Achat a la piéce
U301530 20 mm 300 x 150 x 300 x 2500 mm Achat a la piéce

Autres dimensions sur demande. Nous consulter
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¥ Elément de maintien en “U” en acier galvanisé

avec languette

Référencel Epaisseur |Conditionnement

u30 30 mm Achat a la piéce
U40 40 mm Achat a la piéce
us0 50 mm Achat a la piéce
ugo 80 mm Achat a la piéce

Permet de dresser des panneaux.
A disposer en fonction de chaque usage horizontal ou vertical.

V¥ Elément de liaison des panneaux “double U”

en acier galvanisé
-

DOUBLU30 30 mm Achat a la piece
DOUBLU40 40 mm Achat a la piéce
s DOUBLUS0 50 mm Achat a la piéce
1i DOUBLUSO | 80 mm Achat a la piéce

Permet de raccorder plus facilement deux panneaux entre eux.

_ V¥ Cheville Isoblock

ACCESSOIRES

Référence | Longueur | Conditionnement

i
! . 1S060 60 mm Achat a la piéce
"3 1S090 90 mm Achat a la piéce

Préconisées pour la mise en oeuvre des panneaux de faible épaisseur.

¥ Vis spéciale panneaux

g Référence | Longueur | Conditionnement
VIS50 50 mm Achat a la piéce

P o - VIS85 85 mm Achat a la piéce
: VIS120 120 mm Achat a la piéce
VIS155 155 mm Achat a la piéce

Vis spéciale helicoidale pour le polystyrene extrudé.

V¥ Veérin
Les vérins permettent d’effectuer le réglage du tablier de baignoire.

Ny ; Référence | Longueur Conditionnement
> B\ e f VERIN 185 mm Achat a la piéce
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¥ Rouleau de bande en fibre de verre

pour armature

Référence Hauteur ‘ long. de roul.
FIB100 100 mm 100 ml
FIB50 100 mm 50 ml
FIB25 100 mm 25 ml ’

Indispensable a positionner en jonction des
panneaux et sur les chants apparents visibles ou a carreler.

V¥ Cartouche de colle PU

Reference | Marque ‘ Conditionnement

FT101-280 ml Rubson 12 pc

Idéale pour l’assemblage des panneaux d’habillage
Pour construire et assembler.

V¥ Réhausse de Grille

S'adapte sur le support de grille des receveurs (p.6 et P.7)
Réference ’ Hauteur Dim. 138 x 138mm

REHAUSSE 6 mm
Indispensable pour la pose de revétement de forte épaisseur.

V¥ Grille design Inox

Reéférence Dimensions Conditionnement HEmn
| | kbl T ACCESSOIRES
4012 115 x 115 mm Achat a la piéce s A
5012 138 x 138 mm | Achat a la piéce wnssas

Grille Inox aspect brossé épaisseur 5Smm

¥ Bande étanche adhésive

Référence | Long. roul. I Conditionnement

BANDFLEX

Bande étanche adhésivée (pre-pliée) composée d’un butyl
revétu d’un non tissé permettant une déformation du produit.

¥ Bande étanche (sans adhésif)

Réféerence | Long. roul. ‘ Conditionnement .
841073 10 ml 10 RLX :
841082 50 ml 5 RLX

Bande étanche (sans adhésif) OX - 120/70g

¥ Rondelle cuvette galvanisee -
=N «"\"':L

e T N
Reférence Conditionnement 2 o
" & Al

ROND25 | sachet de 100 pc WA -
ROND30 sachet de 100 pc

AN

Evite tout écrasement au serrage des vis.
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>Bac a douche
Siphon centré

Fourni avec grille inox standard

& ‘ Référence | Dimensions l Epaisseur | Axé | Sortie
BAC900900SH | 900 x 900 mm | 40 mm | 450/450| Horizontale
BAC900900SV | 900 x 900 mm | 40 mm |450/450| Verticale
BAC9001200SH (900 x 1200mm | 40 mm |450/600| Horizontale
BAC9001200SY (900 x 1200mm 40 mm [450/600| Verticale
Sursimple:demande BAC9001400SH (900 x 1400 mm| 40 mm |450/700| Horizontale
spécial mosaique, BAC9001400SV 900 x 1400 mm| 40 mm |450/700| Verticale
hauteur de grille de 4,5 mm. .
Colle et joint époxy BAC12001200SH 1200 x 1200 mm| 40 mm | 600/600| Horizontale
imperatif. BAC120012005V 1200 x 1200 mm| 40 mm | 600/600| Verticale
BAC9001800SH (900 x 1800 mm| 40 mm |450/900| Horizontale
BAC9001800SV |900 x 1800 mm| 40 mm |450/900| Verticale

Tous les modéles sont fournis avec grille hauteur standard de 10 mm.
Les Bacs a douche €uro Mat sont disponibles en dimension sur mesure, les pentes sont
calculées en fonction de l"emplacement du siphon.

[m]
o143 |~ o ! : :
BAC A DOUCHE o] 5 : ! w § | £
A Uitalienne 8] 8 " K e : Ak =
re i i A A
siphon ps ! ||
c@ssique <22 R I Bande étanche

Sortie verticale
Débit 1,00 l/s

Sortie horizontale

Débit 0,68 L/s Grille Design Inox

aspect brossé

RAMAS X

ahtet et ten

Dim. 138 x 138 mm
Réf. 5012

Conseils de pose du bac & dowc be

1. Faire une réservation.
« Pour un siphon horizontal (bac a douche compris) 130 mm environ.
« Pour un siphon vertical avec une sortie @ 50mm : 230 mm environ.
2+ Poser la bande périphérique
afin de désolidariser le bac de son environnement.
3« Mettre en place le siphon

en le raccordant a la canalisation existante.
4.+Remplir la réservation et s’assurer de son niveau.
5+ Appliquer une colle souple C2 au verso du bac a douche en double encollage.
6+ Positionner le bac et visser le siphon.
7+ Poser la bande étanche en périphérie du bac (5 cm sur le bac et 5 cm sur les parois)
8« Carreler.
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>Bac a douche
= Siphon excentre

Fourni avec grille inox standard

Référence

Dimensions | Epaisseur ‘ Axé

BAC900900SHEX | 900 x 900 mm | 40 mm | 250/250 | Horizontale
BAC900900SVEX | 900 x 900 mm | 40 mm | 250/250 | Verticale
BAC9001200SHEX | 900 x 1200 mm | 40 mm | 450/450 | Horizontale
BAC9001200SVEX | 900 x 1200 mm | 40 mm | 450/450 | Verticale
BAC9001400SHEX | 900 x 1400 mm | 40 mm | 450/450 | Horizontale
BAC9001400SVEX | 900 x 1400 mm | 40 mm | 450/450 | Verticale
BAC12001200SHEX {1200 x 1200 mm| 40 mm | 350/350 | Horizontale
BAC12001200SVEX (1200 x 1200 mm| 40 mm | 350/350 | Verticale
BAC9001800SHEX | 900 x 1800 mm | 40 mm | 450/450 | Horizontale
BAC9001800SVEX | 900 x 1800 mm | 40 mm | 450/450 | Verticale

Tous les modéles sont fournis avec grille hauteur standard de 10 mm.
Les Bacs a douche €uro Mat sont disponibles en dimension sur mesure, les pentes sont calculées
en fonction de l’emplacement du siphon.

Sur simple demande
spécial mosaique,
hauteur de grille de 4,5 mm.
Colle et joint époxy
impératif.

- [

BAC A DOUCHE

86,5

A litalienne

10-30

Bande étanche

o L Siphon
Sortie horizontale Sortie verticale classique
Débit 0,68 /s Débit 1,00 U/s Gl Desig ok

aspect brossé

LR E RN E R
CER N FRE
S sEEEsEnm
LEEREE RN
SENENE SN
LR R E N =N
LE R BB
L ERREE BN

Dim. 138 x 138 mm
Reéf. 5012

YeYaveritatatate

uche sur mesure,

3 do
B ulter.

nous cons

Elément de
compensation

pour bac & dowc e

Réalisé en polystyrene extrudé vierge
enduit d’un primaire d’accrochage
épaisseur de 40 mm a 150 mm a la
dimension du bac a douche.

4 e‘-..;:l\ ARt



Emplacement NOUVEAUTE

centre

>Bac a douche ,
Siphon extra-plat centre

Fourni avec grille inox standard

Référence ‘ Dimensions l Epaisseur | Axé

BACEP900900 900 x 900 mm 40 mm | 450/450
BACEP9001200 |900 x 1200 mm | 40 mm | 450/600
BACEP9001400 |900 x 1400 mm | 40 mm | 450/700
BACEP12001200 {1200 x 1200 mm| 40 mm | 600/600
BACEP9001800 | 900 x 1800 mm | 40 mm | 450/900

Réhausse
a découper
selon votre

choix de

carreaux

Les Bacs a douche €uro Mat sont disponibles en dimension sur mesure,
les pentes sont calculées en fonction de I’emplacement du siphon.

Grille Design Inox
Aspect brossé

BAC A DOUCHE Q{
A Uitalienne Dim. 115 x 115 mm

Sortie Horizontale Ref. 4012

siphon =g

extra-plat

DN40
443

Bande étanche

Debit 0,54 /s

Conseils de pose du Bac a dowuche extra plat

1. Faire une réservation de 97 mm environ. (Bac compris)

2+ Poser la bande périphérique afin de désolidariser le bac de son environnement.
3« Mettre la garniture d’étanchéité dans le corps du siphon (gros joint noir).

4. Positionner le siphon en le raccordant a la canalisation existante.

5+ Appliquer une colle souple C2 au verso du bac a douche en double encollage.
6+ Positionner le bac a douche.

7« Enfiler le joint.

8. Visser le corps d’avaloir et I’ensemble du siphon.

9. Découper la réhausse selon le choix des carreaux.
10+ Mettre en place le support de grille et la grille.

4 AN



Emplacement

excentre

Réhausse
a découper
selon votre

choix de

carreaux

NOUVEAUTE

>Bac a douche

Siphon extra-plat excentré

Fourni avec grille inox standard

Référence | Dimensions ' Epaisseur L
BACEP900900EX 900 x 900 mm 40 mm 250/250
BACEP9001200EX | 900 x 1200 mm 40 mm 450/450
BACEP9001400EX | 900 x 1400 mm 40 mm 450/450
BACEP12001200EX {1200 x 1200 mm| 40 mm 350/350
BACEP9001800EX | 900 x 1800 mm 40 mm 450/450

Les Bacs a douche €uro Mat sont disponibles en dimension sur mesure,
les pentes sont calculées en fonction de I'emplacement du siphon.

Grille Design Inox
Aspect brossé

Dim. 115 x 1

15 mm

Réf. 4012

¥

4 = AN
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Bande etanche

BAC A DOUCHE
A Uitalienne

siphon
extra-plat

Elément de
compensation

pour bac & douc he

Réalisé en polystyréne extrudé vierge
enduit d’un primaire d’accrochage
épaisseur de 40 mm a 150 mm a la
dimension du bac a douche.



> Bac a douche
Siphon caniveau 750 mm

Modele avec trappe

Référence Dimensions Epaisseur Sortie
CAN90090075SH | 900 x 900 mm 50 mm Horizontale
CAN90090075SV | 900 x 900 mm 50 mm Verticale
CAN9001200755H | 900 x 1200 mm 50 mm Horizontale
CAN900120075SV | 900 x 1200 mm 50 mm Verticale
CAN900140075SH | 900 x 1400 mm 50 mm Horizontale

CAN900140075SV | 900 x 1400 mm 50 mm Verticale
CAN1200120075SH |1200 x 1200 mm 50 mm Horizontale
CAN12001200755V {1200 x 1200 mm 50 mm Verticale
CAN900160075SH | 900 x 1600 mm 50 mm Horizontale
CAN9001600755V | 900 x 1600 mm 50 mm Verticale

o4

k
E

Sortie horizontale  Sortie verticale Bande étanche

mesure,

Baca douche sur
nous consulter.

40 mm

BAC A DOUCHE
A Uitalienne

B

Siphon

canivedi Possibilite d'incruster

un siphon caniveau de
850 ou 950 ou 1150 mm.

112-160 mm

COﬂSGilS de pose du bac & doucte siphon canveau avec trappe

1+ Faire une réservation.

+ Pour une sortie horizontale 140 mm avec une sortie & 50 mm.

« Pour une sortie verticale 145 mm avec une sortie & 50 mm.
2.« Poser la bande périphérique afin de désolidariser le bac de son environnement.
3+ Mettre en place le siphon en le raccordant a la canalisation existante.

4. Remplir la réservation et s’assurer de son niveau.

5+ Appliquer une colle souple C2 au verso du bac a douche en double encollage.

6. Positionner le bac et le siphon.

7+ Poser la bande étanche en périphérie du bac (5 cm sur le bac et 5 cm sur les parois).
8. Carreler le bac y compris la trappe de visite.

4 AN



>Bac a douche
Siphon caniveau
300 ou 700 mm

Modele réglable en hauteur (sans trappe)

Reférence | Dimensions ‘ Epaisseur ‘ Caniveau | Sortie
CAN90090030 | 900 x 900 mm | 50 mm 300 mm | Horizontale
CAN90090070 | 900 x 900 mm | 50 mm 700 mm | Horizontale
CAN900120070 (900 x 1200 mm| 50 mm 700 mm | Horizontale
CAN900140070 (900 x 1400 mm| 50 mm 700 mm | Horizontale

CAN1200120070({1200 x 1200 mm| 50 mm 700 mm | Horizontale
CAN900160070 (900 x 1600 mm| 50 mm 700 mm | Horizontale

Suggeston : profil d’arrét en inox a mettre en périphérie du réglet

BAC A DOUCHE

* Possibilité d’incruster
A Uitalienne

un siphon caniveau
de 800 ou 900 ou
1100 mm.

Siphon
caniveau

Possibilite d’élément
de compensation
én po/ySZ‘yréne ex?rudé.

Sortie horizontale

~ avec réglet 700 mm avec réglet 300 mm

Conseil de pose page 12. Réservation a prévoir de 140 mm avec sortie @ 50 mm.

=y o



BAC A DOUCHE
A Uitalienne

Siphon

caniveau mural

>Bac a douche a |’ltalienne

Siphon caniveau mural

1 Plaque a carreler avec caniveau mural prémonté

PLAQUE A CARRELER

900 mm : A =900 mm

1200 mm : A = 1200 mm

PLAQUE A CARRELER

# Panneaux a carreler avec pentes intégrées
PANNEAU A CARRELER 900 x 900 x 80 mm

PANNEAU A CARRELER 900 x 1200 x 85 mm
PANNEAU A CARRELER 1200 x 1200 x 85 mm
PANNEAU A CARRELER 1200 x 1400 x 85 mm
PANNEAU A CARRELER 900 x 1800 x 90 mm
PANNEAU A CARRELER 1200 x 1800 x 90 mm

Caniveau mural Scada

Grille invisible avec cadre en acier inoxydable.
Larg.296 mm x Haut. 61 mm.
Peut-étre recauvert de carrelage mural
jusqu’a 10 mm

Grille invisible en acier inoxydable.
Larg.312 mm X Haut, 74 mm.
Pour carreaux jusqu’a 10 mm

Grille Wave en acier inoxidable.
Larg.312 mm x Haut 67 mm.
Pour carreaux jusqu’a 10 mm

« Corps de base en ABS thermo-soudé
« Sortie latérale @ 50 mm

« Raccordement sur le devant ou sur les cotés
\_

- Débit 0,5 l/seconde
« Garde d’eau du siphon 22 mm

Niveau fini
du carrelage

P ¥ P2




Cabine de douche
P .gez»dt : g.
et g

CABINE DE DOUCHE CIRCULAIRE CABINE
HAUTEUR 2100 OU 2500 mm DE DOUCHE
v

Circulaire

La cabine de douche circulaire est composée de :

» 1 Bac a douche circulaire
« 1 Siphon sortie horizontale ou verticale
« 1 Grille inox ronde ou carrée, hauteur
standard 8 mm ou spécial mosaique 4,5 mm
« 5 panneaux d’habillage
Euromat cintrés
épaisseur 50 mm
« Languettes de jonction
« 1 Cartouche de colle PU
« 1 Rouleau de 25 ml de
bande en fibre de verre
+ 1 Rouleau de 3 ml de
bande étanche
« Réservation de porte 600 mm

acidimias AUl LT sy it R .

oo R L U TR

B i

e i,

ety G

Receveur colle et joint époxy
impératif

Référence ‘ Dimensions Hauteur

CABINECIR 2100 | @ 1100 mm 2100 mm
CABINECIR 2500 | 91100 mm 2500 mm

4 L AN



CABINE DE DOUCHE SPIRALE
( HAUTEUR 2100 OU 2500 mm

La cabine de douche spirale est composée de :

« 1 Bac a douche spirale (entrée droite ou gauche)
« 1 Siphon sortie horizontale ou verticale

» 1 Grille inox ronde ou carrée, hauteur standard 8 mm
ou special mosaique 4,5 mm

= 5 panneaux d’habillage Euromat cintrés et
4 panneaux d’habillage Euromat droits, épaisseur 50 mm

+ 9 Chevilles

» Languettes de jonction entre panneaux

« 3 cartouches de colle PU

« 1 rouleau de 50 ml de bande en fibre de verre
« 1 rouleau de 5 ml de bande étanche

« Réservation porte 600 mm

- plaqué de
de:P <le

paﬂnea a colonne e.
robinettene

fixation de L

douche ou €€ b

‘ Référence Dimensions Hauteur
CABINESPIR 2100|1910 x 1250 mm| 2100 mm

cotes extérieures

CABINESPIR 2500|1910 X 1250 mm| 2500 mm

cotes extérieures

Cabine de douche
P .g.e;zzdz : e.
velre caline

A
.

CABINE
DE DOUCHE

Spirale

Pensez a une
création de
banquette!

Esthétique et

fonctionnelle
ainsi qu’une
niche pour
le coté déco

N



Référence [ Dimensions ‘ Hauteur

Malto 1200 x 600 mm 750 mm

Franco 1200 x 600 mm 900 mm >P|‘an de Vasque
Carla 1750 x 600 mm | 900 mm standard ou sur mesure

V¥ Malto

Support de vasque
avec jambages
Modele vendu sans vasque

Meuble avec vasque post-formée
et caniveau inox intégré

(réglable en hauteur)
Compris 2 jambages,

PLAN 1 tablette centrale,

réglet inox : long. 300 mm ou 700 mm

DE VASQUE et 1 siphon horizontal

Simple vasque

v Carla

Meuble avec vasque post-formée
avac tablette droite ou gauche
et caniveau inox intégré.
(réglable en hauteur)
Compris 2 jambages,

1 tablette centrale,
réglet inox :
long. 300 mm ou 700 mm
et 1 siphon horizontal

R Y P



Référence ‘ Dimensions | Hauteur

Stella 1750 x 600 mm 900 mm
v Stella :
) Amoretti (1750 x 600 mm 900 mm
Meuble avec vasques post-formees n
et caniveaux inox intégrés (réglable en hauteur) Mana b 11750 x:670 mm 900 mm
avec siphon horizontal Swing 2000 x 400/600 mm| 850 mm

Compris 2 jambages,
2 réglets inox : long. 300 mm
et 2 siphons horizontaux

wSwing

Support de vasque
avec jambages F

v Amoretti

Meuble bord droit avec
vasques post-formées
et caniveaux inox (réglable en hauteur)
intégrés a la verticale
Compris 2 jambages,
2 réglets inox : long. 300 mm
et 2 siphons horizontaux

Modele vendu
sans vasques,
ni robinetterie.

PLAN
DE VASQUE

Double vasque

Mona Lisa p

Meuble avec bord arrondi et
vasques post-formées,

caniveaux inox (réglable en hauteur)
intégrés a la verticale

Compris 2 jambages,

2 réglets inox : long. 300 mm

et 2 siphons horizontaux
50 2
& b

RS
Q Wb Fourni avec siphon horizontal

P = Y o



H a m m a m THALASSOS « INSTITUTS

CENTRES DE REMISE EN FORME

ur mesure CENTRES AQUATIQUES

PARTICULIERS
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v Cloison

Composée de panneaux en polystyrene
extrudé épaisseur 80 mm, panneaux rainurés
sur chant avec languettes de jonction.

50 mm pour les petites structures).

v Banquette

Banquette cube

: Banquette cube
avec niche a pied o

‘ | 450 w
:’L
\D|
N

[ ———]

200
460

|—

I&

N

| |
860

Banquette avec Banquette de repos

\_ dossier classique

possibilité

de renfort _
de niche

pour
encastrer

panneau d'habillage

| fixation de 12
uche

le
pour
colonne de do
oudeld robinetterie

(80 mm d’épaisseur préconisé, possibilite d’épaisseur

il

. TSR b biptioclacios su B9
§ o —
wn [=] k=4
2 3 < R
<
T A4S0
523 | 223 |
Banquette Banquette arrondie
nez arrondi sans dossier
L ]
i I
o O‘
v w
< <
2 o X
500 | j—200__,

P N 1)

Banquette avec | |
dossier moduleé :

Banquette
orientale

| 480 B
580 |
Banquette avec
dossier hatlf /e —cses cmmaaam




Banquette centrale Banquette circulaire

Possibilité dans chaque forme de banquette Possibilité de réaliser cette forme suivant votre
v choix de banquette (rayon défini par vos soins)
v

Angle post -formé réalise en usine

Banquette arrondie b Slmlt’lon.arrondle
- e ’assise

Banquette avec dossier classique

v

4 Finition de
|’assise et du
dossier en arrondie

Banquette avec
dossier modulé

Niche préfabriquee

Dimension sur mesure pour

encastrer une buse Em bout de
banquette en
finition arrondie

1AMMAM
sUR MESURE Possibilité dans chaque

Banquette forme de banquette
Réhaussée v

s nez de
derriere

Rainurage sou

uette ou
band r ncastrer

dossier pour €
ruban de led

A AN



v

Forme ae toit

— )

Toit plat en pente Toit tunnel

= 77— P i e

Toit anse de panier

Toit dome

Toit tunnel double sens

Toit pointe de diamant

SUR MESURE

Y

Le sol

Rehausse pour
bac a douche

Le receveur de
douche a U’ltalienne

Sur mesure

Les pentes seront calculées
en fonction de ’emplacement
du siphon.

L’épaisseur sera adaptée en fonction du Epaisseur en 40 ou 50 mm
choix du bac a douche et du siphon selon la dimension

du receveur

En polystyréne extrudé
vierge enduit d’un
primaire d’accrochage

« Le siphon peut étre classique (sortie horizontale ou
verticale) possibilité de grille design.(p 8-9)

» siphon extra-plat (besoin de moins de réservation).
(possibilité de grille design).(p 10-11)

« siphon caniveau avec ou sans trappe
(longueur a déterminer).(p 12-13)
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Caractéristiques Techniques
STRYROFOAM™ IBF-AP

Gaz contenu dans les cellules

Densité EN 1602
Conductivité thermique déclarée (Ap) EN 13164
Résistance a la compression ou contrainte a EN 826
la compression a 10% de déformation "
Résistance a la traction ¥ EN 1607
Résistance au cisaillement EN 12090
Modules (valeurs typiques) EN 826

Module E d’élasticité en compression "

Module d’élasticité en traction " EN 1607

isai ]
Module G en cisaillement EN 12090

Facteur p de résistance a la diffusion de la

vapeur d’eau (valeur tabulée) EN ISO 10456

Absorbtion d’eau a long terme par

immersion totale EN 12087
Stabilité dimensionnelle dans des
conditions de température (70°C) et EN 1604
d’humidité (90%) spécifiées
Capillarité -
Ceefficient de dilatation linéique -
Réaction au feu - Euroclasse EN 13501-1
Températures limites de service -
dimensions ¥
Epaisseur EN 823
Largeur EN 822
Longueur EN 822
Tolérances
Epaisseur EN 823
Largeur EN 822
Longueur EN 822
Usinage des chants -
Températures limites de service -

+1) Mesuré dans le sens de I'épaisseur

«2) Peut varier en fonction de la direction spéciales
ou des tolérances plus fines sont fabriqués a la
demande

«3) Des produits avec des dimensions

1N/mm? = 10° kPa; 1 kPa = 107 MPa

RAVAGO BUILDING SOLUTIONS FRANCE SAS « Za des Lavours, Martignac « 01117 OYONNAX Cedex « FRANCE

Code CE : XPS - EN 13164 - T3 - C5(10\Y)250 - DS(70,90) - WL(T)1,5 - TR400 - 55200

Kg/m? 32 &
0,033 (<80mm)
W(m.K) 0,034 (81-120mm) Ay
0,036 (121-200mm)
kPa 250 CS(10\Y)
kPa 400 TR
kPa 200 SS
MPa 10 (<30mm)
12 (31-80mm) -
15 (>80mm)
MPa 12 (=50mm) -
MPa 7 )
- 150 -
% 1.5 WL(T)
% 5 DS(70,90)
% 0 -
mm/(m.K) 0,07 -
- E -
°C -50/+75 -
mm 20-200 -
mm 600-1200 -
mm 2500/3000 -
mm -/+0,5 T
mm <700mm : -0/+3 “
>700mm : -0/+5
mm -0/+10 -

- bords droits -
- Rabotée / rainurée -

Aot 2015 - Ce document annule et remplace les précédents

remarque :
Les informations et données fournies dans le présent docu-
ment correspondent a |'état actuel de nos connaissances. Les
informations relatives a nos produits peuvent étre modifiées
sans notification préalable de notre part. Pour les actualiser
nous vous invitons a prendre contact avec RAVAGO. Toutes ces
données vous sont transmises en toute bonne foi a titre infor-
matif. Cette brochure ne peut en aucun cas étre interprétée
comme un document de vente RAVAGO
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