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Hangegarderobe - Take 5
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
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Hangegarderobe Take 5 mit funf
um 360° drehbaren Haken und
Rosette R 25.
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Hangegarderobe - Take 5 Elemente
Edelstahlelemente massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

T5HE
Hakenelement Take 5 mit finf
um 360° drehbaren Haken.
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Detail T 5 HE -l e STA12T _
Stange @ 12 mm fiir Take 5 wird
M6 auf gewiinschtes MaR gefertigt.

Mit M6 Innengewinde versehen
und von Hand geschliffen.




Hangegarderoben - Take 5 Doppelt
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

T5D

Doppelte Take 5 Hangegarde-
robe mit jeweils funf um 360°
drehbaren Haken. Verbunden mit
einer Kleiderbuigelstange.

T5D

873

f——170——

f 700 {

T 5 D mit Glasablage und Kleiderbiligeln

Glasablage fir Take 5 Doppelt
Edelstahlelemente massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Einscheibensicherheitsglas.

TXD Glasablage
Glasablage aus 6 mm ESG (Ein-
scheibensicherheitsglas), satiniert
und mit polierten Kanten fur T 5 D.
w 678 1 Inklusive zwei Edelstahl Glas-
bodentrager zur Montage von
Glasbdden mittels Gewindestif-
hl; éf} ten mit Kunststoffkappen.
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Detail Glasaufnahme




Hangegarderoben - Take 3 Doppelt
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

T3D

Hangegarderobe mit jeweils drei
um 360° drehbaren Haken. Ver-
l{._ bunden mit einer Kleiderbiigel-
stange.

T3D
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T 3 D mit Glasablage

Glasablage fir Take 3 Doppelt
Edelstahlelemente massiv, aus einem Stlick gedreht, handgeschliffen. Einscheibensicherheitsglas.

E
I
| TXD Glasablage

' Glasablage aus 6 mm ESG (Ein-
scheibensicherheitsglas), satiniert
[ und mit polierten Kanten fur T 3 D.
| 678 ; Inklusive zwei Edelstahl Glas-
r bodentrdger zur Montage von
Glasboden mittels Gewindestif-

ten mit Kunststoffkappen.
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Detail Glasaufnahme
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Detail Hakenelement mit drei GH E 65
pac— R

Detail Erweiterungshaken lang

Einzelkomponenten Hangegarderoben Take 5, Take 5 D

und Take 3D

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
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Hangegarderobe nach MaR}
Einzelkomponenten fur eine in-
dividuelle Ausfiihrung.

R 25 im Lieferumfang
Standardrosette zur Befestigung.
Im Lieferumfang T O enthalten.

STA12T

Stange @ 12 mm fur Take 5 wird
auf gewiinschtes Mal3 gefertigt.
Mit M6 Innengewinde versehen
und per Hand geschliffen.

GH E 65

Erweiterungshaken um 360°
drehbar. Inklusive einem Distanz-
stuck.

GH E 130
Erweiterungshakenlang,um360°
drehbar. Inklusive einem Distanz-
stlick.

SPH 20-35 Set

Zwei Bodentrager fur 6-8 mm
starke Glas- und Holzbdden zur
Montage an T5D und T 3 D.
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T 0 mit Glasablage

Detail Glasaufnahme

Héangegarderoben - Take 0

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

719
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Glasablage fir Take 0

TO

Hangegarderobe aus zwei senk-
rechten Stangen @ 12 mm und
einer waagerechten Kleiderbi-
gelstange @ 12 mm. Verbunden
mit Verbindungsstiicken ST V 12.
Inklusive Rosette R 25.
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Stangen zur Decke und waage-
rechte Kleiderbugelstange auf
MaR erhéltlich.

R 25 im Lieferumfang
Standardrosette zur Befestigung.
Im Lieferumfang T 0 enthalten.

Edelstahlelemente massiv, aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen. Einscheibensicherheitsglas
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TXD Glasablage

Glasablage aus 6 mm ESG (Ein-
scheibensicherheitsglas), satiniert
und mit polierten Kanten fir T 0.
Inklusive zwei Edelstahl Glas-
bodentrdger zur Montage von
Glasboden mittels Gewindestif-
ten mit Kunststoffkappen.
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Detail ST V 12

T 0 mit einseitiger Wandbefestigung

Einzelkomponenten Hangegarderoben Take 0
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
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Hangegarderobe nach MaR
Einzelkomponenten fur eine in-
dividuelle Ausfihrung.

R 25 im Lieferumfang
Standardrosette zur Befestigung.
Im Lieferumfang T 0 enthalten.

STA12T

Stange @ 12 mm fiir Take 0 wird
auf Mal} gefertigt. Mit M6 In-
nengewinden versehen und per
Hand geschliffen.

STV12

Verbindungssttick fir zwei Stan-
gen @ 12 mm. Verbindungsstuck
frei positionierbar und fixierbar.

SPH 20-35 Set

Zwei Bodentrager fur 6-8 mm
starke Glas- und Holzbdden zur
Montage an T O.




Befestigungsvarianten fir Hangegarderoben
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

268 R 25 im Lieferumfang
H @ Standardrosette zur Befestigung.
225

Im Lieferumfang T 5 enthalten.

-
3
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R 25 mit Stange STA12 T I Pendellager zur flexiblen Decken-
] befestigung von Stange @ 12 mm.
- e
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Variables Befestigungselement
fir Stangen an schiefen Ober-
flachen, z.B. einer Dachschréage.
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PL mit Stange STA12 T re— P20 HEH 12
- T Hangehaken zum Einh&ngen an
I ) Stange @ 12 mm.
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Standgarderobe Take 1

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. FuR3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester
Zellkautschuk* Unterlage.

-~ =0 18 Take 1
i —5 Standgarderobe Take 1 mit funf
§L um 360° drehbaren Haken.
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©  Weitere drehbare Haken addier-
bar, kurze durch lange Haken
ersetzbar.
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GHE 65

T1 Erweiterungshaken inkl. einem
Distanzstlick.
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GH E 130
3 Erweiterungshaken lang inklusive
einem Distanzstiick.
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Kopf mit einem GH E 130 und vier GH E 65

e

Schirmstander fir Take 1
Schirmstander Doppelring: Edelstahl massiv, handgeschliffen. Fuf3: Stahl, hart-pulverbeschichtet
mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester Zellkautschuk* Unterlage.
—{ @ 115}« G SSTD
Schirmstander fiir Garderobe
Take 1 bestehend aus Edelstahl
Schirmstander Doppelring in-
klusive hart-pulverbeschichteter
NN : Bodenplatte mit Wasserabtropf-
( \ ; ring.

. Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Detall T1S Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

}=— Abstand frei wé hlbar—]
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© Alternative Schirmstander im An-
schlu? an die Standgarderoben.
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G STH 10

&
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Detail Drehsinn

Detail Haken Helix 10
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G STH 10

Standgarderobe Helix 10 mit zehn
spiralférmig angeordneten Ha-
ken HG 16-32 mit konischer Nut.
Ideal fur Kleiderbiigel KB 1.
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GSSTE

Schirmstander fir Garderobe
G STH 10 aus Edelstahl Schirm-
stander Ring und Bodenplatte
hart-pulverbeschichtet mit Was-
serabtropfring.

Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

Alternative Schirmstander im An-
schluf? an die Standgarderoben.




Standgarderoben Helix 3K und Helix 3V

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Ful3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester
Zellkautschuk* Unterlage.

—{ {18 G STH 3K
T M Standgarderobe Helix 3K mit drei
im Ansatz spiralférmig angeord-

e— neten Haken mit durchgehendem
Stift. }‘ 124"
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G STH 3V

Standgarderobe Helix 3V mit drei
im Ansatz spiralférmig angeord-
neten Haken mit konkaver Fré-

SUNG. e 4+
4 T
= 8
+ 7
G STH 3K E) 8
[N
X
2 18+ [=

-~

o7
%,
%%
%
\
| 1 W\ 7
fe——z360 ——f * 58;\\/

Schirmstander fur Helix 3K und Straight 3V

Schirmstander Ring: Edelstahl massiv, handgeschliffen. FuR3: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit
leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester Zellkautschuk* Unterlage.

Detail Haken mit durchgehendem Stift

—| 115 |- GSSTE

Schirmstander fiir Garderobe
G STH 3K und G STH 3V aus
Edelstahl Schirmstéander Ring und
hart-pulverbeschichteter Boden-
platte mit Wasserabtropfring.
Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

Detail Haken mit konkaver Frasung

}«— Abstand frei wa hibar—»]

Alternative Schirmsténder im An-
| 2 360 | schlu? an die Standgarderoben.
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Standgarderoben Straight 1K und Straight 1V

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Ful3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester
Zellkautschuk* Unterlage.

-2 18 G STS 1K
T M Standgarderobe Straight 1K mit
einem Haken mit durchgehendem
Stift.
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G STS 1V

Standgarderobe Straight 1V mit
einem Haken mit konkaver Fra-
sung.
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G STS 1K 124~
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Detail Haken konstruktiv bei G STS 1K

Schirmstander fur Straight 1K und Straight 1V

Schirmstander Ring: Edelstahl massiv, handgeschliffen. Ful3: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit
leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester Zellkautschuk* Unterlage.

—~ o 115}« GSSTE
Schirmstander fiur Garderobe

M_!|U| G STS 1K und G STS 1V beste-
hend aus Edelstahl Schirmstander
Ring und hart-pulverbeschichteter
Bodenplatte mit Wasserabtropf-
ring.
Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

Detail Haken konstruktiv bei G STS 1V

l«— Abstand frei wa hlbar—
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f«———3 36— @) Alternative Schirmsténder im An-
schluf? an die Standgarderoben.




G STS 2K

[

Detail Haken konstruktiv bei G STS 2K

N

Detail Haken konstruktiv bei G STS 2V

Standgarderoben Straight 2K und Straight 2V
Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. FuR3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester

Zellkautschuk* Unterlage.
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Schirmstander fur Straight 2K und Straight 2V

Schirmstander Ring: Edelstahl massiv, handgeschliffen. Ful3: Stahl, hart-pulverbeschichtet mit
leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester Zellkautschuk* Unterlage.
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G STS 2K 398,-
Standgarderobe Straight 2K mit
zwei Haken mit durchgehendem
Stift.
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G STS 2V 398,-
Standgarderobe Straight 2V mit
zwei Haken mit konkaver Fra-
sung.
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GSSTE

Schirmstander fir Garderobe
G STS 2K und G STS 2V beste-
hend aus Edelstahl Schirmstander
Ring und hart-pulverbeschichteter
Bodenplatte mit Wasserabtropf-
ring.

Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

Alternative Schirmstéander im An-
schlu? an die Standgarderoben.

16



Zubehor Schirmstander fur Standgarderoben
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

—| @ 115}~ GSSTE

Schirmstander fiur Standgardero-
ben bestehend aus Edelstahlring
und hart-pulverbeschichteter Bo-
denplatte mit Wasserabtropfring.
Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.
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Schirmstander fur Standgardero-
ben aus Edelstahldoppelring und
hart-pulverbeschichteter Boden-
platte mit Wasserabtropfring.
Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

GSSTD

l=— Abstand frei wa hlbar—
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Schirmstander fiur Standgardero-
,'—U—“" beb aus umlaufenden Edelstahl-
ring und hart-pulverbeschichteter
Bodenplatte mit Wasserabtropf-
ring.
Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

G SST
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SST

Schirmstander Anselma

Schirmhalterring und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Ful3:
Stahl, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutsch-
fester Zellkautschuk* Unterlage.

f«—0 304—»] SST

o — Schirmstander mit umlaufenden,
dreigeteiltem Edelstahlring und
hart-pulverbeschichteter Boden-
platte mit Wasserabtropfring.
Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.
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Kleiderbiigel KB 1

Detail verdeckter 360° Drehmechanismus

Zubehor Kleiderbiigel - Hosenbiigel

Edelstahl, Vollmaterial @ 10 mm, geschliffen. Mit raffiniert verdecktem 360° Drehmechanismus
und formschénem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung.

Kleiderbugel mit raffiniert ver-

decktem 360°Drehmechanismus,

formschénen Anschlussdetail

| und ohne sichtbare Schraubver-
8 bindung.

fe——192—»

10

@ 32 KB1H
[ Kleider- und Hosenbtigel mit raf-
& finiert verdecktem 360° Dreh-
] mechanismus, formschdénen An-
l schlussdetail und ohne sicht-

- )
8 bare Schraubverbindung.
LV 425 |
10< o366

@29 KB1G
Kleiderbuigel, fiir den 6ffentlichen
Bereich mit geschlossenem Auge

fe——192—]

(Diebstahlschutz).
halng . -
8 Mit raffiniert verdecktem 360°
) = } Drehmechanismus, formschénen
V2 425 | . X
4 Anschlussdetail und ohne sicht-

10
bare Schraubverbindung.




GST1

Detail G ST 1

Standgarderobe mit Querstange Twin 1

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. FuR3: Stahl,
pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester Zell-

kautschuk* Unterlage.
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GST1

Standgarderobe Twin 1 mit zwei-
mal drei um 360° drehbaren Ha-
ken und Kleiderstange.
Bodenplatte mit Zellkautschuk*
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

= 600 |
Weitere drehbare Haken addier-

bar, kurze durch lange Haken
ersetzbar.

GH E 65
Erweiterungshaken inkl. einem
Distanzstiick.

2 18-w= |«
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GHE 130

Erweiterungshaken lang inklusive
einem Distanzstick.
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GW 1 mitdrei KB 1

GW 2 mit Hakenstange mit 14 Haken

Garderobenwagen mit Kleiderbligelstange

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Fuf3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit vier drehbaren Rollen.

} 800 } f+——350—=] GW 1
T & e g Garderobenwagen mit Kleider-
bligelstange @ 12 mm.
=50
1

! H
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—| |02 18

1625

©  Der Garderobenwagen ist auch
ohne Rollen als Standgarderobe
erhaltlich:

GW 10R
Standgarderobe

i3 1] U
\ 700 1 l«—265—»|

Garderobenwagen mit Hakenstange

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Fuf3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit vier drehbaren Rollen.

—{100}=- —350— GW 2
T o Garderobenwagen mit massiver
Hakenstange mit 12 Haken.

) Hakenstange mit individueller
Hakenanzahl auf Anfrage.

—| |2 18 N {44}
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1625

©  Der Garderobenwagen ist auch
ohne Rollen als Standgarderobe

erhéltlich:
GW 2 OR
Standgarderobe
¥ U U
= 700 } f«—265—»]




Aufstecken des Kleiderbtigels

Detail G SD ESH

Stummer Diener - Silent Bob

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Ful3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester

Zellkautschuk* Unterlage.

1208
1668

RUB

Zubehor Stummer Diener

G SD

Edelstahl Herrendiener inklusive
zwei Kleiderbiigeln KB 1.
Bodenplatte mit Zellkautschuk
Unterlage in EPDM-Qualitat:
Antibakteriell, hohe thermische
Bestandigkeit.

Beschreibung KB 1:

Edelstahl Kleiderbligel aus Voll-
material. Geschliffene Oberflache.
Mit raffiniert verdecktem 360°
Drehmechanismus, formschénen
Anschlussdetail und ohne sicht-
bare Schraubverbindung.

Der Herrendiener ,Silent Bob*" ist

mit Zubehor, wie z.B. drehbaren
Gurtelhaken und Schmuckscha-
le, erweiterbar. Der auf der Au-
RBenstange sitzende Bligel KB 1
ist aufgesteckt und abnehmbar.

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

- 18

—— 60—

— - 18

—— 60—

G SD EHH

Erweiterung mit zwei drehbaren
Haken. Inkl. einem Distanz- und
einem Endstuck.

G SD ESH

Erweiterung mit drehbarer
Schmuckschale und Haken
far Gurtel und Krawatten.




'\ Wandgarderobe, gebogen. Mit diagonaler Wandabhdngun g

Edelstahl massiv, handgeschliffen.

o1z G 400 HW

" f Halbkreisférmige Wandgarderobe
| [t mit diagonaler Wandverstrebung
— . in 45°,
‘J ( =
G 400 HW mit Kleiderbugeln KB 1

Detail Aufnahme Wandabh&angung

M6x10

25k

06+ b

[ ~ M6x10

©  Individuelle MaRe auf Anfrage
erhéltlich.

Detail Befestigung Wandabh&ngung

Wandgarderobe, gebogen. Mit senkrechter Deckenabhéan  gung
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

== G400 HD

- e " . é Halbkreisférmige Wandgarderobe
4 mit senkrechter Deckenabhén-
gung.
G 400 HD R400

4 M6 x 10

25k

M6x6
20—

B6wit

Individuelle Ma3e auf Anfrage
erhéltlich.



G 45

Detail Aufnahme Wandabhéngung

i
|
:
|

Hangegarderobe T 3 H

Diebstahlsichere, fixierbare Befestigung

Wandgarderobe, gebogen. Mit diagonaler Wandabhdngun g
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

(g 437 - 218+ = N G 45
g g 4  Bogenfdrmige Wandgarderobe
] mit diagonaler Wandabhangung
3 in 45°. Wandbefestigungen justier-
J bar. Garderobe ist platzsparend
aushangbar.
ausgeklappt ausgehéngt
- =28

o g

950, |

fe——159—{

fe——214——

g6
ﬂD\
————205————168——*

Hangegarderobe mit Drehhaken fur Kleiderstange @ 12 mm
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

10

n T3H
Hangegarderobe Take 3 mit drei
- um 360° drehbaren Haken. Zum

Einhéngen an Stange @ 12
mm.

T3F
Wie Hangegarderobe T 3 H, nur
zum Einfadeln und optional zum

Fixieren an Stange @ 12 mm,
z.B.

S
|
24—t

J +{ 218 =
Detail Befestigung T 3 F

o8~ GH E 65

Erweiterungshaken um 360°
drehbar. Inklusive einem Distanz-
stick.

20+
~ig12~
{20110 k=

T
pe———55———4

218~ GH E 130
Erweiterungshakenlang,um 360°
drehbar. Inklusive einem Distanz-
stlick.

20+
~ig12~
{20110

-7

o

Stange nach MaR erhaltlich.
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Eckgarderobe, gebogen. Mit diagonaler Wandabhangung
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

g G 600 VW

Viertelkreisformige Eckgarderobe
mit diagonaler Wandverstrebung
in 45°.

Q
9
01\\’
4\\;
M6x10 °

R 600

©  Individuelle MaRe auf Anfrage
erhaltlich.

Detail Aufnahme Wandabh&angung

Eckgarderobe, gebogen. Mit senkrechter Deckenabhéng  ung
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

G 600 VD
Viertelkreisformige Eckgarderobe
mit senkrechter Deckenabhén-

gung.

601-

M6 x6

G 600 VD mit Kleiderbtigeln KB 1

292 ——~

26 +ie

© Individuelle MaRe auf Anfrage
erhéltlich.




Standgarderobe fir Raumecken
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

| 800 } 4 {0 18 GT
T T Standgarderobe fir Raumecken.
N Mit rutschfestem Stopper am
& Standbein*.

@  Stangen nach MaR erhaltlich.

1659

Standgarderobe G T

Eckgarderobe, gebogen.

Edelstahl massiv, Haken aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Montage riickseitig verschraubt
ebenso moglich.

GHL4E

Hakenleiste flir Raumecke mit
zehn Kleiderhaken HG 16-32 mit
konischer Nut.

Formal passend zu unseren Ha-
kenleisten mit Schild HL.

T
w
D
ol

GHL4E Individuelle MaRe auf Anfrage

erhaltlich.

[« 7512100 ~==-100 —>{=75»

52
81 _© @ ok
T

* Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).
Hohe Elastizitat und Bestandigkeit gegentiber O len und Fetten mit glinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.

26




Wandgarderoben G2 mit Kleiderstange @ 12 mm, wandna h
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

REN)
- i%@

G2 K 600
J Wandgarderobe aus zwei Gar-
J derobenhaken G2 SH 20-100
ﬂr' ! 600 | mit durchgehendem Stift und

Kleiderstange @ 12 mm (1
Feld).

G2 K 1200

Wandgarderobe aus drei Gar-
} 1200 | derobenhaken G2 SH 20-100
mit durchgehendem Stift und

G2 K 1200 mit Kleiderbiigeln KB 1 I; - ;I

— 66 f=-

G2 L 600
Wandgarderobe aus zwei Gar-
o derobenhaken G2 SH 20-140
mit durchgehendem Stift und
1 600 1 Kleiderstange @ 12 mm (1 Feld).

[=-143—~]

G2 L 1200 mit Kleiderbtigeln KB 1

Wandgarderobe aus drei Gar-
derobenhaken G2 SH 20-140
mit durchgehendem Stift und

Kleiderstange @ 12 mm (2 Felder).

l; I G2 L1200

[}

} 1200 |

Wandgarderoben G4 mit Kleiderstange @ 12 mm, wandna h
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

113+

G4 600
Wandgarderobe aus zwei Gar-
o derobenhaken G4 SH 20-140
mit durchgehendem Stift und
Kleiderstange @ 12 mm (1 Feld).

f+-143—>

|

G4 1200 mit Kleiderbuigeln KB 1 [ i } G4 1200
ol

Wandgarderobe aus drei Gar-
derobenhaken G4 SH 20-140
mit durchgehendem Stift und
Kleiderstange @ 12 mm (1 Feld).

} 1200 |




Wandgarderoben G2 und G4 nach MaRR mit individueller ~ Stangenlange
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

L ‘ G2 SH 20-100
Garderobenhalter mit durchge-
hendem Stift und Bohrung fiir
Kleiderstange @ 12 mm.

t—30—=

@12t
- @20 =

-3 25+

G2 KSH mit STA12 P

13 ‘ G2 SH 20-140
Garderobenhalter mit durchge-
O IR hendem Stift und Bohrung fir
Kleiderstange @ 12 mm.
@12k~ [ S—
' 1 ]

-~ 220 =
-3 25—~

(}
30—~
~p12M

1 ! G4 SH 20-140
Garderobenhalter mit durchge-
hendem Stift und Bohrung fiir
Kleiderstange @ 12 mm.

t—30—=

@12t
- 220 =

@25+

G2 L SH mit STA 12 P und Kleiderbugel

@12t 11 |
- 12 - 3
s STA12P
] ¥ O Kleiderstange @ 12 mm auf
ManR

gefertigt. Abschliisse plangedreht

G4 SH mit STA12 P

Optionaler Tirstopper
NBR Synthesekautschuk

| O | Turstopper TS
Optionaler Turstopper* fur Gar-

© derobenhaken.
.m <
=

@15 =

TS

*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).
Hohe Elastizitat und Besténdigkeit gegeniiber Olen und Fetten mit glinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.




G3 600

G3 1200

Detail

G3 SH 20-300

Wandgarderoben G3 mit Kleiderstange @ 12 mm

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

je——303——+]

©

f 1200

————
[—]
—

[ —]

f 1800

G3 600

Wandgarderobe mit zwei ver-

stéarkten Haltern G3 SH 20-270
mit durchgehendem Stift und

Kleiderstange @ 12 mm (1 Feld).

J 263 |

n
o +1
45°

f=—110—

G3 1200

Wandgarderobe mit drei ver-

starkten Haltern G3 SH 20-270
mit durchgehendem Stift und

Kleiderstange @ 12 mm (2 Felder).

G3 1800

Wandgarderobe mit vier ver-

stéarkten Haltern G3 SH 20-270
mit durchgehendem Stift und

Kleiderstange @ 12 mm (3 Felder).

Wandgarderoben G3 nach Mal3 mit individueller Stange  nlange
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

¥ g 1
[ O +
fr 4T
I mi
o1 3ofpe
1
—1 0

G3 SH 20-300
Garderobenhalter in verstarkter
Ausfiihrung mit durchgehendem
Stift und Bohrung fiir Kleider-
stange @ 12 mm.

STA12P

Kleiderstange @ 12 mm auf
Maf

gefertigt. Abschliisse plangedreht




G5 600

G5 1200

G5 SH 20-270

Wandgarderoben G5 mit Kleiderstangen & 12 mm

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

J 600

f 640

} 1200

I 1800

G5 600
Wandgarderobe mit zwei ver-
starkten Haltern G5 SH 20-270
und vier Kleiderstangen @ 12 mm
(1 Feld).

f«-75-»}=-75>|=75-»| 38 |«
B ) Em |
P
1
G5 1200

Wandgarderobe mit drei ver-
starkten Haltern G5 SH 20-270
und vier Kleiderstangen @ 12 mm
(2 Felder).

G5 1800

Wandgarderobe mit vier ver-
starkten Haltern G5 SH 20-270
und vier Kleiderstangen @ 12 mm
(3 Felder).

Wandgarderoben G5 nach Maf3 mit individueller Stange  nlénge
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

} 273 |

[~ 75—fw— 75~ =fa—75->{ 35 =

© ®) oo
i i
45°

o 20~ |

f—110—>]

o2 3mle

@ 25 |-

G5 SH 20-270
Garderobenhalter in verstarkter
Ausfuihrung fur vier Kleiderstan-
gen @ 12 mm. AuRere Boh-
rung durchgehend, hintere sind
Sackbohrung.

STA12P

Kleiderstange @ 12 mm auf
MaR gefertigt.

Abschliisse plangedreht




G8 600

G8 1200

HK 12 an Stange STA 12

G8 SH 20-270

Wandgarderoben G8 mit Kleiderstangen @ 12 mm

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

; 1200

{12 |-

M6x6

71

G8 600
Wandgarderobe mit zwei ver-
starkten Haltern G8 SH 20-270
und funf Kleiderstangen @ 12 mm
(1 Feld).

[ 75-mfa-75-|4-75-{ 38 |-
[© Q O O
P
il
47
G8 1200

Wandgarderobe mit drei ver-
stéarkten Haltern G8 SH 20-270
und funf Kleiderstangen @ 12 mm
(2 Felder).

HK 12
Haken zum Einfadeln und Fest-
stellen an Stange @ 12 mm.

Wandgarderoben G8 nach Maf? mit individueller Stange  nlénge
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

f«—75—wfa—75—»{=—75—| 38 }«i

[© 6]

@ 20 = |-

=110 —=

> |-z 12

12

G8 SH 20-270
Stangenhalterinverstarkter Aus-
fuhrung fur funf Kleiderstangen
@ 12 mm.

AuRere und untere Bohrung
durchgehend, weitere sind Sack-
bohrung.

STA12P

Handtuchstange @ 12 mm auf
Maf gefertigt. Abschlisse plan
gedreht und per Hand geschliffen.




G6 600
G6 1200
Detail
L
L
:ILI
G6 SH 20-270

Wandgarderoben G6 mit Kleiderstange @ 12 mm
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

G6 600

Wandgarderobe mit zwei verstark-
ten Haltern G6 SH 20-270 und
Kleiderstange @ 12 mm (1 Feld).

fe——273—>|

f=—110—~

G6 1200

Wandgarderobe mit drei verstark-
ten Haltern G6 SH 20-270 und
Kleiderstange @ 12 mm (2 Felder).

1 1200 |

“ N N ten Haltern G6 SH 20-270 und
1800 | Kleiderstange @ 12 mm (3 Felder).

G6 1800

Wandgarderobe mit vier verstark-
|
I

Wandgarderoben G6 nach Maf? mit individueller Stange  nlénge
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

1 273 1 G6 SH 20-270
= 263 | Garderobenhalter in verstérkter
1 © - ¥ Ausfiihrung und Bohrung fiir
T Z T Kleiderstange @ 12 mm.
o ™ ﬁ
i :
o]
~l=p 12 3
i STA12P
: T O Kleiderstange @ 12 mm auf Maf3

gefertigt. Abschliisse plangedreht
und per Hand geschliffen.
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G7 1200

G7 1200

G7 SH 20-140D

Wandgarderoben G7 mit Kleiderstangen @ 12 mm, wandn  ah
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

=129+
{66 =
—

| 1200

| 1800

[+-143-~

[=-143-~

G7 600

Wandgarderobe mit zwei Haltern
G7 SH 20-140 D und zwei Klei-
derstangen @ 12 mm.

| 143 |

& 1
s [O O o *®
+ T

f«—63—»|=—66—»|
G7 1200

Wandgarderobe mit drei Haltern
G7 SH 20-140 D und zwei Klei-
derstangen @ 12 mm.

G7 1800

Wandgarderobe mit vier Haltern
G7 SH 20-140 D und zwei Klei-
derstangen @ 12 mm.

Wandgarderoben G7 nach Maf3 mit individueller Stange  nlénge
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

Fary B A
s [O O s
L : i
s f«—63—mf{e—63—»{|=3

1
— 130

G7 SH 20-140 D
Garderobenhalter mit zwei Boh-
rung fur Kleiderstangen @ 12 mm.

STA12P

Kleiderstange @ 12 mm auf Maf
gefertigt. Abschliisse plangedreht
und per Hand geschliffen.




G1 1200

HK 12 an Stange STA 12

Wandgarderoben mit Drehhaken, Kleiderstange und Hut  ablage
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

i

312

270

600

620

T o

J 1200

J 1800

Haken, feststellbar. Fir Wandgarderoben mit Kleider

Edelstahl massiv, Elemente handgeschliffen.

{12 |-

M6x6

- o6

2 24

71

@ 12

t~—30—+

G1 600

Wandgarderobe mit Hutablage,
drehbaren Haken und Kleider-
stange @ 12 mm fur Blgel und
Haken HK 12 (1 Feld).

M6x6

=50+

j«—145—»]

.

G1 1200

Wandgarderobe mit Hutablage,
drehbaren Haken und Kleider-
stange @ 12 mm fur Blgel und
Haken HK 12 (2 Felder).

G1 1800

Wandgarderobe mit Hutablage,
drehbaren Haken und Kleider-
stange @ 12 mm fur Blgel und
Haken HK 12 (3 Felder).

Individuelle MaRRe auf Anfrage
erhaltlich.

stange @ 12 mm

HK 12
Haken zum Einfadeln und Fest-
stellen an Stange @ 12 mm.




Kleiderbugel KB 1

Detail verdeckter 360° Drehmechanismus

Kleiderbiigel - Hosenbiigel

Edelstahl, Vollmaterial @ 10 mm, geschliffen. Mit raffiniert verdecktem 360° Drehmechanismus
und formschénem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung.

T @32
;
N
[}
—
l -
8
| 425
10
@32
T f
N
(e}
—
l -
8
SN 425
0% 366

@ 29

KB 1

Kleiderbtigel mit raffiniert ver-
Decktem 360°Drehmechanismus,
formschdénen Anschlussdetail
und ohne sichtbare Schraubver-
bindung.

KB1H

Kleider- und Hosenbugel mit raf-
finiert verdecktem 360° Dreh-
mechanismus, formschénen An-
schlussdetail und ohne sicht-
bare Schraubverbindung.

KB1G

Kleiderbugel, fur den 6ffentlichen
Bereich mit geschlossenem Auge
(Diebstahlschutz).

Mit raffiniert verdecktem 360°
Drehmechanismus, formschénen
Anschlussdetail und ohne sicht-
bare Schraubverbindung.
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Wandhaken - Garderobenleisten

Wandhaken
Garderobenhaken, drehbar
Klapphaken
Garderobenleisten

Turgarderobe

Montageubersicht

38 - 43
44 - 46
46
47 - 49
49
50-51




Wandhaken mit durchgehendem Stift

25—~

=20+
@12k

-~ 18 =

H 12-50
35—

20—
@12t~

f—28—»

50—~

j~-20-1
12k

43—

H 18-50 50—

—30—=
- 318 =

39—

fe———80—=

F+—30—=1
- 718 =

69—

H 18-80 mit Rosette R 25

62— f——50—1

20—
~ @18 =

fa——39——»]

Yy el
—

@12t~

H 18-62 D mit Rosette R 40

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit allen Rundrosetten
kombinierbar. Montage ruickseitig verschraubt, wie auch auf Glas, méglich.

Mit @ 12 mm

H 12-25
Wandhaken mit durchgehendem
Stift. Mit verdeckter M4 Gewin-
dehulse.

H 12-35
Wandhaken mit durchgehendem
Stift. Mit verdeckter M4 Gewin-
dehulse.

H 12-50
Wandhaken mit durchgehendem
Stift. Mit verdeckter M4 Gewin-
dehulse.

Mit @ 18 mm

H 18-50
Wandhaken mit durchgehendem
Stift. Mit verdeckter M6 Gewin-
dehulse.

H 18-80
Wandhaken mit durchgehendem
Stift. Mit verdeckter M6 Gewin-
dehtlse.

Mit @ 18 mm

H 18-62 D

Wandhaken doppelt mit durch-
gehenden Stiften

Montage z.B. auch héangend
unter Schrankbéden méglich.
Dabei erfolgt die Verschraubung
mittels M6 Senkkopfschraube
von oben. UV-Verklebung un-
terseitig auf Glasboden mit
Glasschraube ebenso mdglich.

Alle Wandhaken sind mit unseren
Rosetten kombinierbar.

Die Wandhaken werden mit
Montagematerial fur Wandver-
schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fur andere Befestigungsarten
bitte bei Bestellung angeben.
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Wandhaken mit durchgehendem Stift und Montagerosett e

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit allen weiteren
Rosetten ebenfalls kombinierbar. Montage riickseitig verschraubt, wie auch auf Glas, moglich.

D H 20-55
T T Wandhaken mit durchgehendem
38 9 Stift und teilverdeckter Montage-
! ;‘ T rosette fiir 6 mm Senkkopfschrau-
55 .3 be (DIN 7997).
H 20-100
e 103 ‘ H 20-100

Ty . Wandhaken mit durchgehendem
39 0 Stift. Mit teilverdeckter Monta-
} ;’ [ijﬁ $ gerosette fiir 6 mm Senkkopf-
- g 3 schraube (DIN 7997).
* 112 1 H 20-100 TS

T T Wandhaken mit durchgehendem

S8 9 Stift und Tlrstopper TS*.
i _? [Sjﬁ h Mit teilverdeckter Montagerosette
i ol o6 a3 fur 6 mm Senkkopfschraube (DIN

H 20-100 TS und Kleiderbiigel KB 1 7997).
‘ 143 ! H 20-140

fu ¥ Wandhaken mit durchgehendem
88 [i [HD 0 Stift. Mit teilverdeckter Monta-
! ? h gerosette fur 6 mm Senkkopf-

schraube (DIN 7997).
Ausfiihrung mit optionalem Tur-
stopper TS* mdglich.

© Alle wWandhaken werden mit
Montagematerial fir Wandver-
H 20-140 schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fur andere Befestigungsarten
bitte bei Bestellung angeben.

Detail Oberflache handgeschliffen




Wandhaken mit konkaver Frasung

f+—30—=

=

O

g 14k

V 1-30
fe——50——=

-

1
B
T

g

V 1-50

Wandhaken mit konischer Nut

32—
1
[{e)
—
Q
i | 10 = M6x10
} 67 {
1
o
HG 16-32 g M
T
10 M6 x10
(v

Edelstahl massiv, aus einem Stlick gedreht, handgeschliffen. Mit konkaver Frasung. Mit allen
Rosetten kombinierbar. Montage riickseitig verschraubt, wie auch auf Glas, moglich.

V 1-30
Wandhaken mit konkaver Frasung.
Mit verdeckter M4 Gewindehtilse.

V 1-50
Wandhaken mit konkaver Frasung.
Mit verdeckter M6 Gewindehtilse.

V 1-80
Wandhaken mit konkaver Frasung.
Mit verdeckter M6 Gewindehtilse.

Alle Wandhaken sind mit unseren
Rosetten kombinierbar.

Die Wandhaken werden mit
Montagematerial fir Wandver-
schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fur andere Befestigungsarten
bitte bei Bestellung angeben.

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit konischer Nut. Mit allen Rosetten
kombinierbar. Montage riickseitig verschraubt, wie auch auf Glas, méglich.

HG 16-32
Haken mit konischer Nut. Ideal
fur Kleiderbligel KB 1.

HG 16-67
Haken mit konischer Nut. Ideal
fur Kleiderbligel KB 1.

Der Haken HG 16-67 ist auch
Bestandteil der Standgarderobe
G STH 1 ,Helix 10"
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Wandhaken stabférmig, mit flacher Rosette

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Wandhaken, stabférmig.
Mit flacher Basis. Montage riickseitig verschraubt wie auch auf Glas moglich.

H 12-34 RS

Stabférmiger Wandhaken. Mit
flacher Basis. Montage mit M6
Stockschraube.

- @20 t=

s H 12-34 RE

Stabférmiger Wandhaken. Mit
flacher Basis. Montage mit M6
Stockschraube.

H 12-34 RE

- @20 b=
@12t~
M6 x10

60—~ H 12-54 RS
Stabférmiger Wandhaken. Mit

flacher Basis. Montage mit M6
Stockschraube.

~ @20 t=
*p 12t
M6 x10

H 12-54 RE

Stabférmiger Wandhaken. Mit
flacher Basis. Montage mit M6
Stockschraube.

-~ 320 =

H 12-54 RS

Wandhaken stabférmig, mit Sockelbasis

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Wandhaken, stabférmig.
Mit Sockelbasis. Montage riickseitig verschraubt wie auch auf Glas moglich.

52— H 12-34 WS

Stabférmiger Wandhaken. Mit
Sockelbasis. Montage mit M6
Stockschraube.

-~ 320 =
g 12t
M6 x10

57— H 12-34 WE

Stabférmiger Wandhaken. Mit
Sockelbasis. Montage mit M6
Stockschraube.

-~ 320 =
P12k
M6 x10

H 12-54 WS

Stabférmiger Wandhaken. Mit
Sockelbasis. Montage mit M6
Stockschraube.

M6 x10

- 320 t=

T H 12-54 WE

L g  Stabformiger Wandhaken. Mit
§ D:@“g Sockelbasis. Montage mit M6

Stockschraube.

-~ 320 =

H 12-54 WS

@ Alle Wandhaken werden mit
Montagematerial fir Wandver-
schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fur andere Befestigungsarten
bitte bei Bestellung angeben.




Wandhaken mit O-Ring

- 16 =

» 78
M4 x10

HG 8-30 o=

f«—30—

78l
M4 x10

{5

> 16 |=

78l
M4 x10

{5l

HG 12-30 30—

=8t
M4 x10

{5l

30—

@15 |-
M4 x10

{5

HG 15-30

fe——— 62— fe—50—

O
7

39—

HG 18-62 D 5k

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestéandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

~p12
L

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit O-Ring*. Mit allen Rosetten
kombinierbar. Montage ruickseitig verschraubt, wie auch auf Glas, mdglich.

Mit @ 8 mm

HG 8-16
Wandhaken mit O-Ring*. Montage
mit M4 Stockschraube.

HG 8-30
Wandhaken mit O-Ring*. Montage
mit M4 Stockschraube.

Mit @ 12 mm

HG 12-30
Wandhaken mit O-Ring*. Montage
mit M4 Stockschraube.

HG 12-40
Wandhaken mit O-Ring*. Montage
mit M4 Stockschraube.

Mit @ 15 mm

HG 15-30
Wandhaken mit O-Ring*. Montage
mit M4 Stockschraube.

Mit @ 18 mm

HG 18-62 D

Wandhaken doppelt mit zwei
O-Ringen*.

Montage z.B. auch hangend
unter Schrankbéden méglich.
Dabei erfolgt die Verschraubung
mittels M6 Senkkopfschraube
von oben. UV-Verklebung un-
terseitig auf Glasboden mit
Glasschraube ebenso maéglich.

Alle Wandhaken sind mit unseren
Rosetten kombinierbar.

Die Wandhaken werden mit
Montagematerial fir Wandver-
schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fur andere Befestigungsarten
bitte bei Bestellung angeben.
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HG 24-25 HS

HG 24-25 HS

HG 24-25 HS verschraubt

,Grow" - Wandhaken mit Saugnapf und zur Festverschr aubung
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

M4 HG 24-25 HS
Formschoner, flexibel einsetz-
barer Wandhaken aus massivem
Edelstahl. Mit Saugnapf*; ohne
Bohren auf glatten Flachen frei
2 positionierbar - nicht nur fir die
barrierefreie Einrichtung.
~oee Hergestellt und feingedreht aus
einem Stick massivem Edel-
stahl.

O

| @ 14}=
—~{g 10=

f«—0o 40—
b0 24~

Der Saugnapf ist aus hochwer-
tigem PVC fur hohe Haftung,
Licht-, und Alterungsbesténdig-
keit. Farbe: klar, transparent.

Montagemadglichkeiten

Glatte Oberflachen - Haftung
,Grow* wird frei positioniert.

[

Wand - Verschraubung
,Grow* wird auf Gewindeende M4 aufgedreht.

Panel - Riickseitige Verschraubung
,Grow" wird auf Gewindeende M4 aufgedreht.

[

el

M4 x10




GH 2

GH 3

GH4

Detail Garderobenhaken

Ho12~

Garderobenhaken - Kleiderhaken drehbar

Edelstahl massiv, aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen. Eine intelligente Konstruktion von
drehbaren Haken, die auf eine Achse gesteckt sind. Sie lassen sich beliebig kombinieren. Auch die
Hangegarderobe ,Take 5“und die Standgarderobe ,Take 1“ stammt aus diesem Baukausten.

- @18 = GH 1
Garderobenhaken mit einem dreh-
baren Kleiderhaken.

12
40—
[

- @18 b= GH 2
1 Garderobenhaken mit zwei dreh-
baren Kleiderhaken.

@12k

GH 3
Garderobenhaken mit drei dreh-
baren Kleiderhaken.

@12t

GH 3-2

Garderobenhaken mit zwei dreh-
baren Kleiderhaken und einem
Huthaken.

GH4
Garderobenhaken mit vier dreh-
baren Kleiderhaken.
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GH 4-2

@12t~

-7 M6x
55—~
———— 97— 0

Garderobenhaken - Kleiderhaken drehbar

Edelstahl massiv, aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen. Eine intelligente Konstruktion von
drehbaren Haken, die auf eine Achse gesteckt sind. Sie lassen sich beliebig kombinieren. Auch die
Hangegarderobe ,Take 5“und die Standgarderobe ,Take 1“ stammt aus diesem Baukausten.

M6 x10

GH 3 H mit Glasschraube UV-verklebt

012k

T 018
pe———55———=4

M6 x10

1
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GH 4-2

Garderobenhaken mit drei dreh-
baren Kleiderhaken und einem
Huthaken.

Alle Wandhaken sind mit unseren
Rosetten kombinierbar.

Die Wandhaken werden mit
Montagematerial fiir Wandver-
schraubung geliefert.
Gewilinschtes Montagematerial
fur andere Befestigungsarten
bitte bei Bestellung angeben.

Garderobenhaken - Kleiderhaken drehbar, hangend

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Eine intelligente Konstruktion von
drehbaren Haken, die auf eine Achse gesteckt sind. Sie lassen sich beliebig kombinieren. Auch die
Hangegarderobe ,Take 5“und die Standgarderobe ,Take 1 stammt aus diesem Baukausten.

GH2H

Garderobenhaken héagend mit
zwei drehbaren Kleiderhaken.
Fir Regal- und Schrankbdden.
Verschraubung von oben.
Anbringung mittels UV-Verklebung
an Glasbdden mit Glasschraube
maoglich.

GH3H

Garderobenhaken héagend mit
drei drehbaren Kleiderhaken.
Fir Regal- und Schrankbdden.
Verschraubung von oben.
Montage ebenso mdglich mit
UV-Verklebung an Glasbdden.

Alle hangende Garderobenhaken
sind mit unseren Rosetten kom-
binierbar.




Erweiterungshaken drehbar

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Optionale Erweiterungshaken fir
die GH-Garderobenhaken. Inklusive Distanzstuck.

mew= GH E 65
Ty S Erweiterungshaken inklusive einem
dd T ' >
S8 8 Distanzstuck.
t 3 b
- T
55—
65—
GH E 65 -owe GH E 130
Ty ] Erweiterungshuthaken inklusive
S8 & einem Distanzstuick.
13 i
H7
k 1
e 1 -
— Klapphaken

Edelstahl massiv. Hakenelement gelasert, gebirstet und handgeschliffen. Montage riickseitig
verschraubt ebenso mdoglich.

KH

Klapphaken inklusive Rosette.
Nutzbar als Mantelhaken und als
Kleiderbugelhaken.

Montage durch verdeckte Gewin-
dehiilse mit M6 Stockschraube.

KH ein- und ausgeklappt

L
¥
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HL 3

HL 5

HLS3

HLS5

Garderobenleisten - Hakenleisten mit Schild

Edelstahl massiv, Haken aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Montage riickseitig verschraubt
ebenso moglich.

; 170 1 HL 3
T Garderobenleiste mit drei Kleider-
& O O Q haken HG 16-32 mit konischer
JL Nut. Gesamtbreite 170 mm.
—32—»]

=10 =

- 216 b=
M6 x10

36—

HL 4

Garderobenleiste mit vier Kleider-
haken HG 16-32 mit konischer
Nut. Gesamtbreite 230 mm.

HL5

Garderobenleiste mit fiinf Kleider-
haken HG 16-32 mit konischer
Nut. Gesamtbreite 290 mm.

©  Individuelle MaRe erhaltlich.

Garderobenleisten - Hakenleisten mit Rundstab

Edelstahl massiv, Haken aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Montage riickseitig verschraubt
ebenso moglich.

N - > - HLS 3
g Q Garderobenleiste mit drei Kleider-
T haken HG 16-32 mit konischer

Nut. Gesamtbreite 300 mm.
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M6 x 10
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HLS 4

Garderobenleiste mit vier Kleider-
haken HG 16-32 mit konischer
Nut. Gesamtbreite 400 mm.

HLS5

Garderobenleiste mit fiinf Kleider-
haken HG 16-32 mit konischer
Nut. Gesamtbreite 500 mm.

©  Individuelle MaRe erhaltlich.




HLS3H

GHL4E

Garderobenleisten - Hakenleisten mit Rundstab und Huthaken
Edelstahl massiv, Haken aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Montage riickseitig verschraubt

ebenso maoglich.

~ 220 t~

0O
O

O

HLS3H

Garderobenleiste mit drei Kleider-
haken HG 16-32 mit konischer Nut
und zusatzlichen drei Huthaken.
Gesamtbreite 300 mm.

115

——39—

84—
114

HLS4H

Garderobenleiste mit vier Kleider-
haken HG 16-32 mit konischer Nut
und zusatzlichen vier Huthaken.
Gesamtbreite 400 mm.

HLS5H

Garderobenleiste mit fiinf Kleider-
haken HG 16-32 mit konischer Nut
und zusatzlichen finf Huthaken.
Gesamtbreite 500 mm.

Individuelle MaRe erhaltlich.

Eckgarderobenleisten - Hakenleisten fir Raumecke
Edelstahl massiv, Haken aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Montage riickseitig verschraubt

ebenso moglich.

j=75-+|=-100 —=|=-100 —=}=75=]

GHL4E

Hakenleiste fir Raumecke mit
zehn Kleiderhaken HG 16-32 mit
konischer Nut.

Formal passend zu unseren Ha-
kenleisten mit Schild HL.

Individuelle MaRRe auf Anfrage
erhéltlich.

1
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Garderobenleisten - Hakenleisten mit gebogenen Kleiderhaken

Edelstahl massiv, Haken aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Montage rtickseitig verschraubt
ebenso mdglich.

HL X 4

Garderobenleiste mit vier gebo-
genen Kleiderhaken.
Gesamtbreite 400 mm.
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HL X5

Garderobenleiste mit flinf gebo-
genen Kleiderhaken.
Gesamtbreite 500 mm.

HL X 6

Garderobenleiste mit sechs ge-
bogenen Kleiderhaken.
Gesamtbreite 600 mm.

© Individuelle MaRe erhaltlich.

1S Tilrgarderobe - Garderobenleiste zum Einhangen

Edelstahl massiv, gebiirstet. Gelasert und gekantet. Kleiderhaken aus einem Stiick gedreht.
Turgarderobe mit funf Kleiderhaken mit O-Ring zum Einhangen an Tirfalzen.

1 400 | TGS
Garderobenleiste mit funf Klei-
derhaken mit O-Ring*. Inklusive
beigelegten Turblattschonern aus

f«——100—]

T Zellkautschuk**,
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* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

**Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).
Hohe Elastizitat und Bestandigkeit gegentiber Olen und Fetten mit glinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.




Montageubersicht
Standardbefestigung Wandverschraubung und alternative Montagemdglichkeiten

Wandhaken mit M4 Gewindehllse

Wandverschraubung RN
Bohrung inWand @ 6 mm e
5:5
—> = \
Rickseitige
Verschraubung =)
== |
Mit Rosette kombinierbar
Verschraubung mit
S)
== |
=> = D
Wandhaken mit M6 Gewindehtilse
Wandverschraub
ung e \
==
—> = \
Rickseitige
Verschraubung e
==
Mit Rosette kombinierbar
Wandhaken mit Montagerosette
Wandverschraub
ung R

-
i é je
|

Rickseitige
Verschraubung e’ H\

e
==
I
du=>

-

Mit Rosette kombinierbar

Wandverschraubung mit
Rosette <) \
5;5
=> = \
Beidseitige
Verschraubung e 0 N

| P T o)
= >

|

Mit Rosetten kombinierbar

Wandverschraubung mit
Rosette e \
==
= = \
Beidseitige
Verschraubung e “ N

| Ragsl o)
= >

|

Mit Rosetten kombinierbar

Beidseitige

Verschraubung
- %C )
g

= o |

o]

-

Wandverschraub
ung e N
==
o || e ——
> = \

Mit Rosette kombinierbar

Wandhaken
mit durchgehendem Stift

H 12-25, H 12-35, H 12-50

mit konkaver Frasung

V 1-30

9 Standard Montagematerial.
Im Lieferumfang enthalten.
Alternatives Befestigungsma-
terial auf Anfrage.

Bei Rlck- und beidseitiger Ver-
schraubung empfehlen wir die
Sicherung der Schraubverbin-
dung mit Loctite bzw. Klebstoff.

Wandhaken
mit durchgehendem Stift

H 18-50, H 18-80, H 18-62 D

mit konkaver Frasung

V 1-50, V 1-80

mit O-Ring
HG 18-62 D

Klapphaken
KH

G Standard Montagematerial.
Im Lieferumfang enthalten.
Alternatives Befestigungsma-
terial auf Anfrage erhaltlich.

Wandhaken
mit durchgehendem Stift und Mon-
tagerosette

H 20-55, H 20-100, H 20-100 TS,
H 20-140

G Standard Montagematerial.
Im Lieferumfang enthalten.
Alternatives Befestigungsma-
terial auf Anfrag.

Bei Ruck- und beidseitiger Ver-
schraubung empfehlen wir die
Sicherung der Schraubverbin-
dung mit Loctite bzw. Klebstoff.

50



Montageubersicht
Standardbefestigung Wandverschraubung und alternative Montagemdglichkeiten

Wandhaken mit M4 Innengewinde

Wandverschraubung
Bohrung in Wand @ 6 mm ®
@ @ s=
@ (>
U= >

L)

Rickseitige
Verschraubung

e

ol=>

Mit Rosette kombinierbar

Verschraubung mit

=]

Wandhaken mit M6 Innengewinde

Wandverschraub
ung

o
Gnﬂp

®
Ao ==
>

all=>

Rickseitige

i |
|

Mit Rosette kombinierbar

>N

Wandverschraubung mit AN
Rosette ®
@ @ B8=
@ 0 % —S
= =
Beidseitige
Verschraubung

o] ww fm

Mit Rosetten kombinierbar

Wandverschraubung mit AN
Rosette ®
Ao s=
@ O > %%;J*:ﬁ-ﬁﬁ%
= =
Beidseitige
Verschraubung

o] mmm o

Mit Rosetten kombinierbar

Wandhaken
mit O-Ring

HG 8-16, HG 8-30, HG 12-30,
HG 12-40, HG 15-30

Grow*
HG 24-25

G Standard Montagematerial.
Im Lieferumfang enthalten.
Alternatives Befestigungsma-
terial auf Anfrage erhaltlich.

Bei Riick- und beidseitiger Ver-
schraubung empfehlen wir die
Sicherung der Schraubverbin-
dung mit Loctite bzw. Klebstoff.

Wandhaken
mit O-Ring

HG 16-32, HG 16-67

stabférmig, mit flacherRosette

H 12-34 RS/RE, H 12-54 RS/RE

stabférmig, mit Sockelbasis

H 12-34 RS/RE, H 12-54 RS/RE

Garderobenhaken
GH1,GH2,GH3,GH 3-2, GH 4,
GH 4-2

G Standard Montagematerial.
Im Lieferumfang enthalten.
Alternatives Befestigungsma-
terial auf Anfrage erhaltlich.

Bei Riick- und beidseitiger Ver-
schraubung empfehlen wir die
Sicherung der Schraubverbin-
dung mit Loctite bzw. Klebstoff.
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Bad Accessoires:
Sanitar Einrichtungen

Handtuchbarren

Handtuchleiter - Handtuchstander
Handtuchstangen
Handtuchregale
Handtuchspender
Handtuchhalter

Turgarderobe

Haken ,GROW?*"fir Duschkabinen
Handtuchhalter fir Duschkabinen

Duschvorhangstangen

Bad Accessoires

54
55
56 - 61
62 - 64
65
66 - 67
68
69
70 - 71
72 - 83
84 - 86




Handtuchbarren

sicheren Stand.

*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).

920
840

920

f«——300—»]

f«—300——»]

1000

@ 18> |-
| | 18

1000

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stlick gedreht, handgeschliffen. Mit O-Ringen* flr

HTB 2

Handtuchbarren mit zwei Quer-
stangen @ 18 mm. Verdeckte Ver-
schraubung. Sichere Stand durch
O-Ringe*.

- a0 120 =

15—+ ==

HTB 3

Handtuchbarren mit drei Quer-
stangen @ 18 mm. Verdeckte Ver-
schraubung. Sichere Stand durch
O-Ringe*.

- a0 {100}«
i ool
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T
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Hohe Elastizitat und Bestandigkeit gegeniiber Olen und Fetten mit glinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.




HTL 18-600

HTST 1 mit Glasablage HTST 1 Glas

Handtuchleiter

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stick gedreht, handgeschliffen. Mit O-Ringen** als
Anlehnpuffer und StandfiiBen aus NBR Synthesekautschuk*

fe———600———]
HTL 18-600

Handtuchleiter mit finf Quer-
stangen @ 10 mm.

Mit StandfiRen* und Anlehn-
puffer** an senkrechten Holmen
in@ 18 mm.

—{|~2 18
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Handtuchstander
Edelstahl massiv, handgefertigt und handgeschliffen. Mit O-Ringen** fiir sicheren Stand.

fe———600——»] —ff—g 12 HTST 1
T Handtuchstander aus @ 12 mm
Material mit drei Querstangen
fur Handtticher. Handgefertigt.

° Sicherer Stand durch O-Ringe.**

o

g 1

: T

fe——506——] fe—515—>

‘ 612 ‘ HTST 1 Glas

Glasablage aus 6 mm ESG (Ein-
scheibensicherheitsglas), satiniert
und mit polierten Kanten.
UV-Verklebt mit zwei Glasschrau-
ben zur Befestigungan @ 12 mm
Stange.
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=50+

600

=)

HS 18-50 Set

=

900

=

} 1200

Handtuchstangen Set HS 18-50 nach Mal}
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

SH 18-50

~ 18 t=

=12 b=

fe——50——1
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Handtuchstangen Sets mit Haltern @ 18 mm und Stange n @ 12 mm
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

HS 18-50 600
Handtuchstangen Set mit zwei
Haltern und Stange @ 12 mm.
Halter frei einriickbar (x).

N —| |=g18 N
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f T
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HS 18-50 900

Handtuchstangen Set mit zwei
Haltern und Stange @ 12 mm.
Halter frei einriickbar (x).

HS 18-50 1200
Handtuchstangen Set mit drei
Haltern und Stange @ 12 mm.
Halter frei einriickbar (x).

SH 18-50
Stangenhalter fir Stange @ 12

STA12P

Handtuchstange @ 12 mm auf
Maf gefertigt. Abschliisse plan
gedreht und per Hand geschliffen.




HS 20-55 Set

SH 20-55

Handtuchstangen Sets mit Haltern @ 20 mm und Stange

ngd 12 mm

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

=58
T Il
T 1

600

900

T

J 1200

Handtuchstangen Set HS 20-55 nach Mal}
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
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HS 20-55 600
Handtuchstangen Set mit zwei
Haltern und Stange @ 12 mm.
Halter frei einruickbar (x).

- =g 20
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HS 20-55 900
Handtuchstangen Set mit zwei
Haltern und Stange @ 12 mm.
Halter frei einruickbar (x).

HS 20-55 1200
Handtuchstangen Set mit drei
Haltern und Stange @ 12 mm.
Halter frei einrtickbar (x).

SH 20-55
Stangenhalter fir Stange @ 12

STA12P

Handtuchstange @ 12 mm auf
Maf gefertigt. Abschlisse plan
gedreht und per Hand geschliffen.




A

G2 K 1000 mit Kleiderbiigel KB 1

Handtuchstangen Sets mitHakenhaltern @ 20mmundS  tangen@ 12mm
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
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1200

3,

1000

1200

G2 K 1000

Handtuchstangen Set mit drei
Hakenhalter G2 K SH und Stan-
ged 12 mm.
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G2 K 1200

Handtuchstangen Set mit drei
Hakenhalter G2 K SH und Stan-
ged 12 mm.

G2 L 1000
Handtuchstangen Set mit drei
Hakenhalter G2 L SH und Stan-

ge @ 12 mm.

+ 14 -
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12 63—

3
G2 L 1200

Handtuchstangen Set mit drei
Hakenhalter G2 L SH und Stan-
ge @ 12 mm.

G4 1000

Handtuchstangen Set mit drei
Hakenhalter G4 SH und Stange
g 12 mm.

; 14 =
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G4 1200

Handtuchstangen Set mit drei
Hakenhalter G4 SH und Stange
g 12 mm.
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G2 K SH mit STA12 P

TS

Handtuchstangen S
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

et G2 und G4 nach Maf3
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Optionaler Tirstopper

NBR Synthesekautschuk
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G2 SH 20-100
Hakenhalter fur Handtuchstange
@ 12 mm.

G2 SH 20-100
Hakenhalter fur Handtuchstange
@ 12 mm.

G4 SH 20-140
Hakenhalter fur Handtuchstange
@ 12 mm.

STA12P

Handtuchstange @ 12 mm auf
MaR gefertigt. Abschliisse plan
gedreht und per Hand geschliffen.

Turstopper TS
Optionaler Turstopper* fir Ha-
kenhalter.




HS 20-140 D Set

SH 20-140 D

Doppelhandtuchstangen Sets mit Haltern @ 20 mm und Stangen @ 12 mm
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

—-{ |=g25 HS 20-140 D 600
Doppelhandtuchstangen Set mit
zwei Haltern und zwei Stangen
@ 12 mm. Halter frei einrlickbar

f 600 |

f—63—f=—66—>]

HS 20-140 D 900
Doppelhandtuchstangen Set mit
zwei Haltern und zwei Stangen
@ 12 mm. Halter frei einrlickbar

900 |

T

HS 20-140 D 1200
Doppelhandtuchstangen Set mit
drei Haltern und zwei Stangen
@ 12 mm. Halter frei einrlickbar

T
T

1200 |

Handtuchstangen Set HS 20-140 D nach Mafl3
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

- 143 - SH 20-140 D
1y T Doppelstangenhalter fur Stan-
8 u ‘ O O g gengi2mm
T il
63 + 63 =3
: STA 12 P
— ] T O Handtuchstange @ 12 mm auf

MaR gefertigt. Abschliisse plan
gedreht und per Hand geschliffen.




HS 12-420 RS

Handtuchstange
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

E f 420
| % h ,
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N Y 420 1
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*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).
Hohe Elastizitat und Bestandigkeit gegentiber Olen und Fetten mit giinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.

3o

HS 12-420 RS
Handtuchstange @ 12 mm mit
Rosette @ 40 mm und Abschluf3.

HS 12-420 R
Handtuchstange @ 12 mm mit
Rosette @ 40 mm.

HS 12-420 RO
Handtuchstange @ 12 mm mit
Rosette @ 40 mm und O-Ring*.

Individuelle MaRe erhaltlich.




G5 600

G5 600 genutzt als Handtuchstange

G5 SH 20-270

Handtuchregal - Handtuchablage
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

G5 600
Handtuchregal mit zwei ver-
starkten Haltern G5 SH 20-270
g und vier Querstangen @ 12 mm
(1 Feld).
f«75-»|-75>|a75>| 38|«
} 600 } [© [e] (] =
} 640 | 45 I
1
G5 1200

Handtuchregal mit drei ver-
starkten Haltern G5 SH 20-270
und vier Querstangen @ 12 mm
| 1200 | (2 Felder).

Handtuchregal - Handtuchablage G5 nach Maf3
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

| 273 } G5 SH 20-270
f«—75—f=—75-mf=—75—=] 35 |« Stangenhalter in verstarkter Ausfiih-

1 Y rungfirvier Querstangen @ 12 mm.
T 1 © = g o T AuRere Bohrung durchgehend,
5 & 5 o hintere sind Sackbohrung.
ik :

o]
> fg 12 3wl
4 STA12P
— ] 7 O Handtuchstange @ 12 mm auf

MaR gefertigt. Abschliisse plan
gedreht und per Hand geschliffen.




G8 600

G8 600

G8 SH 20-270

Handtuchregal - Handtuchablage
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

G8 600

Handtuchregal mit zwei ver-

starkten Haltern G8 SH 20-270
g und vier Quer- und einer Hand-

tuchstange @ 12 mm (1 Feld).

f 75w} w752 75-m{ 38 |

} 600 | © @ oo
| 640 |

f=—110—

G8 1200

Handtuchregal mit drei ver-
starkten Haltern G8 SH 20-270
und vier Quer- und einer Hand-
| 1200 | tuchstange @ 12 mm (2 Felder).

Handtuchregal - Handtuchablage G8 nach Maf3
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

1 273 1 G8 SH 20-270
f— 75w 75— »|w—75—»| 38 | Stangenhalter in verstérkter Ausfiih-

X . A rung fiir vier Quer- und einer Hand-
T 1 © - 4 luchsiange @ 12mm.
o & +»  AuRere Bohrung durchgehend,
i S < hintere sind Sackbohrung.
=g 12 - 47 =
t STA12P
] T O Handtuchstange @ 12 mm auf

Maf gefertigt. Abschlisse plan
gedreht und per Hand geschliffen.




Handtuchregal - Handtuchablage
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

} ﬂ ﬁ‘ G1600S

T Handtuchablage mit zwei dreh-
baren Haken, vier Querstangen
@ 6 mm und einer Handtuch-
stange @ 12 mm (1 Feld).

312
270

G1600S

f-70+

D

o

o
fe—145—»]
L

G11200 S

Handtuchablage mit zwei dreh-
baren Haken, vier Querstangen
@ 6 mm und einer Handtuch-
stange @ 12 mm (2 Felder).

f 1200 -

G1600S

©  Individuelle MaRe erhaltlich.

B Haken, feststellbar. FUr Handtuchregale mit Stange @ 12 mm
e _______...—-"' Edelstahl massiv, Ringelement aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

- 12 | o 24 M6x6 HK 12
i; - Garderobenhaken, festellbar. Fur
” g Stange @ 12 mm.
[
T

71

HK 12 an Stange 12 mm

| jo6 30—+




PHA

GHA

Papierhandtuchspender - Handtuchspender
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

Abstand Wandbe-
=35 }«festigung frei wa hlbar»{ / 2
% [] — G
S

2

=
=

l_l
—
L

Gastehandtuchspender

130

PHA

Papierhandtuchspender zur Wand-
montage. Fur Papierhandticher
bis zu 265 mm Breite und 115 mm
Faltlange.

2 18 —{ 20 |«

150

je———120—»]

i Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

7 1 | 240 ‘

o o

600

GHA

Gastehandtuchspender mit Ab-
lagefach fiir gebrauchte Hand-
ttcher. Zur Wandmontage.
Wabhlweise mit Zwischenboden
aus Edelstahl oder aus Glas, und
mit oder ohne Frontglasscheibe.

3-m=-

i

{30}~

fe———250——+]
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@
-
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GH 2

GH2S

GH E 65

Handtuchhalter mit drehbaren Haken

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

+ 018 ke

+o12~

—010———————— 018 b
1
8
+
g
g
T
55— M6x6

97—

Erweiterungshaken drehbar

GH 2
Handtuchhalter mit zwei dreh-
baren Haken.

GH2S

Handtuchhalter mit zwei dreh-
baren Haken und massiver Sei-
fenschale.

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Optionale Erweiterungshaken fiir

die GH-Handtuchhaken. Inklusive Distanzstiick.

-~ @18

1]

-7
55—
65—

=20~
D12
20+ 10 =

-~ D18k

[S:ﬂ

- T

=201
D120
20110 =

120.

130

GH E 65
Erweiterungshaken inklusive einem
Distanzstiick.

GH E 130
Erweiterungshaken inklusive einem
Distanzstiick.




G STH 10

Detail Drehsinn

1

TG5

Standgarderobe Helix 10

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Ful3: Stahl,
hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe Graualuminium, RAL9007. Mit rutschfester
Zellkautschuk* Unterlage.

=0 18 G STH 10

Standgarderobe Helix 10 mit zehn
spiralférmig angeordneten Ha-
ken HG 16-32 mit konischer Nut.
Ideal fur Kleiderbiigel KB 1.

'j f«— 150 —]

100~

"
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s
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| [« g 16

60°

e
g

3 360——]

Tiurgarderobe - Hakenleiste zum Einhéangen

Edelstahl massiv, gebiirstet. Gelasert und gekantet. Kleiderhaken aus einem Stick gedreht.
Turgarderobe mit funf Kleiderhaken mit O-Ring* zum Einh&ngen an Tirfalzen.

f 400 -
TG5
T Garderobenleiste mit fiinf Klei-
§ T derhaken mit O-Ring*. Inklusive
2 o o o o o beigelegten Tiirblattschonern aus
2 Zellkautschuk**.
15l {19}
by °
o =15
wn
=T T T T 1 i
j«40>f=+—80—=f{=—80—=f=+—80—=f{=«—80—=f=40+] t




Grow"- Wandhaken mit Saugnapf und zur Festverschr
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

1’ M4
¢ & i
11\QJ)) 35
-2
25—

HG 24-25 HS

HG 24-25 HS

HG 24-25 HS verschraubt

aubung

HG 24-25 HS

Formschdner, flexibel einsetz-
barer Wandhaken aus massivem
Edelstahl. Mit Saugnapf*; ohne
Bohren auf glatten Flachen frei
positionierbar - nicht nur fur die
barrierefreie Einrichtung.
Hergestellt und feingedreht aus
einem Stick massivem Edel-
stahl.

Der Saugnapf ist aus hochwer-
tigem PVC fur hohe Haftung,
Licht-, und Alterungsbesténdig-
keit. Farbe: klar, transparent.

Montagemaoglichkeiten

Glatte Oberflachen - Haftung
,Grow"“ wird frei positioniert.

:

Wand - Verschraubung
,Grow* wird auf Gewindeende M4 aufgedreht.

M4 x10 RN

o
@
\

Panel - Riickseitige Verschraubung
,Grow* wird auf Gewindeende M4 aufgedreht.

[

s

M4x10




T3E

Handtuchhalter fir Duschkabinen
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

= 10=

90—}

Y

—

55—

12

|=-20-+410 b=

F20-+10 k=

T3E

Handtuchhalter mit drei dreh-
baren Haken zum Einhangen an
Duschkabinenwand.

Handtuchhalter T3 E nach Maf3
Einzelkomponenten fur eine in-
dividuelle Ausfiihrung.

STA12T

Stange @ 12 mm fir T 3 E
wird

auf gewtiinschtes MaR3 gefertigt.
Mit M6 Innengewinde versehen
und per Hand geschliffen.

GH E 55
Erweiterungshaken inklusive einem
Distanzstick.

GH E 105
Erweiterungshaken inklusive einem




HG E 16-54

HS E 600

Handtuchhaken fiir Duschkabinen
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

LTZ:? HG E 16-54
65 Handtuchhaken mit konischer Nut

- zum Einh&ngen an Duschkabinen.
=10+~ I

- 16 b

Handtuchstange fur Duschkabinen
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

HS E 600

Handtuchstange zum Einhéngen
und an Duschkabinen.

Mit Anschlagspuffer aus Kunst-
stoff**,

300

© Individuelle MaRe erhéltlich.




DR 900

1

Durchschleudertrager und -haken HK D

Gebogene Duschvorhangstange Ring, Deckenabhangung

Edelstahl massiv, handgeschliffen.

Durchschleuderhaken fir Duschvorhangstangen
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gebogen.

"7604" i

oa

DR 900

Gebogene Duschvorhangstange
in Ringform. Inklusive drei Decken-
abhangungen.
Durchschleuderhaken HK D er-
moglichen reibungsloses Bewegen
des Duschvorhangs.

HK Ds gesondert erhaltlich.

‘]
¥

j«—300—

0 6~

Individuelle Maf3e erhéltlich. Ge-
wiinschte Anzahl Durchschleu-
derhaken HK D (Vorhangringe)
gesondert bestellen.

HK D

Durchschleuderhaken, der das
Durchschleudern des Vorhangs
Uber die Deckenabh&ngungen
der Duschvorhangstangen er-
maoglicht.




Gebogene Duschvorhangstange mit Wandabhéngung
Edelstahl massiv, gebogen und handgeschliffen.

700 | @ 12 - |- DR 700 HW
Duschvorhangstange in Halb-
kreisform mit diagonaler Wand-
verstrebung in 45°.

Die Verwendung der HK D Durch-
schleuderhaken erméglicht ein
ungehindertes Bewegen des
Duschvorhangs.

R 70 —(
26 50,

| 1

~

©

T

{25

| 725 -

©  Individuelle MaRe erhéltlich. Ge-
wiinschte Anzahl Durchschleu-
derhaken HK D (Vorhangringe)
gesondert bestellen.

DR 700 HW

Gebogene Duschvorhangstange mit Deckenabhangung
Edelstahl massiv, gebogen und handgeschliffen.

& 700 | 2 12w f= DR 700 HD
X Duschvorhangstange in Halb-
n - kreisform mit senkrechter Decken-
abhangung frontseitig.
: 701 |
2 12 26 I
R700 j

©  Individuelle MaRe erhaltlich. Ge-
wilinschte Anzahl Durchschleu-
derhaken HK D (Vorhangringe)
DR 700 HD gesondert bestellen.




DR 500 HD 800

f«——Nischen ——|

Duschvorhangstange fiir Raumnischen

Gebogene Duschvorhangstange verlangert und mit Deck
Edelstahl massiv, gebogen und handgeschliffen.

f 500

f«—300 —

J 500 |

500

Edelstahl massiv, handgeschliffen.

|
1
+
@ 12
R 50

+
2 12
R50

Duschvorhangstange fur Raumnische

@ 12w}

@ 12-w||=

J 900

©
i

2 12

—_—

N

enabhangung

DR 500 HD 800
Duschvorhangstange in Halbkreis-
form mit Verlangerungstangen.
Inklusive Deckenabhéngung in
30 cm Lange. Abhangung ge-
eignet fur Durchschleuderhaken
HK D, zum Reibungslosen Be-
wegen des Duschvorhangs.

Zur Befestigung eines Duschvor-
hanges tber Duschtassen.

i 776 |

"1

| 800 |

j=—292»]

DR 500 HD 1000
DuschvorhangstangeinHalbkreis-
form mit Verlangerungstangen.
Inklusive Deckenabh&ngung in
30 cm Lénge. Abhéngung ge-
eignet fir Durchschleuderhaken
HK D, zum Reibungslosen Be-
wegen des Duschvorhangs.

Zur Befestigung eines Dusch-
vorhanges Uber Duschtassen.

: 976 |

T

f 1000 |

j=292+

Individuelle Mal3e erhéltlich. Ge-
winschte Anzahl Durchschleu-
derhaken HK D (Vorhangringe)
gesondert bestellen.

DS N 900

Duschvorhangstange @ 12 mm
fir Raumnische in Breite 90 cm.
Inklusive zwei Wandlager A 12
zur Wandbefestigung.




DS E 1000
x e 1
T
3
X

Duschvorhangstange fiir Raumecken

Duschvorhangstangen, L-férmige Eckldsungen

Edelstahl massiv, handgeschliffen.

o
o
©
o 12
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DS E 800

Ecklosung Duschvorhangstange
@ 12 mm. Ideal fir quadratische
Duschtassen 80 x 80 cm.
Inklusive Deckenabh&angung in
30 cm Lénge. Abhangung ge-
eignet fur Durchschleuderhaken
HK D, zum Reibungslosen Be-
wegen des Duschvorhangs.

} 776 |

o
—+
j«—292—»]

DS E 900

Ecklosung Duschvorhangstange
@ 12 mm. Ideal fir quadratische
Duschtassen 90 x 90 cm.
Inklusive Deckenabh&angung in
30 cm Lénge. Abhéngung ge-
eignet fur Durchschleuderhaken
HK D, zum Reibungslosen Be-
wegen des Duschvorhangs.

on
—t
f«—292 ]

| 900 |

DS E 1000

Ecklosung Duschvorhangstange
@ 12 mm. Ideal fir quadratische
Duschtassen 100 x 100 cm.
Inklusive Deckenabh&angung in
30 cm Lénge. Abhangung ge-
eignet fur Durchschleuderhaken
HK D, zum Reibungslosen Be-
wegen des Duschvorhangs.

; 976 |

T

| 1000 |

j«—292

Individuelle Maf3e erhéltlich. Ge-
winschte Anzahl Durchschleu-
derhaken HK D (Vorhangringe)
gesondert bestellen.
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Duschvorhangstangen nach Mal3 - Beispiele individuel le Ausfiihrungen

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stecksysteme mit Durchschleudertechnik. Direkte, verdeckte Ver-
schraubung in Wand und Decke. Duschvorhangstangen @ 12 mm, Deckenabhangungen @ 6 mm.

Ring-Form

Gebogene Duschvorhangstange
in Ring-Form.

Mit drei Deckenabhdngungen
zum Durchschleudern des Dusch-
vorhanges.

Duschvorhangstange Ring-Form ©  Fir eine individuelle Planung.

Halbkreis-Form

Gebogene Duschvorhangstange
in Halbkreis-Form.

Mit zwei Wandbefestigungspunk-
ten und einer Deckenabhéang-
ungen zum Durchschleudern des
Duschvorhanges.

©  Fir eine individuelle Planung.
Duschvorhangstange Halbkreis-Form

Halbkreis-Form, verlangert
Gebogene Duschvorhangstange
in Halbkreis-Form mit Verlange-
rungsstangen.

Mit zwei Wandbefestigungspunk-
ten und einer Deckenabh&ang-
ungen zum Durchschleudern des
Duschvorhanges.

©  Fir eine individuelle Planung.

Halbkreis-Form, verlangert




N\,

Duschvorhangstange L-Form

Duschvorhangstange L-Form

L-Form, erweitert

Duschvorhangstangen nach Mal - Beispiele individuel le Ausfihrungen

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stecksysteme mit Durchschleudertechnik. Direkte, verdeckte Ver-
schraubung in Wand und Decke. Duschvorhangstangen @ 12 mm, Deckenabhéangungen @ 6 mm.

L-Form

Duschvorhangstange in L-Form.
Mit zwei Wandbefestigungspunk-
ten und einer Deckenabhéang-
ungen zum Durchschleudern des
Duschvorhanges.

Fir eine individuelle Planung.

L-Form, erweitert
Duschvorhangstange in erweiter-
ter L-Form.

Mit zwei Wandbefestigungs-
punkten und zwei Deckenab-
héangungen zum Durchschleu-
dern des Duschvorhanges.

Fir eine individuelle Planung.




Duschvorhangstange U-Form

Decke

Wand

3D

U-Form, 90° verdreht

Duschvorhangstange fiir Nische

Duschvorhangstangen nach Mal - Beispiele individuel le Ausfihrungen

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stecksysteme mit Durchschleudertechnik. Direkte, verdeckte Ver-
schraubung in Wand und Decke. Duschvorhangstangen @ 12 mm, Deckenabhéangungen @ 6 mm.

U-Form

Duschvorhangstange in U-Form.
Mit zwei Wandbefestigungspunk-
ten und zwei Deckenabhéng-
ungen zum Durchschleudern des
Duschvorhanges.

Fir eine individuelle Planung.

U-Form, 90°verdreht
Duschvorhangstange in um 90°
verdrehter U-Form.

Mit einem Wand- und einem
Deckenbefestigungspunkt.

Fir eine individuelle Planung.

Nische

Duschvorhangstange fiir Nische.
Mit zwei Wandlagern A 12 zur
Wandmontage.

Fir eine individuelle Planung.




Duschvorhangstange nach Mal - Einzelkomponenten
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

\.

Duschvorhangstangen

STA12P

Duschvorhangstange @ 12 mm.
Lange auf MaR3 gefertigt.
Abschlusse plan gedreht und per
Hand geschliffen.

@12k

-]
STA 12 P mit plan gedrehtem Ende

STA12R auf Anfrage
Duschvorhangstange @ 12 mm
2 12 in Ring-Form gebogen.
Ringradius in individuellem Maf3
gefertigt.
Mit drei um 120°versetzte Sack-
bohrungen zur Aufnahmen von
Durchschleudertragern.

\

12,

Duschvorhangstange Ring-Form

2 12~ = STA 12 HK auf Anfrage
Duschvorhangstange @ 12 mm
in Halbkreis-Form gebogen.
Mit AnschluBstiicken fir ver-
deckte Wandbefestigung.
Ringradius in individuellem Maf3
gefertigt.

Mit einer stirnseitigen Sackboh-
rung zur Aufnahme eines Durch-
schleudertragers.

Duschvorhangstange Halbkreis-Form

{25}




E 12 mit Stangen @ 12 mm

Duschvorhangstange nach Mal - Einzelkomponenten
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

9

@6 -» f

26+ |~

R 300
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M6x6

M6x6

M6 x6

M6x6

Eckstilicke

E12B

90°Eckstlick zur Verbindung von

Stangen @ 12 mm mit zuséatz-
licher, zentrierter Sackbohrung
zur Aufnahme von Durchschleu-
dertréager DT D.

E 12

90°-Eckstiick zur Verbindung von
Stangen @ 12 mm; ohne zen-
trierter Sackbohrung.
Verwendung macht Sackbohrung
SB in Stange zur Aufnahme von
Durchschleudertrager erforderlich.

E12E

Spitzes 90°-Eckstuck zu Verbin-
dung von Stangen @ 12 mm;
ohne zentrierter Sackbohrung.
Verwendung macht Sackboh-
rung SB in Stange zur Aufnah-
me von Durchschleudertrager
erforderlich.

E12B 135

135°Eckstiick zur Verbindung
von Stangen @ 12 mm mit zu-
satzlicher, zentrierter Sackboh-
rung zur Aufnahme von Durch-
schleudertrager DT D.

Eckbogen

E 12-300 B

90°%Eckbogen zur Verbindung
von Stangen @ 12 mm mit zu-
satzlicher, zentrierter Sackboh-
rung zur Aufnahme von Durch-
schleudertrager DT D.




Duschvorhangstange nach MaR - Einzelkomponenten
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

- ' Durchschleudertrager

g12+ = DTD
Durchschleudertrager zur Decken-
verschraubung.

M6x6

Durchschleudertrager DT D nach
MaR: Basispreis DT D + Preis fur
Stange STA 6 nach Lénge

DT D mit Durschschleuderhaken

14 f+———300——~

1 DT D
é 30— STA 6
@6+ tw {12t DT WA
P 1 4 Durchschleuderadapter zur direk-
h T b@ . ten Wandverschraubung. Ferti-
-l @ g gung auf MaR.
g
i D6+ f= = @12 DT W
DT W mit Durschschleuderhaken ', = Durchschleuderadapter fiir Stan-
i ? Ly genhalter SH 18 und SH 20.
fe—46—
Wandlager
18+ A12

Wandlager fiir Stange @ 12 mm.
Bei Verwendung in Raumnische
bitte Nischenmalf? angeben.

12 b
FET 1
=18+

A 12 mit Stange @ 12 mm

STW

Flexibles Wandlager fiir Stange
@ 12 mm. Ermoglicht Gelenk-
verbindung im 0°-90° Winkel zur

Montageflache, z.B. an schragen
Wanden und Decken.

(v Ohne Wandlager ist eine direkte
Verschraubung in optisch redu-
zierter Form méglich:

STW mit Stange @ 12 Die Stangenenden werden mit

zwei M6 Innengewinden verse-

hen, welches Artikel STO 12 ent-
spricht. Verschraubung mittels

M6 Stockschraube.




Duschvorhangstange nach MaR - Einzelkomponenten
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

Gewindestol

M6 STO 12
I Stol3 fur Stange @ 12 mm.
Ar-

beitsleistung: Zweimal Gewinde-
schneiden und mit Gewindestift
versehen. Erforderlich zum Ver-
binden von Stangen mit Eckver-
bindern und zur direkten Wand-

@12t~

Sackbohrung

SB

Arbeitsleistung: Zentrierte Sack-
bohrung @ 6 mm in Stangen
2 12 mm.

Erforderlich zur Aufnahme von
Durchschleudertragern.

@12t

@6 =
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HK D

RG 30-2

Osen

Durchschleuderhaken
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gebogen.

—25—~

fe—27—=
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Runddésen

HK D

Durchschleuderhaken, der das
Durchschleudern des Vorhangs
Uber die Deckenabh&ngungen
der Duschvorhangstangen er-
maoglicht.

RG 30-2
Ring fur Vorhang, geschlossen.
Inklusive Faltlegehaken.

Edelstahl V4A massiv, nach DIN 7332. Zum Einstanzen in Planen und Vorhéange.

244

RGOE 15
Edelstahl V4A Ose. Zum
Einstanzen in Planen und
Vorhéange.

RGOE 40
Edelstahl V4A Ose. Zum
Einstanzen in Planen und
Vorhéange.

RGOE 60
Edelstahl V4A Ose. Zum
Einstanzen in Planen und
Vorhange.




WC Bursten Garnitur H WCB

WCB B

WC Birsten Garnitur - Toilettenbirste
Edelstahl massiv, gebiirstet bzw. handgeschliffen.

- ko12 o oel2
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Ersatzburstenkopf fur WC Burste
Polypropylen bzw. Polyester, matt schwarz. Mit Gewindestift.

- ol2

——0 76—

H WCB

WC Birsten Garnitur bestehend
aus Burstentopf und Toiletten-
birste mit Edelstahlgriff und
auswechselbarem Burstenkopf*.

Burstentopf mit Acrylharz aus-
gegossen. Ohne Werkzeug von
der Wand abnehmbar.

wCB
WC Birste mit Edelstahlgriff.
und auswechselbarem Bursten-
kopf*.

WCB B

Ersatzburstenkopf* fiir Toiletten-
burste der WC Bursten Garnitur.
Mit Gewindestift zum Verschrau-
ben mit Edelstahlgriff.
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RH 1 mit Toilettenpapierrolle

RH 2-160

R RH 250

Toilettenpapierhalter

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit allen Rosetten kom-

binierbar.

- 25+
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RH 1

Toilettenpapierhalter mit gesteck-
tem Stift mit O-Ring*.

Mit Montagerosette @ 25 mm.

RH 2-160
Toilettenpapierhalter, aufklappbar.

RH 2-320
Toilettenpapierhalter, aufklappbar.
Fur zwei Toilettenpapierrollen.

R RH 143
Toilettenpapierhalter fir Reser-
verolle.

R RH 300
Toilettenpapierhalter fur zwei Re-
serverollen.

R RH 400
Toilettenpapierhalter fur drei Re-
serverollen.




£ ]

ATG mit passendem Glas ATG G

ATA

MSH 1

Bad Accessoires
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, geburstet bzw. handgeschliffen.

22+

280
2 60

-~ 218

- §22 -

- 018 =

5l Bl

-~ 218 =

50—~

|—28—=f

39—

~ 218 t=

ATG
Bad Accessoire Glashalter.

ATG G
Glas fiir Bad Accessoire Glashalter.

ATA
Bad Accessoire Aschenbecher.

MSH 1
Bad Accessoire Magnet-Seifen-
halter. Inklusive Seifen-Plattchen.

Durchgehender Stift mit Magnet-
kopf mit anderen Stangenhaltern
kombinierbar.

ATS ML

Bad Accessoire Seifenschale.
Schale, Edelstahl massiv, aus Voll-
material gedreht. Mit Abflussloch.

ATS OL

Bad Accessoire Seifenschale.
Schale, Edelstahl massiv, aus Voll-
material gedreht. Ohne Abflussloch.




FS1S

FS1W

FS 3

Seifenspender

Edelstahl, geburstet bzw. handgeschliffen. Seifenbehalter und Pumpe aus Kunststoff. Frei befull-

bar. Bedienung durch Driicken des Spenderkopfes.

46— 30—~

1

142

——2 60—

——46—t=— 30—~

1 |

75

——2 60—~

e 75—————»+—0 38—

0282 —

fe———————— 260 bis 320

FS1S

Seifenspender, Standversion.
Frei befullbar mit Flussigseifen
und Handewaschlotionen.

Mit nachfillbarem 200 ml Behél-
ter und Seifenpumpe aus Kunst-
stoff. Spenderkopf zur Befullung
abnehmbar.

FS1wW

Seifenspender fir Wandmontage.
Frei befullbar mit Flussigseifen
und Handewaschlotionen.

Mit nachfiillbarem 200 ml Behél-
ter und Seifenpumpe aus Kunst-
stoff. Spenderkopf zur Befullung
abnehmbar.

FS 3

Seifenspender fur Untertisch-
montage an Waschtischen.

Frei befullbar mit Fliissigseifen
und Handewaschlotionen. Mit
abschraub- und nachfillbarem
1000 ml Behélter aus Kunststoff.

Zum Einbau in Waschtische aus
Edelstahl, emaillierten Stahl,
Keramik und Kunststoff, sowie
Arbeitsplatten, gefliesten Wasch-
tischen und Marmorplatten bis
zu einer Stérke 55 mm.
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Hinweisschilder-Beschriftung

WC-Beschilderung - WC-Piktogramme 89
Beschilderung - Piktogramme 90-91
WC-Tlrschilder - WC-Piktogrammschilder 92
Turschilder - Piktogrammschilder 93-94

WC-Tlrschilder - WC-Piktogramme Wegweiser 95

Befestigungsvarianten 96

Beschriftung - Hausnummern 97 - 98




PWCP

PWCM

PWCF

PWCB

WC-Beschilderung - WC-Piktogramme
Edelstahl, gelasert, gebiirstet. Selbstklebend.

T
PWCP
WC-Beschilderung Paar. Materi-

alstarke 2 mm. Mann und Frau,
einzeln entnehmbar, selbstkle-
bend.

90—

110

r PWCM
Q WC-Beschilderung Mann. Mate-

rialstéarke 2 mm, selbstklebend.

—30—=
PWCF
O WC-Beschilderung Frau. Materi-
alstarke 2 mm, selbstklebend.
I L a—]
P WC B
WC-Beschilderung Behinderte.
Materialstéarke 2 mm, selbstkle-
bend.
p=)
1
70—

© Individuelle GroRen erhéltlich!
Beziiglich des Diebstahlschutzes im 6ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels HeiRkleber oder Silikon.




PDM

PDF

PWCW

Beschilderung Dusche - Piktogramme Dusche
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.

PDM
Beschilderung Dusche Mann. Ma-
terialstarke 2 mm, selbstklebend.

I=E 10

PDF
Beschilderung Dusche Frau. Ma-
terialstarke 2 mm, selbstklebend.

A
O
A

55—
PD
T Beschilderung Dusche. Materi-
T alstarke 2 mm, selbstklebend.
50—

Beschilderung Wickelraum - Piktogramm Wickelraum
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.

PWCW
Beschilderung Wickelraum. Ma-
! G—/b terialstéarke 2 mm, selbstklebend.

80—~

© Individuelle GréRen erhaltlich!
Bezuglich des Diebstahlschutzes im &ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels HeilRkleber oder Silikon.




110

Beschilderung Garderobe - Piktogramm Garderobe
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.
i PGM
Beschilderung Garderobe. Mate-
rialstarke 2 mm, selbstklebend.

PGM
:r-‘-f S
PG
K

PG
Beschilderung Garderobe. Mate-
rialstarke 2 mm, selbstklebend.

[Py —

——————90——~

Beschilderung Kiche - Piktogramm Kiche
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.
f P K
Beschilderung Kiiche. Material-
starke 2 mm, selbstklebend.
T

=]

=led

Beschilderung Wegweiser - Piktogramm Wegweiser
Edelstahl, gelasert, gebiirstet. Selbstklebend.

P PF
Beschilderung Richtungspfeil. Ma-
terialstarke 2 mm, selbstklebend.

P PF B 30—

€ Individuelle GréRen erhéltlich!
Bezliglich des Diebstahlschutzes im &ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels Heikleber oder Silikon.




WC-Turschilder - WC-Piktogrammschilder
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.

PWCPS
WC-Trschild Toiletten. Material-
starke 2 mm, selbstklebend.

—e— O O
X

PWCMS
WC-Turschild Mann. Material-
starke 2 mm, selbstklebend.

PWCMS

PWCFS
WC-Tirschild Frau. Materialstéarke

Q 2 mm, selbstklebend.

PWCFS

PWCBS
WC-Trschild Behinderte. Mate-
Q rialstéarke 2 mm, selbstklebend.

PWCBS

@ Individuelle GroRen erhaltlich!
Bezlglich des Diebstahlschutzes im &ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels HeiBkleber oder Silikon.
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Tirschilder Dusche - Piktogrammschilder Dusche
Edelstahl, gelasert, gebiirstet. Selbstklebend.

PDMS
Tarschild Dusche Mann. Materi-
alstarke 2 mm, selbstklebend.

PDMS

PDFS
Tarschild Dusche Frau. Materi-
alstarke 2 mm, selbstklebend.

P<er I =mle:+

PDFS )

PDS
Tirschild Dusche. Materialstéarke
2 mm, selbstklebend.

PDS

Tarschild Wickelraum - Piktogrammschild Wickelraum
Edelstahl, gelasert, gebiirstet. Selbstklebend.

%;

PWCWS
Turschild Wickelraum. Material-
starke 2 mm, selbstklebend.

PWCWS

© Individuelle GroRen erhéltlich!
Beziiglich des Diebstahlschutzes im 6ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels Hei3kleber oder Silikon.




Tirschilder Garderobe - Piktogrammschilder Garderobe
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.
PGMS
Tirschild Garderobe. Material-
Q starke 2 mm, selbstklebend.

PGMS

PGS
PKS

PPFS

PGS
Turschild Garderobe. Material-
starke 2 mm, selbstklebend.

L

Turschild Kiiche - Piktogrammschild Kuche
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.

PKS
Tarschild Kiiche. Materialstarke

%3 2 mm, selbstklebend.

Tirschild Wegweiser - Piktogrammschild Wegweiser
Edelstahl, gelasert, geburstet. Selbstklebend.

PPFS
Tirschild Richtungspfeil. Mate-
rialstarke 2 mm, selbstklebend.

© Individuelle GréRen erhaltlich!
Bezuglich des Diebstahlschutzes im &ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels HeilRkleber oder Silikon.
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WC-Turschild Wegweiser - WC-Piktogrammschild Wegweiser
Edelstahl, gelasert, gebiirstet. Selbstklebend.

PWCP PFRS

WC-Tlrschild Toiletten mit Rich-
tungspfeil rechts. Materialstarke
2 mm, selbstklebend.

PWCP PFRS

PWCP PFLS
WC-Tlrschild Toiletten mit Rich-

Q Q tungspfeil links. Materialstarke
2 mm, selbstklebend.

PWCP PFLS

WC-Turschild Wegweiser - WC-Piktogrammschild Wegweiser
Edelstahl, gelasert, gebiirstet. Selbstklebend.

PWC PFRS
WC-Trschild Toiletten mit Rich-
tungspfeil rechts. Materialstarke

W@ 2 mm, selbstklebend.
PWC PFRS

PWC PFLS
WC-Trschild Toiletten mit Rich-
tungspfeil links. Materialstarke

Q W@ 2 mm, selbstklebend.

PWC PFLS

© Individuelle GréRen erhaltlich!
Beziiglich des Diebstahlschutzes im 6ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels Hei3kleber oder Silikon.




Optional rickseitige Wandbefestigungen fur Turschil der
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen.

Beispiel Piktogramm Schild WC Paar P SHWA 12-25 Set
Schilderhalter Set bestehend aus
zwei Haltern, fir verdeckt Wand-

montage aller Hinweisschilder.
Q Q Inklusive der riickseitigen Anbrin-
gung von zwei Befestigungsstif-
) S 3 ten auf Tirschild.
Verdeckte Wandbefestigung S| T T
=
N
g -
g
[}
i
- 25 | +{10}=- {10 [«

(V) Individuelle MaRRe auf Anfrage.

Optional seitliche Befestigungen fur Turschilder
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

Beispiel Piktogramm Schild WC Paar P SHE 14-25 Set

Schilderhalter Set fir alle Hin-
weisschilder in 2 mm Starke.
N Zur seitlichen Decken- oder Fah-
. ) nenmontage.

— Set bestehend aus zwei Haltern
] N\ / zum Klemmen des Schildes.

14+ =

Fahnenmontage

frei wa

=15 =

(Y] Wir empfehlen beidseitig gebur-
stete Turschilder bei seitlicher
Montage.

AP PBS
Deckenmontage Au_f_preis flr Tarschild aus beid-
seitig matt geburstetet Edelstahl.




Beschriftungen
Edelstahl matt geburstet, gelasert. Selbstklebend.

Konzertsaal

Bsp. Beschriftung ,Konzertsaal*

Bsp. Sonderzeichen

Hausnummern
Edelstahl matt geburstet, gelasert. Selbstklebend.

Bsp. Hausnummer ,2“

Bsp. Hausnummer ,2a"“

©) Individuelle GroRen erhéltlich!

Beschriftung auf Anfrage

Edelstahl matt geburstet, Ma-
terialstarke 2 mm. Buchstaben
und Ziffern nach Maf. Indivi-
duelle Schrifttypen fertigen wir
nach Vorgabe.

Hausnummer auf Anfrage

Edelstahl matt geburstet, Ma-
terialstarke 2 mm. Buchstaben
und Ziffern nach Maf. Indivi-
duelle Schrifttypen fertigen wir
nach Vorgabe.

Beziiglich des Diebstahlschutzes im 6ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels HeiRkleber oder Silikon.




Hinweisschild - Beschriftungsschild
Edelstahl matt geburstet, gelasert. Selbstklebend.

onzertsaal

Schild auf Anfrage
Edelstahl matt gebiirstet, Ma-
terialstirke 2 mm. Schild mit
Buchstaben, Sonderzeichen und
Ziffern nach Malf3. Individuelle
Schrifttypen fertigen wir nach
Vorgabe.

Bsp. Beschriftungsschild ,Konzertsaal*

Hinweisschild - Hausnummernschild
Edelstahl matt geburstet, gelasert. Selbstklebend.

Schild auf Anfrage
Edelstahl matt geburstet, Mate-
rialstarke 2 mm. Schild mit Zif-
fern und Buchstaben nach Maf3.
Individuelle Schrifttypen fertigen
wir nach Vorgabe.

Bsp. Hausnummerschild ,2*

Bsp. Hausnummerschild ,2a“

© Individuelle GréRen erhéltlich!
Beziiglich des Diebstahlschutzes im 6ffentlichen Bereich empfehlen wir die Befestigung mittels Heikleber oder Silikon.
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Glastrager-Spiegelhalter-Reling

Spiegelhalter 101 - 102
Glasbodentrager 103 - 104
Glasbodenreling 105
Schilderhalter 106 - 108
Schilderhaltersystem 109 - 111

Glasregale 112 - 115




Spiegelhalter Wandmontage

=20+
{10 =

r

-
45

©

- 16 =

22—
»1 12t

®
gd

SPH 16-22 unten angebracht -
65

37—
12t

GTE 20-37 SP

=85
=20~

6,5

SPH GTE Set

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Besténdigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.

ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM. O

** Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

SPH 16-20

Spiegelhalter zum Ein- und Auf-
legen** von Spiegelscheiben bis
zu 4 mm Stérke.

SPH 16-20 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

j«—— frei wa hlbar—]

j~—frei wahlbar—|

Lieferung ohne Glas.

SPH 16-22

Spiegelhalter zum Ein- und Auf-
legen** von Spiegelscheiben bis
zu 6 mm Stérke.

SPH 16-22 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

|

f-—— frei wa

[«—frei wahlbar—]

Lieferung ohne Glas.

GTE 20-37 SP
Glasbodentrager-Spiegelhalter
Kombination zum Einklemmen*
von Glasbdden in 6 - 8 mm Stérke.
Und zum Auflegen** von senk-
recht stehenden Spiegelscheiben
bis 6 mm Stérke. Kombinierbar
mit Glashalter SHP 16-22.

SPH GTE Set
(Verpackungseinheit: 2 Stk. SPH
16-22 und 2 Stk. GTE 20-37 SP)

f=—— frei wa hlbar—~

|=—frei wahlbar—~{

Lieferung ohne Glas.




fe—35—
*{10 =i 15 =

12 b

Spiegelhalter Wandmontage

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
85k~
f=-20-»

SPH 20-35

f+—frei wahlbar—
85

frei wahlbar:

i1
SPH 20-35 Set l 1 ;
1ol & 14
T
14 86 | =20~
k 120 ~
= °)
£
§
z
i
jfrei wahlbar~
SPH 35-120 GT ©  Lieferung ohne Glas.
{5

T M6 x 15
1 &
©
T i
- 12 t= l—30—={

SPH GT Set

]
F=l
=
)
5
3

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. j=—frei wahlbar—|
Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM. .
©  Lieferung ohne Glas.

** Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.




Glasbodentrager Wandmontage
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, geschliffen.

¥ . GTA 16-120

g 3 Glasbodentréager mit O-Ringen*

T = zum Auflegen von Glasbdden.
{6 {6

t 120 {

GTA 16-120

| | GTA 16-150
Glasbodentrager mit O-Ringen*
zum Auflegen von Glasbdden.

=316 e
_
M8x10

6

t 150

GTA 16-170
Glasbodentrager mit O-Ringen*
zum Auflegen von Glasbdden.

316 t=
M8 x10

-6 b= halilag
e 170

GTA 16-150
+ I GTA 16-200
Q Hﬂi Glasbodentrager mit O-Ringen*
T 2 zum Auflegen von Glasbéden.
{6 B

t 200 d

©  Individuelle MaRe erhéltlich. Ab
Gesamtlange 200 mm M10 Ver-
schraubung.

GTA 16-200

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.




Glasbodentrager Wandmontage
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

=15 GTE 20-25

L I Glasbodenhalter zum Einklem-
T @ ) * men** von Glasbdden in 6 - 8 mm
25 Starke.
GTE 24-34
e GTE 24-34
i 1 Glasbodenhalter zum Einklem-
- D men**von Glasbtdenin10-12mm
T 1) «
Starke.
f——34—»

Glasbodentrager fur Wandnische - Regalbodentréger fur Lochreihe
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

. uf%“w GTA 8-12
P] [l# ¥ sz Glasbodentrager mit O-Ring*

12 zum Auflegen von Glasbdden in
Wandnischen oder Regalen.
Zur direkten Verschraubung oder
zu kombinieren mit Lochreihen-

stift SL 1.
GTA8-12mitSL 1

10k SL1

! Stift fir Lochreihe. Zu Kombi-
*® nieren mit GTA 8-12 als Regal-
bodentrager.

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

** Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.




Klemmreling
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

, iz KR 12-35
§ I P2 T Klemmbhalter fur Relingstange
7 i s @ 6mm.
N i Fiir Glasbdden in 6 mm Starke.
T
-~ 8-
KR 12-35 v STA 6
z Relingstange @ 6 mm fir Klemm-
o

halter KR 12-35. Auf Mal? gefer-
tigt und von Hand geschiliffen.

STA PD
Stangenende plan gedreht.

KR 12-35 Set mit Stange @ 6 mm

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.




Schilderhalter - Punkthalter zur direkten Wandmontage

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und
Hilsen aus Kunststoff.

M6 x6 GS 20-6
[% Glasschraube fiir Bohrung im

T
@ ¥ Glas @ 12 mm. Direkte Wand-
-9k montage Uber Gewindehilse
10 mit M6 Stockschraube.

GS 20-6 mit Stockschraube

GS 20-6 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

}=— frei wahlbar—={

j~—frei wahlbar—=|

©  Lieferung ohne Glas.

Schilderhalter - Punkthalter mit Wandabstandshalter

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und
Hilsen aus Kunststoff.

H:4:6“ GS 25-6

Glasschraube mit M6 Innenge-
winde zur Montage auf Stock-
schraube.

Inklusive Distanzscheibe. Fur die
Anbringung groBer Glasscheiben.
Montage bedingte GroRe der
Bohrungen im Glas @ 14 -18 mm.

10k
25—

GS 25-6

GS 25-6 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

[ ]

|=— frei wahlbar—=]

j~—frei wahlbar—|

©  Lieferung ohne Glas.

* Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.




GS 20 WA 15

1

GS 20 WA 25

GS 20 WA 40

Schilderhalter - Punkthalter mit Wandabstandshalter
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und

Hilsen aus Kunststoff.

©

©

©

¥
8
1

M6 x 14
§

M 4

6x1
T
8
13

17 = 15 (=

M6 x 14
Z
i

tel7e =25~

A7 40—~

GS 20 WA 15

Glasschraube mit Wandabstands-
halter. Fir Glasstarken bis 8 mm.
Bohrung im Glas @ 10 mm.

GS 20 WA 15 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

H|D
N

j~—rfrei wahlbar—=]

f=— frei wahlbar—

Lieferung ohne Glas.

GS 20 WA 25

Glasschraube mit Wandabstands-
halter. Fur Glasstarken bis 8 mm.
Bohrung im Glas @ 10 mm.

GS 20 WA 25 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

| I

f=— frei wahlbar—=

j~—rfrei wahlbar—=]

Lieferung ohne Glas.

GS 20 WA 40

Glasschraube mit Wandabstands-
halter. Fir Glasstarken bis 8 mm.
Bohrung im Glas @ 10 mm.

GS 20 WA 40 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

| I

f=— frei wahlbar—={

f——frei wahlbar—={

Lieferung ohne Glas.




Schilderhalter - Punkthalter mit Wandabstandshalter
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und

Hulsen aus Kunststoff.

4

s

GS 20 WA 60

M6 x 1.
© ¢
T

A7 60—

GS 20 WA 60

Glasschraube mit Wandabstands-
halter. Fir Glasstarken bis 8 mm.
Bohrung im Glas @ 10 mm.

GS 20 WA 60 Set
(Verpackungseinheit: 4 Stk.)

H|l:|
| —_—

j~—rfrei wahlbar—=|

}=+— frei wahlbar—|

Lieferung ohne Glas.

Schilderhalter - Punkthalter mit Wandabstandshalter - Einzelkompone  nten
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Inklusive Unterlagsscheiben und

Hulsen aus Kunststoff.

OR 1

17w

=20+

=20+

40—

20~

GS 20-17

Glasschraube fiir 10 mm Bohrung
im Glas. Glasstéarke bis 8 mm.
Montage mit M6 Stockschraube.
Variable Montage mit allen Wand-
abstandshaltern GS WA:

GS WA 15
Wandabstandshalter fur Glas-
schraube GS 20-17.

GS WA 25
Wandabstandshalter fur Glas-
schraube GS 20-17.

GS WA 40
Wandabstandshalter fur Glas-
schraube GS 20-17.

GS WA 60
Wandabstandshalter fur Glas-
schraube GS 20-17.

Individuelle MaRRe erhéaltlich.
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Schilderhaltersystem mit Stange @ 12 mm

T
h
BuThE
mWTum
s
Individueller Schilderhalter
1 L ]
- i
50—

-~ 918 I~
- 12 -

e—39—=

te——50——=

12t
~ 318

39—~

SH 18-50 E mit Stange @ 12 mm

I %

Il {85
=y
Y,
B
¥

12 b 1 15 w10

o

35—~

3
- 12 il 10k

b
= e A I
Il 'S 1O i HIIE

* Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.

f—24—

Stange @ 12

]

GA 12 an Stange @ 12

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

STA 12

Edelstahlstange @ 12 mm. Auf
Maf} gefertigt und von Hand
geschliffen.

STA PD
Stangenende plan gedreht

SH 18-50

Stangenhalter mit durchlaufender
Bohrung fiir Stange @ 12 mm.
39 mm Abstand Stangenmitte zur
Wand.

SH 18-50 E

Endstlckhalter mit Sackbohrung
fir Stange @ 12 mm. 39 mm Ab-
stand Stangenmitte zur Wand.

SPH 20-35 90
Glasscheibenhalter zum Ein-
klemmen* von senkrechten Glas-
scheiben in 6 - 8 mm Starke. Fur
Stange @ 12 mm.

GA 12

Glasscheibenadapter fiir Stange
@ 12 mm. Fixierung mittels Glas-
schraube. Fir Scheiben bis 6 mm
Stérke. Bohrungim Glas @ 10 mm.




ITH 20

GTS 12-32 90 an Stange @

Informationshalter-System mit Stange @ 6 mm
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

+—————variabel ————4 ITH 20

Informationstafelhalter mit frei an
Stange positionierbaren Glastafel-
haltern. Gesamtbreite abhéangig
von Glastafeln.

200 ———~

t————variabel ————1 |TH 60

Informationstafelhalter mit frei an
Stange positionierbaren Glastafel-
haltern. Gesamtbreite abhéngig
von Glastafeln.

600 ———

©  Individuelle MaRe erhaltlich.
Lieferung ohne Glas.

Elemente des Informationshalter-System mit Stange @ 6 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

STA6

Edelstahlstange @ 6 mm. Auf
MaR gefertigt und von Hand ge-
schliffen.

26+ =

STA PD
Stangenende plan gedreht.

2= SH12-25
[o] Stangenhalter mit durchlaufender
18 Bohrung fir Stange @ 6 mm.

@12
6k

25~ SH 12-25 E
Stangenhalter mit durchlaufender
Bohrung fir Stange @ 6 mm.

-6
@12k

-6 18+
Ralas »f 15 fwm 10t~ GTS 12_32 90
1 Glasscheibenhalter zum Ein-
) g klemmen* von senkrechten Glas-
scheiben in 4 mm Starke. Fur
B 32— Stange @ 6 mm.
-6k »<3>< -9 b GAG6
Glasscheibenadapter fiir Stange
L O L @ 6 mm. Fixierung mittels Glas-
7 7 schraube. Fir Scheiben bis 6 mm

Stérke. Bohrungim Glas @ 10 mm.

* Einklemmen mittels Gewindestift mit Innensechskant und Kunststoffkappe.




Glasregal, Stangenfihrung einléufig pro Seite

-

Glasregal

IT
' Glasregal, Stangenfuhrung doppelléufig pro Seite

Glasregal

Edelstahlelemente massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

GR 12 auf Anfrage
Bestehend aus zwei Edelstahl-
stangen @ 12 mm in individueller
Lange.

Arretierung mittels zwei Glas-
bodenhaltern SPH 20-35 pro
gewlinschtem Glasboden.

Fur Glasbdden nach individu-
ellem MafR3.
Standardbefestigung an Decke
mittels M6 Stockschrauben.

Lieferung ohne Glasbdden.

Edelstahlelemente massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

GR 12D auf Anfrage
Bestehend aus vier Edelstahl-
stangen @ 12 mm in individueller
Lange.

Arretierung mittels vier Glas-
bodenhaltern SPH 20-35 pro
gewlinschtem Glasboden.

Fur Glasbdden nach individu-
ellem MafR.
Standardbefestigung an Decke
mittels M6 Stockschrauben.

Lieferung ohne Glasbdden.
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SH 18-50 E mit Stange @ 12 mm

SR 12 an Stange @ 12

i : -
; i ..
* : ~

| d ] L 4
o i

SPH 20-35 an Stange @ 12 mm

Standardelemente fiir Glasregal GR 12 und GR 12 D
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

¢ STA 12
] T Edelstahistange @ 12 mm. Auf
Maf gefertigt und von Hand
geschliffen.
me STO 12
1
_% ﬁ Gewindestof fir Stange @ 12
mm
Enden plan abgedreht, mit Ge-
winde und Gewindestift versehen.
@12k 15 tee10 ke
| SPH 20-35
] @ g im Glasbodentrager zum Einklem-
¥ b men* von Glasboden in 6 - 8 mm
f—35—»

Optionale Elemente fiir Glasregalsystem GR 12und GR 12D
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

s SH 18-50

Stangenhalter mit durchlaufender
Bohrung fiir Stange @ 12 mm.
39 mm Abstand Stangenmitte zur
Wand.

~ 218 (=
12 b

—39—

50—~ SH 18-50 E
@ Endstlckhalter mit Sackbohrung
fir Stange @ 12 mm. 39 mm Ab-
e stand Stangenmitte zur Wand.

12 b
~ 218

24— SR 12
Glasbodentrager fur Edelstahl-
stange @ 12 mm.

10k

12




. Glasregal Wand
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit O-Ringen*

o @ RST 260

Regalseitenteil bestehend aus Seil
mit Wandbefestigung und vier
Glasbodentrager mit O-Ringen*.
Fiir Glasbéden mit einer maxi-
malen Tiefe von 240 mm.

RST 260

—— Die Trager werden mittels M6
Stockschraube an die Wand ge-
schraubt und vorne von einem
Seil fixiert.

Fir einen Regal werden mindes-
o1 I tens zwei Seitenteile bendtigt.
Lieferung ohne Glasbdden.

f«——— frei bestimmbar bei 2 m Seillange ————
L«

Detail

o )] RST 300

Regalseitenteil bestehend aus Seil
mit Wandbefestigung und vier
Glasbodentrager mit O-Ringen*.
Fir Glasbdden mit einer maxi-
malen Tiefe von 280 mm.

SPW

Die Trager werden mittels M6
— Stockschraube an die Wand ge-
gt 1 schraubt und vorne von einem
Sell fixiert.

©  Fureinen Regal werden mindes-
tens zwei Seitenteile bendtigt.
0 | —— Lieferung ohne Glasbdden.

f«———— frei bestimmbar bei 2 m Seilange ————




Glasregal mit drei Glasbdden

Lr -]
-
e
AP

Glasregal mit zwei Glasbdden

Glasbodentrager

Einzelkomponenten Glasregal RST 260 und RST 300
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit O-Ringen*

Glasregal nach MaR
Einzelkomponenten fiur eine in-
dividuelle Ausfiihrung.

RS 260
Glasbodentrager mit O-Ringen*.

M6

[ o

12 -

f 260

- 12t

RS 300
Glasbodentrager mit O-Ringen*.
M6
—30— —30—
: 300 :
SPS 2-2

15

P
i/z
(2}

fe——2 m—=f
=20 28—
f-18-»1 f-19-»1

Seil @ 1,5 mm mit Seilspann-
schraube, Seillange 2 m.

SPW
Winkelflexible Wandbefestigung
fur Seil.
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Schiebeturbeschlage

Schiebetlrbeschlag, schwer

Schiebetlrbeschlag, leicht

Bodenfiihrungen - Wandfihrungen

Bodenrolle - Rollbeschlag

118 - 120
121 - 122
123
123




LR 70

Schiebetiirbeschlage schwer - Laufwagen
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

858

e 25 j= = 25 =

- 25

e 70— LR 70

Kugelgelagerter Laufwagen fir

f«—555—=f

83 35—

52

—40

Laufschiene LS 50 und LS 50 V.
Mit integrierter Aushangesiche-
rung.

Doppelbefestigung fiir 8 - 12 mm
! Glas. Bengtigte Bohrungsdurch-
messer im Glas: 13 mm.
Belastbarkeit: 80kg/Laufwagen.

245




Schiebetirbeschlage schwer - Laufrolle zur UV-Verkl  ebung
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

70—~ LR70G

Kugelgelagerte Laufrolle fur
Laufschienen LS50 und LS50 V.
Frei positionierbar und direkt per
UV-Verklebung auf Glas anzubrin-
gen. Verschraubung nicht notig.
Belastbarkeit: 80kg/Laufrolle.

f— 49—

j¢——858—

LR 70 G, AHS, LS 50

83—+

Schiebetirbeschlage schwer - Aushéngesicherung zur UV-Verklebung
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

RES AHS 50
Aushangesicherung fir Laufrol-
le LR 70 G zum direkten UV-Ver-
kleben auf Glas.

=10 k=
fe——50——=

AHS aufgeklebt

21—




Schiebeturbeschlage schwer - Laufschiene und Turbre mse
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick, geburstet.

A

u—25—=f
te—31—=

!

Fu—25—=
fe—31—=

50—~
25—

50—
25—+

f—38—=f

O

e+ 25 =

l

TBS 50 an Laufschiene LS 50

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Besténdigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.

ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

- 17 -

LS 50

Laufschiene aus Flachstahl kom-
plett mit Wandbefestigungen.
Wandmontage mittels Befesti-
gungszylinder fur Glastiiren, mit
M8 Gewinde.

Optional erhéltlich Befestigungen
fir gréBeren Wandabstand, so
z.B. fur Holzturblatter.

LS50V

Verstarkte Laufschiene aus Flach-
stahl komplett mit Wandbefes-

tigungen.

Wandmontage mittels Befesti-

gungszylinder fur Glastiren, mit
M8 Gewinde.

Optional erhéltlich Befestigungen
fur groReren Wandabstand, so
z.B. fur Holzturblatter.

Schiebetirbeschlage schwer - Tirbremse fir Laufschi enen
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

TBS 50
Turbremse mit O-Ring* zur An-
bringung auf Laufschiene.




Schiebetirbeschlage leicht - Laufwagen
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen.

f—40—~ LR 40
Kugelgelagerter Laufwagen fiir
Schiebetiirstange STS 18 mit in-
T tegrierter Aushangesicherung.
Doppelbefestigung fur 6 mm
Glasscheibe.
Bendtigte Bohrungsdurchmes-
serim Glas: 13 mm.
Belastbarkeit: 30kg/Laufwagen.

- 22 -

LR 40

180

f+——50—=f=—50—+=—40—=f 20 (=

Schiebetirbeschlage leicht - Laufrolle und Laufwage n
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen.

f—46—= LR 18

Kugelgelagerte Laufrolle fiir Schie-
beturstange STS 18.

Fir Glas oder Holz in 6 - 8 mm
Stéarke. Bendtigter Bohrungs-
durchmesser: 13 mm.
Belastbarkeit: 30kg/Laufrolle.

38> 141

+~ 25 |-

Detail LR 18

©  Verlangerte Achse fiir groRere
Turstéarken auf Anfrage.

20+
12 f-

AHS 18

Aushéangesicherung fur Laufrolle

LR 18 zum direkten UV-Verkleben
auf Glas.

20—~

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Besténdigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.




Schiebetirbeschlage leicht - Laufstange und Wandkon sole
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

: ;L
STS 18

Schiebetiirstange aus Rundstab
@ 18 mm.

©
©
©

M6 - 17 e STH
@ ﬁ ¢ Wandkonsole zur Montage der
t Stange STS 18.

STS 18 mit STH 1

=10 k=

STHB

Doppelseitige Senkbohrung fiir
Wandkonsole STH 1 nach MaR-
angabe.

©  Empfohlener Abstand zwischen
den Befestigungspunkten rund
50 cm.

Schiebetirbeschlage leicht - Turbremsen
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

- 18 = - 19 b= ABS
~124= Q= Tirbremse mit Anschlagspuffert.
Zur Anbringung als Laufschienen

Abschluss.

OO
46—

ABS an STS 18

82— TBS 18

Frei positionier- und fixierbare
Turbremse mitO-Ring* fir STS 18.

=181
F—30—

TBS 18 fiir STS 18

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

**Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).
Hohe Elastizitat und Bestandigkeit gegeniiber Olen und Fetten mit glinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.




\ Schiebetiirbeschlage - Boden- und Wandfiihrungen

19
t—26—

UF

t—29—»4
te—36—1

E

—auf MaB—{

Bodenrolle - Rollbeschlag, laufgedampft

BR 100

fe— 50—
90—

- 21 b= o107 ——

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

**Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

FR 20-20

Schiebetiirfihrung mit drehbarem
O-Ring* fur Turblatter aus Glas
und Holz. Zur Bodenmontage.

FR 20-30

Schiebetiirfihrung mit drehbarem
O-Ring* fur Turblatter aus Glas
und Holz. Zur Bodenmontage.

UF

U-Profil Schiebetirfuhrung mit
Filzeinlagen fur Turblatter aus
Glas in 8 - 12 mm Stérke.

FR18 W

Schiebetiirfihrung mit drehbarem
O-Ring* fur Turblatter aus Glas
und Holz. Zur Wandmontage.

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

BR 100

Kugelgelagerte Bodenrolle mit
laufdampfenden O-Ring* fiir frei
positionierbare UV-Verklebung auf
Glasschiebetiiren.
Verschraubung der Bodenrolle
auf Turblatt durch Verlangerung
der Rollenachse bei Holzschie-
betlren auf Anfrage mdglich.
Belastbarkeit: 80kg/Bodenrolle.

Die Bodenrolle ist per Frasung
oder mit Bodenfuhrungsprofil***
zu fuhren, welches auf Anfrage
erhaltlich ist.

Das obere Ende des Turblatts
ist z.B. mittels eines Aluminium-
profils zu fiihren.

Hohe Elastizitat und Besténdigkeit gegeniiber Olen und Fetten mit giinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.

***Hettich GmbH, Artikelnr.: 076478. (Doppel-) Laufschiene, Aluminium, silber-eloxiert. Mit Spiegelband zur Schnellmontage.







Griffe

Mobelgriffe-M6belkndpfe 126 - 129

Bugelgriffe 130 -133

Muschelgriffe - Schiebeturgriffe 134 - 135




Grow" - Mébelgriff mit Saugnapf und zur Festversch raubung
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

0
"
—-| 2 14|~
—~fo 14~

M4x10 HG 24-25 HS
T Formschoner, flexibel einsetz-
@ barer Mébelgriff aus massivem
Edelstahl. Mit Saugnapf*; ohne
Bohren auf glatten Flachen frei
o2 positionierbar - nicht nur fur die

barrierefreie Einrichtung.
HG 24-25 HS 2s ] Hergestellt und feingedreht aus
einem Stiick massivem Edel-

stahl.

Der Saugnapf ist aus hochwer-
tigem PVC fur hohe Haftung,
Licht-, und Alterungsbesténdig-
keit. Farbe: klar, transparent.

HG 24-25 HS
Montagemaglichkeiten

Glatte Oberflachen - Haftung
,Grow* wird frei positioniert.

Panel - Rickseitige Verschraubung
L,Grow* wird auf Gewindeende M4 aufgedreht.

[

o ]

M4x10
HG 24-25 HS verschraubt

* Material: Hochwertiger PVC fiir hohe Haftung, Licht-, und Alterungsbestandigkeit. Farbe: klar, transparent.




[

V 1-30

HG 16-32

Mobelgriff - Mobelknopf mit konkaver Frasung
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

14

Mobelgriff - Mobelknopf mit Nut
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht,

@16 =

30—

=

-9

o

handgeschliffen.

32—

[

{10 = M6x10

V 1-30

Maobelgriff mit konkaver Frasung.
Montage mittels verdeckter M4
Gewindehtilse.

Alle Mdbelgriffe werden mit Mon-
tagematerial fur riickseitige Ver-
schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fur andere Befestigung bitte bei
Bestellung angeben.

HG 16-32

Méobelgriff mit konisch zulaufen-
der Nut. Montage mittels M6
Senkkopfschraube.

Alle Mdbelgriffe werden mit Mon-
tagematerial fur riickseitige Ver-
schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fur andere Befestigung bitte bei
Bestellung angeben.




j~—30—
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M6x10

~ 320 =
=312t

fe—35—=]
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H 12-12 WS

M6x10

~ 220 h
g 12k

o

H 12-12 WE

Mobelgriff - Mobelknopf stabférmig, mit Sockelbasis
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

HG 12-12 WS

Stabformiger Mdbelgriff. Mit
Sockelbasis. Montage mittels M6
Senkkopfschraube.

HG 12-12 WE

Stabformiger Mdbelgriff. Mit
Sockelbasis. Montage mittels M6
Senkkopfschraube.

Alle Mdbelgriffe werden mit Mon-
tagematerial fur riickseitige Ver-
schraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial
fir andere Befestigung bitte bei
Bestellung angeben.




Mobelgriffe - Mébelkndpfe mit O-Ring
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

- 16 = HG 8-16
Maobelknopf mit O-Ring*. Monta-

1 S
? D@* é ge mittels M4 Senkkopfschraube.

HG 8-30 - 30 = HG 8-30

Maobelknopf mit O-Ring*. Monta-
ge mittels M4 Senkkopfschraube.

+{7 8=
M4 x10

30— HG 12-30
Maobelknopf mit O-Ring*. Monta-
ge mittels M4 Senkkopfschraube.

g 12f=
M4 x10

-5

HG 12-30

40— HG 12-40
Maobelknopf mit O-Ring*. Monta-
ge mittels M4 Senkkopfschraube.

@12k
M4 x10

5l

f— 30— HG 15-30
Maobelknopf mit O-Ring*. Monta-
ge mittels M4 Senkkopfschraube.

- @15 =
M4 x10

HG 15-30

{5
f—24—=f HG 30-24
Maobelknopf mit O-Ring*. Monta-
T ? o ge mittels M6 Senkkopfschraube.
o © —
®» I
(SIS}
I =
{5l |2

©  Alle Mbbelgrifie werden mit
Montagematerial fur riickseitige
Verschraubung geliefert.
Gewlinschtes Montagematerial

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. fur andere BefeStlgung bitte bei
I1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM. Bestellung angeben.

Beispiel gegenseitige Verschraubung




Bugelgriffe mit Stange @ 6 mm

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Fir Schranktiuren und Schubladen. Rickseitige Verschraubung
mittels M4 Senkkopfschrauben.

& BG 6-64
Bugelgriff. AchsmaRl 64 mm.

35—
f—28—n
- =06

BG 6-96
Bugelgriff. AchsmaR 96 mm.
BG 6-192
BG 6-128
Bugelgriff. Achsmaf3 128 mm.
7 BG 6-192
/ Bugelgriff. AchsmaR 192 mm.
' BG 6-288
l ; M e Bugelgriff mit Mitteltréger. Achs-
N ) | ) |1 mal 144 bzw. 288 mm.
LT T
o o Position Mitteltrager frei wahlbar.
j ©@ Individuelle MaRe erhaltlich

Detail BG 6-192

Bugelgriffe mit Stange @ 10 mm

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stange aufgesetzt. Fiir Schranktiiren und Schubladen. Riickseitige
Verschraubung mittels M5 Senkkopfschrauben.

BG 10-300
Bugelgriff. Gesamtbreite 300 mm,

I l H H . Achsmalf’ 220 mm.
2 JL H
J ‘ ﬂwb‘ﬂlo MIB ‘ N

BG 10-600 BG 10-600

Bugelgriff. Gesamtbreite 600 mm,
Achsmaf} 520 mm.

BG 10-900
Bugelgriff mit Mitteltrager. Ge-

samtbreite 900 mm, Achsmaf}
410 bzw. 820 mm.

- 010 M5x6

[ —
| —

45—

- 210

©  Individuelle MaBe erhaltlich
Detail BG 10-600
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BG 12-300

Detail BG 12-300

-

BG 20-300

Detail BG 20-300

L}

Bugelgriffe mit Stange @ 12 mm

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Montage Uber verdeckte M6 Gewindehiilse. Paarweise auf
Glas oder Holz gegeneinander verschraubbar mittels M6 Gewindestift.

=

[

-

-~
]

[

Bugelgriffe mit Rohr @ 20 mm

Edelstahl massiv und Rohr, handgeschliffen.

verschraubbar mittels M6 Gewindestift.

[

o 12k

+p12t

BG 12-300
Bugelgriff. Gesamtbreite 300 mm,
U berstand (x) frei wéhlbar.

BG 12-600
Bugelgriff. Gesamtbreite 600 mm,
U berstand (x) frei wéhlbar.

BG 12-900

Bugelgriff mit Mitteltrager. Ge-
samtbreite 300 mm, Uberstand
(x) und Position Mitteltrager frei
wahlbar.

Individuelle MaRe erhéltlich.
Bei paarweiser Montage gegen-
einander verschraubt, Turblatt-
stérke angeben.

Paarweise auf Glas oder Holz gegeneinander

a4

{ -0 25~

58—

- 220 =
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BG 20-300
Bugelgriff. Gesamtbreite 300 mm,
Achsmaf} 270 mm.

BG 20-600
Bugelgriff. Gesamtbreite 600 mm,
Achsmaf} 570 mm.

BG 20-900
Bugelgriff. Gesamtbreite 900 mm,
Achsmaf} 870 mm.

Individuelle MaRe erhaltlich.

Aufnahme Rohr in Halter mittels
Rohrtragerendstiuck RT 1 E. Bei
paarweiser Montage gegenein-
ander verschraubt, Turblattstarke
bitte angeben.




BG S 10-300

Detail BG SE 10-300

Bugelgriffe mit Sockel und Stange @ 10 mm
Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stange aufgesetzt. Fur Schranktiren und Schubladen.

Ruckseitige Verschraubung mittels M4 Senkkopfschrauben.

N

=

e—30—=1

BG S 10-300
Bugelgriff mit Sockel. Gesamt-
breite 300 mm, Achsmaf? 260 mm.

BG S 10-600
Bugelgriff mit Sockel. Gesamt-
breite 600 mm, Achsmaf? 560 mm.

BG S 10-900
Bugelgriff mit Sockel. Gesamt-
breite 900 mm, Achsmaf? 860 mm.

Individuelle MaRRe erhaltlich.

Buigelgriffe mit eingeriicktem Sockel und Stange @ 10 mm
Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stange aufgesetzt. Fur Schranktiren und Schubladen.

Ruckseitige Verschraubung mittels M4 Senkkopfschrauben.

e—30—+

BG SE 10-300

Bigelgriff mit eingerticktem
Sockel. Gesamtbreite 300 mm,
Achsmaf 260 mm.

BG SE 10-600

Bigelgriff mit eingerticktem
Sockel. Gesamtbreite 600 mm,
Achsmaf 560 mm.

BG SE 10-900

Bigelgriff mit eingerticktem
Sockel. Gesamtbreite 900 mm,
Achsmaf3 860 mm.

Individuelle MaRRe erhaltlich.




BG S 12-300

Detail BG SE 12-300

Bugelgriffe mit Sockel und Stange @ 12 mm

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stange aufgesetzt. Fiir Schranktiiren und Schubladen.

Ruckseitige Verschraubung mittels M4 Senkkopfschrauben.

31—

BG S 12-300
Bugelgriff mit Sockel. Gesamt-
breite 300 mm, Achsmalf3 260 mm.

BG S 12-600
Bugelgriff mit Sockel. Gesamt-
breite 600 mm, Achsmalf3 560 mm.

BG S 12-900
Bugelgriff mit Sockel. Gesamt-
breite 900 mm, Achsmalf3 860 mm.

Individuelle MaRRe erhaltlich.

Bugelgriffe mit eingeriicktem Sockel und Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, handgeschliffen. Stange aufgesetzt. Fir Schranktiiren und Schubladen.

Riickseitige Verschraubung mittels M4 Senkkopfschrauben.

BG SE 12-300

Blgelgriff mit eingertucktem
Sockel. Gesamtbreite 300 mm,
Achsmaf} 260 mm.

BG SE 12-600

Blgelgriff mit eingertucktem
Sockel. Gesamtbreite 600 mm,
Achsmaf} 560 mm.

BG SE 12-900

Blgelgriff mit eingertucktem
Sockel. Gesamtbreite 900 mm,
Achsmaf} 860 mm.

Individuelle MaRRe erhaltlich.




STG 60

STG 80

STG 50 F vollversenkt in Holz

I

STG 50 F teilversenkt in Glas

Muschelgriffe - Schiebetirgriffe fir Holztlren
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht.

s STG 40
T f T Muschelgriff zum Einlassen in
8 I e Turblatter aus Holz.
LY
i Fe—30—»
15
e “ STG 60
( [ Muschelgriff zum Einlassen in
i . Turblatter aus Holz.
]
»<2>4 fe——50——={
e STG 80

Muschelgriff zum Einlassen in
Turblatter aus Holz.

80—~

e 64—

Muschelgriffe - Schiebetirgriffe fir Holz- und Glastiren
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht.

s STG50 F

Muschelgriff voll- oder teilver-
senkbar.

Fir Turen aus Holz oder Glas.
EinlaRtiefe vollversenkt 7,5 mm

[ S—
fo——— 50—~

5k 40—~ oder teilversenkt 2,5 mm.
s STG70F
Muschelgriff voll- oder teilver-
senkbar.

Fir Turen aus Holz oder Glas.
EinlaRtiefe vollversenkt 7,5 mm
oder teilversenkt 2,5 mm.

I
70—~

{5k 60—~

(V) Die Muschelgriffe ermdglichen
bei teilversenkter Anbringung
eine beidseitige Montage auf
6 mm Glastiren.




STG 70 vollversenkt in Holz

@

STG 70 teilversenkt in Glas

STG 70 beidseitig teilversenkt in Glas

Muschelgriffe - Schiebetirgriffe fir Holz- und Glastiren
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht. Mit Untergriff.

R STG 70

Muschelgriff mit Untergriff, voll-
oder teilversenkbar. Fur Turen
aus Holz oder Glas.

67—~
70—~

~10+ 50—~

©  Der Muschelgriff erméglicht bei
teilversenkter Anbringung eine
beidseitige Montage auf 6 mm
Glastiren.
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Tur- und Fensterbeschlage

Turgriffe-Tardricker

Rosetten-Turschilder 139 -

Knopfschilder-Tiarkndpfe -Knopfdricker 141 -

Fenstergriffe

138
140
142
143




Targriffe - Tardrucker

Edelstahl massiv, handgeschliffen. Fir Turstéarken 36 - 55 mm mit Vierkantstift. Auf Wunsch auch
fur groRBere Turstarken lieferbar. PHOS Tirdriicker mit FSB-Technologie sind mit Stabilstift ausge-
rustet, erfiillen die DIN 18 255 und passen formal in Optik und Haptik zu unseren Fenstergriffen,
Rosetten und weiteren Elementen der Kollektion.

TD1

.
¥ Turgriff Paar, ohne Rosetten.

- 18 b

[ EE—

12

60—
10k

TD 1 mit Buntbart Rosette

TD 2
Turgriff Paar, ohne Rosetten.

24—
60— - 18
’um‘ ﬁ

- 18 =

1

TD 2 mit Profilzylinder Rosette
TD 3

Targriff Paar, mit gebogenen
Griffstangen. Ohne Rosetten.

24—
— 18 ~
12

10k

——60——

©  Die Tirgriffe sind zu kombinieren
mit Turgriffrosettenund Schliissel-
lochrosetten bzw. Turschildern.

TD 3 mit Profilzylinder Rosette

Optionaler Tirstopper fur Tirgriffe
NBR Synthesekautschuk

= 9 = Turstopper TS
¥ Optionaler Turstopper* fur
o] 1 angefuhrte Turgriffe.
S W s
T

TD 1 mit optionalem Turstopper TS

*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).
Hohe Elastizitat und Besténdigkeit gegeniiber Olen und Fetten mit giinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.




Rosetten fur Turgriffe und Turschlésser

Edelstahl, feingeschliffen. Rosetten bestehend aus Edelstahl Deckkappe und unverwustlicher

im Anschraubbereich. Schraublochabstand 38 mm.

O

R PZ mit SchlieBzylinder P

e——55—

R BB

t—325—=1

=325

R TR PZ mit SchlieRzylinder
[ .
B 1 WC Verriegelung

T

FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstarktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stiitznocken

RTD
Targriff Rosetten mit Nocken.
Verpackungseinheit Paar.

p——38—1

—

Tk

R PZ

Schliissellochrosetten fur Profil-
zylinderschlof3, mit Nocken.
Verpackungseinheit Paar.

38—

"

T

R BB

Schlissellochrosetten fur Bunt-
bartschlof3, mit Nocken.
Verpackungseinheit Paar.

38—

—

T

RTR
Turgriff Rosetten fur Rahmentr.
Verpackungseinheit Paar.

RTR PZ

Schlussellochrosette fiir Profil-
zylinderschloB3.
Verpackungseinheit Paar.

Weitere Rosetten, z.B. Ausfiih-
rung ohne Nocken, auf Anfrage.

Edelstahl, feingeschliffen. 2-teilige WC Verriegelung jeweils bestehend aus Edelstahl Deckkap-
pen, unverwustlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstéarktem, schwarzem Kunststoff

stand 38 mm.

R WC VerschluR3riegel und Schauscheibe

55— 55—
3
=

38— —38—

|
I

Schauscheibe mit VerschluBriegel

Notentriegelung

o

mit zwei Stiitznocken im Anschraubbereich und Verriegelungsmechanismus. Schraublochab-

RWC

WC Verriegelung bestehend aus
VerschluRriegel und Schauscheibe
(rot/wei3) mit Notentriegelung
fir den WC- und Badbereich.

Ausfiihrung ohne Nocken auf
Anfrage.




TS 245-45

Turschilder, kurz. Fir Zimmer- und Haustiren

Edelstahl, feingeschliffen. Turschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild und unverwiistlicher
FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstarktem, schwarzem Kunststoff mit Montagenocken.

Standard Schlissellochung: Profilzylinder.

fe—— 45— - T ——45 -~
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TS 7 185-45 TS H 185-45

128,5

10k

- 215 =

T

Tarschilder, lang. Fir Zimmer- und Haustlren

Edelstahl, feingeschliffen. Turschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild und unverwistlicher
FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstarktem, schwarzem Kunststoff mit Montagenocken.

Standard Schltssellochung: Profilzylinder.
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TS Z 245-45 TS H 245-45
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TS Z 185-45

Zimmertlrschild Paar mit Stan-
dardlochentfernung 72 mm.
Unsichtbare Verschraubung.
Schltssellochung: Profilzylinder

TS H 185-45

Haustlrschild Paar mit Standard-
lochentfernung 92 mm.
Unsichtbare Verschraubung.
Schlussellochung: Profilzylinder

Weitere Turschilder, z.B. mitande-
rer Schliissellochung, auf Anfrage.

TS Z 245-45

Zimmertlrschild Paar mit Stan-
dardlochentfernung 72 mm.
Unsichtbare Verschraubung.
Schlussellochung: Profilzylinder

TS H 245-45

Haustuirschild Paar mit Standard-
lochentfernung 92 mm.
Unsichtbare Verschraubung.
Schlussellochung: Profilzylinder

Weitere Tirschilder, z.B. mitande-
rer Schitissellochung, auf Anfrage.
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72

45—

Knopfschilder, kurz. Fur Zimmertiren

Edelstahl, feingeschliffen. Knopfschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild, Turknopf und un-
verwistlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstarktem, schwarzem Kunststoff mit zwei
Stitznocken im Anschraubbereich. Standard Schltissellochung: Profilzylinder.

45—

Knopfschilder, lang. Fir Zimmer- und Haustiren

112

=10 k=

- 21,5 b=

——51—

KS Z 185-45

Knopfschild fur Zimmertiiren mit
Standardlochentfernung 72 mm.
Unsichtbare Verschraubung.
Schliissellochung: Profilzylinder

©  Weitere Turschilder, z.B. mitande-

rer Schlussellochung, auf Anfrage.

Edelstahl, feingeschliffen. Knopfschilder bestehend aus Edelstahl Deckschild, Turknopf und un-
verwistlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfaserverstarktem, schwarzem Kunststoff mit zwei
Stitznocken im Anschraubbereich. Standard Schltissellochung: Profilzylinder.
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TS Z 245-45 TS H 245-45
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KS Z 245-45

Knopfschild fir Zimmertiiren mit
Standardlochentfernung 72 mm.
Unsichtbare Verschraubung.
Schliissellochung: Profilzylinder

KS H 245-45

Knopfschild fir Haustiiren mit
Standardlochentfernung 92 mm.
Unsichtbare Verschraubung.
Schliissellochung: Profilzylinder

Weitere Turschilder, z.B. mitande-
rer Schliissellochung, auf Anfrage.




TK1

Tlrknopfe - starrer Tirknauf

Edelstahl, feingeschliffen. Turknopfeinheit bestehend aus Edelstahl Knopfkorpus mit Rosetten-
deckkappe. Bei einseitiger Montageart mit unverwistlicher FSB-Unterkonstruktion aus glasfa-
serverstarktem, schwarzem Kunststoff mit zwei Stiitznocken mit Innengewinde.

te——52——~ TK 1

@ E{ Tirknopf, kombinierbar mit allen

unseren Turgriffen. Verschrau-
52— TK1E

bung gegenseitig.
Tirknopf, Verschraubung einseitig.

L T a—

Schraublochabstand 38 mm.

te———55——=f

55—
45—+

52— TK 2
Turknopf, kombinierbar mit allen
( unseren Turgriffen. Verschrau-
8 bung gegenseitig.
J Schraublochabstand 38 mm.
f——52——=| TK 2 E

Tirknopf, Verschraubung einseitig.

55—

Knopfdricker - drehbarer Tirknauf
Edelstahl, feingeschliffen

45— KD 1

Knopfdriicker, drehbar. Mit 8 mm
E [ -Loch fur Stabilstift.

45—

L KD 2

Knopfdricker, drehbar. Mit 8 mm
E [ -Loch fur Stabilstift.

1
J




Fenstergriffe

',.l;_.l.l Edelstahl massiv, handgeschliffen. Fenstergriffe mit Rastung, Nocken @ 10 mm, Vierkant 7 mm.
PHOS Fenstergriffe passen formal in Optik und Haptik zu unseren Turgriffen. Mit FSB-Kugel-
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120.5

125.5

rastung entsprechen sie der RAL-Giitenorm, die die DIN V ENV 1627 fir einbruchshemmende
Fenster beinhaltet und sogar weit tbertrifft.

FG1

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Turgriff TD 1.

Mit 7 mm O-Loch fiir Stabilstift.
Nocken-@ 10 mm.

Ausristbar mit Turstopper TS.

FG 2

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Turgriff TD 2.

Mit 7 mm O-Loch fiir Stabilstift.
Nocken-@ 10 mm.

Ausristbar mit Turstopper TS.

FG3

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Turgriff TD 3.

Mit 7 mm [O-Loch fiir Stabilstift.
Nocken-@ 10 mm.

Ausriistbar mit Turstopper TS.

FG 4

Fenstergriff mit Kugelrastung.
Passend zu Turgriff TD 1.

Mit 7 mm [O-Loch fiir Stabilstift.
Nocken-@ 10 mm.

Ausriistbar mit Turstopper TS.
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Turklingeln - Tlrspione
Turklingeln - Klingelplatten 146 - 147

Turspione 148




KK 50

KK 75

KK75R

Tarklingeln - Klingelplatten

Klingelplatte gebirstet. Mit Klingeltaster und Mikroschalter. Klingeltaster flachenbiindig mit
Klingelplatte. Plattenstéarke 2 mm, Einbautiefe 30 mm. Durchmesser Taster 19 mm. Staub und
Spritzwasser geschutzt nach Schutznorm IP 67.

fa—28—=
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fa—28—=1
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f—22-
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75—+
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50—

fa——50—

O

fe——— 75—

KK 50
Tarklingel.

KK 75
Turklingel. Unterputzdose ist im
Lieferumfang enthalten.

KK 75 R
Turklingel. Unterputzdose ist im
Lieferumfang enthalten.

Fir Spannungen von maximal
250V AC und 10A zugelassen.
Taster ausgelegt furr eine Millionen
Driickvorgédnge im Temperatur-
bereich von -30°C bis +105°C.

Montage mittels Heil3kleber oder
Silikon (nicht im Lieferumfang).

Klingelplatten in individuellen Ma-
Ben und mit Gravuren erhaltlich.




KK75LEDR

KK 75 LED B

KK 75 LED G

Tarklingeln - Klingelplatten mit LED-Drucktaster

Klingelplatte geburstet. Mit LED-Drucktaster und Mikroschalter. Plattenstéarke 2 mm, Einbautiefe
30 mm. Durchmesser Taster 19 mm. Staub und Spritzwasser geschiitzt nach Schutznorm IP 67.
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KK 75 LED R

Tarklingel mit rot leuchtendem
LED-Taster. Unterputzdose ist
im Lieferumfang enthalten.

KK 75 LED B

Tarklingel mit blau leuchtendem
LED-Taster. Unterputzdose ist
im Lieferumfang enthalten.

KK 75 LED G

Tarklingel mit griin leuchtendem
LED-Taster. Unterputzdose ist
im Lieferumfang enthalten.

Fir Spannungen von maximal
250V AC und 10A zugelassen.
Taster ausgelegt fir eine Millionen
Druckvorgange im Temperatur-
bereich von -30°C bis +105°C.

Montage mittels Heil3kleber oder
Silikon (nicht im Lieferumfang).

Klingelplatten in individuellen Ma-
RBen und mit Gravuren erhaltlich.




Tilrspione

I
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SPY
P

fa——35-57——1
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Edelstahl feingedreht. Mit Prazisions-Glasoptik. Blickwinkel 200°.

SPY
Tarspion. Fur Turblattstarke in
35-57 mm.

SPY 28-80
Tarspion. Fur Turblattstéarke in
58 - 80 mm.







Turstopper

Turstopper zur Bodenmontage 151

Turstopper 152

Turstopper zur Wandmontage 153




Tlrstopper zur Bodenmontage
Edelstahl massiv, aus einem Stuick feingedreht. Mit O-Ring*.
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TSB 30
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M6 x 10
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Gewindehdlse fur
Senkkopfschraube
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TSB 50-65

-~ 61—

fe———65—f
fe——— 57—

Gewindehiilse fir
Senkkopfschraube

Detail Oberflache feingedreht

TSB 30

Tirstopper mit O-Ring* zur
Bodenmontage mittels M6 Stock-
schraube.

TSB 50

Tirstopper mit O-Ring* zur
Bodenmontag mittels Gewin-
dehulse und 6 mm Senkkopf-
schraube (DIN 7997).

Gewicht 450 g.

TSB 50-65

Tirstopper mit O-Ring* zur
Bodenmontag mittels Gewin-
dehulse und 6 mm Senkkopf-
schraube (DIN 7997).

Gewicht 900 g.

Ideal fur Turen mit hoher
Distanz Unterkante zu Boden,
z.B. Balkon- und Terassentiren.

Verschraubung notwendig.
Individuelle Ausfihrung in Hohe
und Gewicht auf Anfrage.

* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Besténdigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.

1SO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.




TSB 90-45

TSB 90-45 G

Turstopper ohne Verschraubung
Edelstahl massiv, aus einem Stiick feingedreht. Mit O-Ring* und Zellkautschukunterlage**.

- 290 -] TSB 90-45

Turstopper mit O-Ring*. Zur freien
Bodenpositionierung. Mit rutsch-
fester Kunststoffauflageflache**.
Gewicht 2,3 kg.

Individuelle Ausfiihrung in Hohe
und Gewicht auf Anfrage.

~—— 45—
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- 283 -

Turstopper mit Griffstab
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick feingedreht. Mit O-Ring* und Zellkautschukunterlage**.

Tiels TSB 90-45 G

o Turstopper mit Griffstange. Zur
freien Bodenpositionierung. Mit
O-Ring* und rutschfester Kunst-
stoffauflageflache**.
£ Gewicht 3 kg.

© Individuelle Ausfiihrung in Hohe
und Gewicht auf Anfrage.
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* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

**Zellkautschuk in EPDM-Qualitat ist antibakteriell und zeichnet sich aus durch hohe Feuchtigkeits- und
thermische Bestandigkeit.




Tlrstopper zur Wandmontage
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Optionaler Tirstopper
NBR Synthesekautschuk
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Turdrucker TD 1 mit Turstopper TS

* Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber).

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen.

TSW 25

Tuarstopper zur Wandmontage
mit Anschlagspuffer* zum Ab-
stoppen des Turdrlickers.
Montage mittels 6 mm Senkkopf-
schraube (DIN 7997).

TSW 25-80

Tuarstopper zur Wandmontage
mit Anschlagspuffer* zum Ab-
stoppen des Turdruckers.
Montage mittels M6 Stock-
schraube.

H 20-100 TS

Wandhaken mit durchgehendem
Stift und Tlrstopper TS*.

Mit teilverdeckter Montagerosette
fiir 6 mm Senkkopfschraube (DIN
7997).

Individuelle Ausfuhrung auf An-
frage.

Turstopper TS
Optionaler Turstopper* fur Haken,
Halter und Turdriicker.

Hohe Elastizitat und Besténdigkeit gegeniiber Olen und Fetten mit giinstigem Alterungsverhalten und geringen Abrieb.







Gardinenstangen- Rohre - Reling
156
157 - 164
165 - 167
168 - 170
171

Stangen und Rohre
Stangenprogramm Stange 12 mm

Stangenprogramm Stange 6 mm

Rohrprogramm Rohr 20 mm
Rohr 30 mm




Stangen und Rohre

Umfassendes Stangensystem aus Edelstahl fir vielféaltige Gestaltungsmdglichkeiten. Variabel an Wand, Boden oder Decke zu befestigen.
Fihrung der Stangen ein- oder zweilaufig, um Ecken herum oder im Bogen verlaufend. Unterschiedliche Wandabsténde, Tragervarianten und
Endstuicke fur ein weites Planungsspektrum. Individuelle Ausfiihrungen durch MaRRanfertigungen.
Spannstangensystem fiir eine optisch und technisch hervorragende L6sung fiir Stangenanlangen ohne Zwischentrager von bis zu 8 Metern Lange.

Stangen

Unsere Stangen werden auf MaR gefertigt und von
Hand geschliffen. Wir empfehlen sichtbare Enden
zusatzlich plan drehen zu lassen.

Rohre

Auch unsere Rohre werden auf das bestellte Maf3
gefertigt. Mit Hilfe der Rohrtrager RT 1 E wird der
Durchmesser auf die 12 mm Bohrung im Halter re-
duziert und passt in alle Stangenhalter SH 18 und
SH 20. Ein zusatzlicher Rohrtréager ist bei dem Halter
28-120 nicht notwendig.

Planung

Je nach Lange und Belastung einer Stangenanlage
ist es ratsam Zwischentrager zu setzen.
Auskunft hierliber gibt unsere Durchbiegungstabelle .

Die PHOS Spannstange verhindert die Durchbie-
gung durch Spannen bis zu einer Anlagenlange von
6 Metern. Details zu unserem Spannstangensystem
finden Sie im entsprechenden Kapitel.

Massive Edelstahlstangen

Edelstahlrohr

]
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STA6

Edelstahlstange @ 6 mm. Auf
Maf

gefertigt und von Hand geschlif-
fen. Fur alle Stangenhalter SH 12.

STA PD
Stangenende plan gedreht.

STA 12

Edelstahlstange @ 12 mm. Auf
Maf gefertigt und von Hand ge-

schliffen. Fir alle Stangenhalter
SH 18, SH 20 und V1.

STAPD

RO 8

Edelstahlrohr @ 8 mm. Auf Maf3
gefertigt und von Hand geschliffen.
Fir unser Spannstangensystem.

RO 20

Edelstahlrohr @ 20 mm. Auf Maf}
gefertigt und von Hand geschlif-
fen. Fur Stangenhalter SH 28-120
und mit Rohrtrégerendstiick RT 1 E
fur alle Halter SH 18 und SH 20.

RO 30
Edelstahlrohr @ 30 mm. In Ver-
wendung mit Wandlager WL 30.

Stangen und Rohre kdnnen bis
zu einer Léange von 2,5 m versandt
werden:

Langeren Stangenin @ 6 mm
und

@ 12 mm werden geteilt und mit




STA 12 mit plan gedrehtem Abschluf3

SH 18-50

Detail SH 18-40

Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

] & STA12
§  Edelstahlstange @ 12 mm fur
alle

Stangenhalter SH 18, SH 20 und
V 1. Auf MaR3 gefertigt und von
Hand geschliffen.

STA PD

Stangenhalter @ 18 mm mit durchgehender Bohrung fur Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

~—4w0—  SH18-40

é L @ Stangenhalter mit durchlaufender
5 T Bohrung fur Stange @ 12 mm.
f—29—=i 29 mm Abstand Stangenmitte zur
Wand.
d
1y S0 SH 18-50
B @ Stangenhalter mit durchlaufender
T Bohrung fiir Stange @ 12 mm.
39— 39 mm Abstand Stangenmitte zur
Wand.
80—~ SH 18-80

- 718 =
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@ Stangenhalter mit durchlaufender
Bohrung fiir Stange @ 12 mm.
- 69 mm Abstand Stangenmitte zur
Wand.




Endstuckhalter @ 18 mm mit Sackbohrung fiir Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

50—~ SH 18-50 E

i + g )
{ N ? Endstuickhalter mit Sackbohrung
| | ¥ @ s @ fiir Stange @ 12 mm. 39 mm Ab-
j 39— stand Stangenmitte zur Wand.

SH 18-50 E mit Stange @ 12 mm

Stangenhalter @ 18 mm flr aufgelegte Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

80—~ V 1-80

e Stangenhalter mit konkaver Fra-
sung zum Auflegen der Stange
@ 12 mm. 69 mm Abstand Stan-
genmitte zur Wand.

~ 218 =

11 b

V 1-80 A 80— V 1-80 A

maee Stangenhalter zum Auflegen
und Verschrauben der Stange

- 218 =

e g 12 mm.
-— © Eine einseitige Verschraubung
(Verwendung von V 1-80 A) ist
mindestens notwendig bei kom-
! pletter Garnitur.
— E———
Detail vV 1-80 A Stangenhalter @ 20 mm mit durchgehender Bohrung fir ~ Stange @ 12 mm

- 20 =
-1 12 -

7997). 44 mm Abstand Stangen-
mitte zur Wand.

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
I SH 20-55
‘i ¥ Stangenhalter mit durchlaufender
il O Uﬂ:% % Bohrung fir Stange @ 12 mm.
) Mit teilverdeckter Montagerosette
AT S fr 6 mm Senkkopfschraube (DIN
d

SH 20-55 * 103 ! SH 20-100
1y I Stangenhalter mit durchlaufender
s % ‘ O Hﬂ: % Bohrung fir Stange @ 12 mm.
T Mit teilverdeckter Montagerosette
8 —————=i=3 fr 6 mm Senkkopfschraube (DIN
7997). 89 mm Abstand Stangen-
mitte zur Wand.
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SH 20-140 mit Stange @ 12 mm

SH 20-140 D mit Stangen @ 12 mm

SH 20-270 mit Stange @ 12 mm
[E———

LS

-. "'.L

Verlangerungen SV 25, SV 40, SV

143

- @20 (=
12 b

143

O

O

N

- 20
12

fe——63

-3 25~
+ 220 =

- 12 b

Verlangerungen fur Stangenhalter @ 20 mm

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

- 320 t=

~ 320 =

s

Stangenhalter @ 18 mm mit durchgehender Bohrung fur
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

@ 25—+

w

F@ 25

63— 3

- @20 =
M6x10

Stange @ 12 mm

SH 20-140

Stangenhalter mit durchlaufender
Bohrung fiir Stange @ 12 mm.
Mit teilverdeckter Montagerosette
fir 6 mm Senkkopfschraube (DIN
7997). 44 mm Abstand Stangen-
mitte zur Wand.

SH 20-140 D

Stangenhalter mit zwei durchlau-
fenden Bohrungen fiir Stangen
@ 12 mm.

Mit teilverdeckter Montagerosette
flr 6 mm Senkkopfschraube (DIN
7997). 44 mm Abstand Stangen-
mitte zur Wand.

SH 20-270

Stangenhalter mit durchlaufender
Bohrung fur Stange @ 12 mm.
Verstarkte Ausfiuhrung.

Mit teilverdeckter Montagerosette

fir 6 mm Senkkopfschraube (DIN
7997). 250 mm Abstand Stan-
genmitte zur Wand.

SV 25
Verlangerung flr Stangenhalter
SH 20 um 25 mm.

SV 40
Verlangerung flr Stangenhalter
SH 20 um 40 mm.

SV 60
Verlangerung flr Stangenhalter
SH 20 um 60 mm.

Individuelle Maf3e erhaltlich. Mon-
tage mit Rosetten empfohlen.




A 12 mit Stange @ 12 mm

Nischenmall Wandlager A 12

STW mit Stange @ 12

STO 12

12 -
-6 -

Wandlager fur Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

fe-18-+

18
Il

- 11 b=

Flexibles Wandlager fur Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Bendtigt GewindestoR3 (STO 12).

-~ 218 t=

f-20-»

A12

Zweiteiliges Wandlager firr Stange
@ 12 mm und Rohrtréger RT 1 E.
Ideal fiir Nischenldsung.

Bitte Nischenmalf3 (N) angeben.

STW

Flexibles Wandlager fur Stange
@ 12 mm mit M6 Innengewinde.
Ermdglicht Gelenkverbindung im
0°-90° Winkel zur Montageflache,

z.B. an schragen Wanden und
Decken.

GewindestoR und Sackbohrung fiir Stange @ 12 mm

Handwerkliche Modifikationen.

P12t

@12t

@6 =

STO 12

Gewindestol3 fur Stange @ 12 mm
Enden plan abgedreht, mit Ge-
winde und Gewindestift versehen.

SB

Zentrierte Sackbohrung @ 6 mm
in Stangen @ 12 mm.

Zur Aufnahme von Durchschleu-
dertréger DT D, DT W und DT WA.
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Stangenabschliisse fur Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

M3 {5l EK 12
v ¥ Endkappe fiir Stange @ 12 mm.
o N
3% —
S i
ry

EK 12 8=

3 f= AS 12

v Abdeckschraube fur Stange
=] @ 12 mm mit M6 Gewinde.
o
N x
(e}
s s
I
= 9 f=

AS 12
Knotenpunktverbinder fur Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.
@12t 24—~ STV 12
Verbindungssttick fur zwei Stan-
é © gen @ 12 mm. Verbindungssttick
? 2 frei positionierbar und fixierbar.
Verbindung Beispiel 1 Verbindung Beispiel 2
STV 12
P12 2424 STV12D

M6x6

+ 218 t=

Zwei Verbindungsstlicke gegen
sich drehbar kombiniert fiir zwei
' m Stangen @ 12 mm.




E 12 mit Stangen @ 12 mm

DT D mit Durschschleuderhaken

DT W mit Durschschleuderhaken

Eckverbinder fur Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

@12t

40—~

@12~

26~ =

40—

M6 x6

40—

M6x6

40—

M6x6

E 12
90°-Winkelstuick zur Verbindung
von Stangen @ 12 mm.

E12B

90°-Winkelstuick zur Verbindung
von Stangen @ 12 mm.

Mit zentrierter Sackbohrung zur
Aufnahme von Durchschleuder-
trager DT D bzw. DT W.

E12E
Eckiges 90°-Winkelstiick zu Ver-
bindung von Stangen @ 12 mm.

Durchschleudertrager zur Aufnahme von Stange @ 12m m
Edelstahl massiv, aus einem Sttick gedreht, handgeschliffen. Bendtigt Sackbohrung (SB).

19 =

-

212~ =

M6x6

+f 14 f¢———300——

30~

26+ t= = -gl2

o L

46—

14

26+ =+ =12t

o
<
3
M mas™ €
©o
=

@12~ =

DT D
Durchschleudertrager zur Decken-
verschraubung.

Durchschleudertrager DT D nach
MaR: Basispreis DT D + Preis fur
Stange STA 6 nach Lénge

DT D

STA6

DT W

Durchschleuderadapter Einsatz.
Fir alle Stangenhalter SH 18 und
SH 20.

DT WA

Durchschleuderadapter zur direk-
ten Wandverschraubung. Lange
auf Maf3.




Vorhanghaken fiir Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Sttick gebogen.

110

HK C

Vorhangringe fir Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv.

7)
U

RG 35-6 K mit Kratzschutz

RG 26 C it

5

27—+

30—~
————1

32—~
fo—35—
—

27—

30—+
=

30—~

35—
_—

26—

2 19

i

s

HK D

Durchschleuderhaken, der das
Durchschleudern des Vorhangs
Uber die Trager DT D und DT W
ermdglicht. Kommt bei unseren
Duschringen zum Einsatz.

HK S
S-Haken fir Stangen @ 12 mm,
sowie auch Rohre bis @ 20 mm.

HK C
C-Haken fiir Stange @ 12 mm.

RG 30-2
Vorhangring, geschlossen. Inklu-
sive Faltlegehaken aus Kunststoff.

RG 30-3
Vorhangring, geschlossen. Inklu-
sive Faltlegehaken aus Kunststoff.

RG 35-6 K

Vorhangring mit Kratzschutz fur
Vorhangstange, geschlossen.
Inkl. Faltlegehaken aus Kunststoff.

RG 35-1 0
Vorhangring, offen.

RG26C
Vorhangring mit Clip zum Klem-
men des Vorhangs.




HK 12

HK 12 an Stange STA 12

Garderobenhaken fir Stange @ 12 mm, feststellbar

Edelstahl massiv, Ringelement aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen.

-] 12 |- @ 24 M6x6 HK 12
i — Garderobenhaken, festellbar. Fir
i Stange @ 12 mm.
Q
T
=
- o6 f—30—




Stange @ 6 mm
. Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

STA 6

Edelstahlstange @ 6 mm flr
alle

Stangenhalter SH 12.

Auf MaR gefertigt und von Hand
geschliffen. Abschliisse plange-
dreht.

6> =

STA 6 mit plan gedrehten Abschluf3

STAPD

Stangenhalter @ 12 mm mit durchlaufender Bohrung fi r Stange @ 6 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

f
l fe—25—=f SH 12-25
N Stangenhalter mit durchlaufender
I © @ Bohrung fiir Stange @ 6 mm.
: ¥ 18 mm Abstand Stangenmitte zur
| =18 Wand.

SH 12-25

@12

f«e—35— SH 12-35
Stangenhalter mit durchlaufender

\E Bohrung fiir Stange @ 6 mm.

28 mm Abstand Stangenmitte zur
/ fe—28—=] Wand.

f«— 50— SH 12-50

Stangenhalter mit durchlaufender
Bohrung fiir Stange @ 6 mm.
43 mm Abstand Stangenmitte zur

fe———43——»] Wand.

@12l
G-

g 120
6

i
SH 12-50 mit Stange @ 6 mm




Endstuckhalter @ 12 mm mit Sackbohrung fiir Stange @ 6 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

7

l«—25—{ SH12-25E

Endstlckhalter mit Sackbohrung
fir Stange @ 6 mm. 18 mm Ab-
stand Stangenmitte zur Wand.

6=
@12

T
-6 {18
|l
SH 12-35 E mit Stange @ 6 mm
f«—35— SH12-35E

¥ % Endstlckhalter mit Sackbohrung
© o s \E fir Stange @ 6 mm. 28 mm Ab-
¥ 1 stand Stangenmitte zur Wand.
-6 f-—28—>
fe——35——» SH 12-35 E M4

Endstlckhalter mit Sackbohrung

% e fir Stange @ 6 mm.

) Fir rickseitige Befestigung mit

-6 - f—28—» M4 Senkkopfschraube. 28 mm
Abstand Stangenmitte zur Wand.

M4 x10

@12

Wandlager fir Stange @ 6 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

25— A6
=18+ Dreiteiliges Wandlager fuir Stange

@ 6 mm. Ideal fur
Nischenlésung.

- 12 -
T
218 ke

111 b=

A 6 mit Stange @ 6 mm

Nischenmaf? Wandlager A 6




Gewindestol fur Stange @ 6 mm
Handwerkliche Modifikation.

- =g6

M4 STO 6
Gewindestol3 fur Stange @ 6
i mm.
Enden plan abgedreht, mit Ge-

STO 6




Rohr @ 20 mm
Edelstahl, handgeschliffen.

{20+

RO 20
Edelstahlrohr @ 20 mm, auf
Maf3

gefertigt und von Hand geschlif-
fen. Fur Halter SH 28-120 und mit
mit Rohrtragerendstiick RT 1 E fur

RO 20

Halter @ 28 mm fur Rohr @ 20 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

e 120 ~ SH 28-120

Q H]D Rohrhalter fir Rohr @ 20

100 -

e 28 =
=-20-+~

SH 28-120

r

Wandlager fur Rohr @ 20 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

te-20-> A 20
T Wandlager fur Rohr @ 20
! 1 P t mm. _
YT i Ideal fiir Nischenlosung.
11 b
A 20
L ]

Nischenmall Wandlager A 20




RohrabschluB3stuck fur Rohr @ 20 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

3 b RT2A
e } Rohrabschlustiick fiir Rohr

g 20 mm.

- 720 =

Rohrabschlu RT 2 A

Rohrtrégerstiicke fir Rohr @ 20 mm
Zum Verbinden mit Stangenhalter fir @ 12 mm Stange

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

RT1E

Rohrtréagerendstiick fiir Rohr
@ 20 mm zum Verbinden mit
Stangenhalter SH 18 und SH 20.

» @20 =
@12t

Rohrtréager RT 1 E

RT1M

Rohrtréagermittelstiick fur Rohr
@ 20 mm. Zur Verwendung mit
RT 1 A. Bei Bestellungen das Achs-
mal (A) angeben.

- 720 =
@12}

Eaaling RT1A
o 1 Rohrtragerabschlu3stuck fiir Rohr
: w @ 20 mm mit M6 Gewinde.
------- M6

- 320 b=

Rohrtragermittelstick RT 1 M




HK'S

7)
U

RG 35-6 K mit Kratzschutz

RG26C

Haken fir Rohr @ 20 mm

Edelstahl massiv, aus einem Sttick gebogen.

Vorhangringe fir Rohr @ 20 mm

Edelstahl massiv.

32—

—30—=

- 31 |-

27—

27—

O O

O

e

F—30—=1
—

it

t—30—

I
———1

“T

f—35—
0

-6t

15
-

te—35—=
==

-

HK S
S-Haken fiir Rohre @ 20 mm so-
wie auch Stangen bis @ 12 mm.

RG 30-2
Vorhangring, geschlossen. Inklu-
sive Faltlegehaken aus Kunststoff.

RG 30-3
Vorhangring, geschlossen. Inklu-
sive Faltlegehaken aus Kunststoff.

RG 35-6 K

Vorhangring mit Kratzschutz fur
Vorhangstange, geschlossen.
Inkl. Faltlegehaken aus Kunststoff.

RG 35-1 0
Vorhangring, offen.




Rohr @ 30 mm
Edelstahl, handgeschliffen.

RO 30
Edelstahlrohr @ 30 mm. Zu ver-
wenden mit Wandlager WL 30.

30—

RO 30

Wandlager fur Rohr @ 30 mm
Edelstahl massiv, handgeschliffen.

5 WL 30

T T Wandlager fur Wandnischen fiir
> S Edelstahlrohr @ 3 0 mm ohne sicht-

I S bare Rosette.

L Verdeckte Befestigungung mit-
f+—30—» tels Senkkopfschraube.

WL 30 ¥ ¥

© 8 |

N N

' i

=20~

[ —

Nischenmall Wandlager WL
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Spannstange

Spannelemente - Spannstange 174 - 175




Spannstangenelemente, lateral
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

70—

[}
- 222 =

48—~

PS 1 mit Spannstangenrohr @ 8 mm o0 s

PS1

Spannstangenelemente, axial
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

@12

=X

fe—35—i

ATOARTENAY

290

©
©

)

PS 2 mit Spannstangenrohr @ 8 mm

hallng PS 2 linksseitig (Beispiel)

©

@12t

35—~

[ ©
i
SpannschloR g @ @

L X

290

Bl

PS 2 rechtsseitig, mit SpannschloB (Beispiel)
PS 2 mit Spannschlofy

PS1
Spannelement lateral fir Spann-
stangenrohr @ 8 mm.

Verlangerungsstucke fur
grof3eren

Wandabstand verfligbar.

In der Kombination zweier PS 1
Spannelemente istdas Spannen

o &

PS 1 Kombination
(lateral-lateral)

PS 1 ist auch kombinierbar mit
Spannstangenelement PS 2.

PS 1 in Kombination mit PS 2
(lateral-axial)
PS 2

Spannelement axial fir Spann-
stangenrohr @ 8 mm.

In der Kombination zweier PS 2
Spannelemente erfolgt das Span-
nen uber ein Spannschlof3.

Spannschlof3 im Lieferumfang
zweier Spannelemente PS 2

inklusive.

PS 2 Kombination inkl. Spannschlof3
(axial-axial)

PS 2 ist auch kombinierbar mit
Spannstangenelement PS 1.

=l

PS 2 in Kombination mit PS 1
(lateral-axial)




Spannstangenrohr @ 8 mm
Edelstahl, aus einem Stlick gedreht, handgeschliffen.

RO 8

A
? @ Spannstangenrohr @ 8 mm fur
Spannstangensystem.
M6

Auf Maf3 gefertigt und von Hand
geschliffen.

¢ Durch das Spannen des Rohrs
RO 8 wird die Durchbiegung verrin-
gert. Maximale Spannlange 6 m.
Aus versandtechnischen Griin-
den wird das Rohr ab einer
Lange von 2,5 m geteilt und mit
einem Schraubstof3 versehen.

Wandabstandsverlangerung fir Spannstangenelement PS 1
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

fe—25— SV 25
Verlangerung fur Spannstangen-
elemente PS 1.

-~ @20 =
M6x10

Verlangerungen SV 25, SV 40, SV

fe—40— SV 40
Verlangerung fur Spannstangen-
elemente PS 1.

= 320 =
M6x10

60— SV 60
Verlangerung fur Spannstangen-

S elemente PS 1.
e}
=

-~ 320 =

©  Individuelle MaRe erhéltlich.
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Seilspannsysteme
Seilsysteme Sets 178 - 180

Seilsystem Einzelkomponenten 181 - 185




SSA 12 Set

SSA 18 Set

SSL 18-50 Set

Seilspannsysteme Sets axial - Von Wand zu Wand
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

:ﬂ SSA 12 Set

: Seilspannsystem mit Spann- und
e Halteseite.
Halteraxiale Spannrichtung: Seil-
verlauf von Wand zu Wand. Fur
geringe Belastung.

18
12

20+

18+

= S s
¥ ' Seilspannsystem mit Spann- und
s . ™ - Halteseite.

Halteraxiale Spannrichtung: Seil-
verlauf von Wand zu Wand. Fur
normale Belastung.

@  Alle Sets werden standardmaRig
mit 5 m Seil @ 1 mm geliefert.

AP S

Aufpreis langeres Seil bzw. flr
Seilmit @ 1,5 mm bei héheren
Belastungen.

Seilspannsysteme Sets lateral - Wandparalleler Seil  verlauf
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

SSL 18-50 Set

Seilspannsystem mit Spann- und
Halteseite. Halterlaterale Spann-
richtung: Seilverlauf parallel zur
B Wand. Seil @ 1 mm.

[T —

50—

SSL 18-80 Set

Seilspannsystem mit Spann- und
Halteseite. Halterlaterale Spann-
richtung: Seilverlauf parallel zur
Wand. Seil @ 1 mm.

T

80—

o SSL 20-100 Set
Seilspannsystem mit Spann- und
Halteseite. Halterlaterale Spann-
richtung: Seilverlauf parallel zur
Wand. Seil @ 1 mm. Halter mit
Rosetten.

86—l e

f————————103 ——f

©  Alle Setswerden standardmaRig
mit 5 m Seil @ 1 mm geliefert.

AP S

Aufpreis langeres Seil bzw. fur
Seil mit @ 1,5 mm bei héheren
Belastungen.

178



Seilspannsysteme Sets axial-lateral
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

SSAL 18-50 Set
Seilspannsystem Kombination

. :l: mit axialer Halte- und lateral

Spannseite. Seil @ 1 mm.

39—

50—

——— 75—

SSL 18-50

SSAL 18-80 Set
Seilspannsystem Kombination
mit axialer Halte- und lateral
Spannseite. Seil @ 1 mm.

69—

80—

75—~

SSAL 20-100 Set
Seilspannsystem Kombination
mit axialer Halte- und lateral

Spannseite. Seil @ 1 mm.
Halter

89—

——————103 —

75—

©  Alle Sets werden standardmaRig
mit 5 m Seil @ 1 mm geliefert.

AP S

Aufpreis langeres Seil bzw. flr
Seil mit @ 1,5 mm bei h6heren
Belastungen.




SPW S

Winkelflexible Seilspannsysteme Sets
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen. Mit Seil @ 1 mm, 5 m lang.

-~ 50 f=

f=—103—={

1 5m 1

1 5m 1

-1 39 |«

=60+

89—+

SPW SP Set

Seilspannsystem mit winkelflexi-
bler Spann- und Halteseiten. Seil
g 1mm.

SPW 18-50 Set
Seilspannsystem mit winkelflexi-
bler Spann- und Halteseite. Seil
@ 1 mm. Mit zusétzlicher Fiihrung
durch zwei Seilzwischentragern.

SPW 18-80 Set
Seilspannsystem mit winkelflexi-
bler Spann- und Halteseite. Seil
@ 1 mm. Mit zusétzlicher Fihrung
durch zwei Seilzwischentragern.

SPW 20-100 Set
Seilspannsystem mit winkelflexi-
bler Spann- und Halteseite. Seil
@ 1 mm. Mit zusétzlicher Fihrung
durch zwei Seilzwischentragern.
Seilzwischentrager mit Rosetten.

Alle Sets werden standardméaRig
mit 5 m Seil @ 1 mm geliefert.

AP S

Aufpreis langeres Seil bzw. fur
Seil mit @ 1,5 mm bei hdheren
Belastungen.




SSA 18

SSL 18-50

Seilspannsystem Einzelkomponenten - Spann- und Halt  eseiten
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

|
%l i ﬂ

——50——

|

12 b
18+

— 75—~

60—

:

60—~

60—~

12
18+

12
20+

12 b
18+

39—
50—

39—
T —

69—~
80—~

69—~
80—~

SSA12S
Spannseitenelement, axial. Fur
Seilverlauf von Wand zu Wand.
Fir geringe Belastung.

SSA12H

Halteseitenelement, axial. Fir
Seilverlauf von Wand zu Wand.
Fir geringe Belastung.

SSA18S
Spannseitenelement, axial. Fur
Seilverlauf von Wand zu Wand.

SSA 18 H

Halteseitenelement, axial. Fir
Seilverlauf von Wand zu Wand.
Fir geringe Belastung.

SSL 18-50 S
Spannseitenelement, lateral. Fur
Seilverlauf parallel zur Wand.

SSL 18-50 H
Halteseitenelement, lateral. Fur
Seilverlauf parallel zur Wand.

SSL 18-80 S
Spannseitenelement, lateral. Fur
Seilverlauf parallel zur Wand.

SSL 18-80 H 52,-
Halteseitenelement, lateral. Fur
Seilverlauf parallel zur Wand.




SPW S

Seilspannsystem Einzelkomponenten - Spann- und Halt  eseiten
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

SSL 20-100 S
Spannseitenelement, lateral. Fur
Seilverlauf parallel zur Wand.
Halter mit Rosette.

103

89—

f———— 60—
h SSL 20-100 H
Halteseitenelement, lateral. Flr
Seilverlauf parallel zur Wand.
T 2 Halter mit Rosette.
[--)
60—
28—~ 28— SPW S

Winkelflexibles Spannseitenele-
ment. Ideal geeignet fiir schrage
Wande und Decken.

SPW H
Winkelflexibles Halteseitenele-
ment. Ideal geeignet fiir schrage
Wande und Decken.

Seilspannsystem Einzelkomponenten - Seilstopper
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

12k~

12 b SR S
Seilstopper zum fixieren des letz-
ten Vorhangrings.




Seilspannsystem Einzelkomponenten - Seile
Edelstahlseil mit 19 Litzen.

15
i

15
i
=z
>

Seil mit Presshilse
fur alle SSA- und SPW-Sets

SPH 1-5
Seil @ 1 mm mit Presshilse.
Seillange 5 m.

SPH 1-10
Seil @ 1 mm mit Presshilse.
Seillange 10 m.

SPH 2-5
Seil @ 1,5 mm mit Presshiilse.
Seillange 5 m.

SPH 2-10
Seil @ 1,5 mm mit Presshiilse.
Seillange 10 m.

Seil auf Mal3
fur alle SSA- und SPW-Sets

S1
Seill @1 mm.

S2
Seil @1,5 mm.

PH1
Presshiilse fiir Seil S1und S 2.

Seil mit Seilspannschraube
fir alle SSL- und SSAL-Sets

SPS 1-5
Seil @1 mm mit Seilspannschrau-
be, Seillange 5 m.

SPS 1-10
Seil @1 mm mit Seilspannschrau-
be, Seillange 10 m.

SPS 2-5
Seil @ 1,5 mm mit Seilspann-
schraube, Seillange 5 m.

SPS 2-10
Seil @ 1,5 mm mit Seilspann-
schraube, Seillange 10 m.




Seilspannsystem Einzelkomponenten - Seilzwischentra  ger
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

|
l

80—~

10

Seilspannsystem Einzelkomponenten - Seilzwischentra

26—

—26—=

—30—+

[PE —

69—

89—

ST 18-50
Seilzwischentrager fur Seilspann-
system Set SSL 18-50.

ST 18-80
Seilzwischentrager fur Seilspann-
system Set SSL 18-80.

ST 20-100
Seilzwischentrager fur Seilspann-
system Set SSL 20-100.

ger auf Mal

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

nach MaR

- 12}~

STD

Seiltrager fur Deckenabhéngung
nach MafR:

Basispreis ST D + Preis fiir Stange
STA 12 P nach Lange

STD

STA12P




SU 18-104

Seileckumlenker

Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

69— 39—

89—

‘o

“®

SU 18-68
Seileckumlenker fiir Seilspann-
system Set SSL 18-50.

SU 18-104
Seileckumlenker fiir Seilspann-
system Set SSL 18-80.

SU 18-137
Seileckumlenker fiir Seilspann-
system Set SSL 20-100.

Individuelle MaRe erhaltlich.







Zubehor-Ersatzteile
Kleiderbugel

Vorhangringe - Haken
Rosetten
Planendsen

Edelstahlreiniger

Edelstahlreiniger

188
189 -190
191
192
192
193




Kleiderbiigel KB 1

Detail verdeckter 360° Drehmechanismus

Kleiderbligel - Hosenbligel

Edelstahl, Vollimaterial @ 10 mm, geschliffen. Mit raffiniert verdecktem 360° Drehmechanismus
und formschénem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung.

@32 KB 1
Kleiderbugel mit raffiniert ver-
decktem 360°Drehmechanismus,
formschénen Anschlussdetail

o192

- und ohne sichtbare Schraubver-
8 bindung.
V2 425 |
10>
@3 KB1H

Kleider- und Hosenbtigel mit raf-
finiert verdecktem 360° Dreh-
mechanismus, formschénen An-

e schlussdetail und ohne sicht-
8 bare Schraubverbindung.
v 425 !
10< I 366 Ll
@29 KB1G

Kleiderbuigel, fiir den 6ffentlichen
Bereich mit geschlossenem Auge

fe——192—»§

(Diebstahlschutz).
haing . -
8 Mit raffiniert verdecktem 360°
o 225 | Drehmechanismus, formschénen
£4 Anschlussdetail und ohne sicht-

10
bare Schraubverbindung.




Vorhanghaken fiir Stange @ 12 mm
Edelstahl massiv, aus einem Stuick gebogen, gebiirstet.

-~ 25 - HK D
T - Durchschleuderhaken, der das
12 Durchschleudern des Vorhangs
3 T uber die Trager DT D und DT W
i ermdglicht. Kommt bei unseren
Duschringen zum Einsatz.
HK D
-~ 31 | HK S

S-Haken fir Stangen @ 12 mm,
sowie auch Rohre bis @ 20 mm.

N

@ 15
2
@ 22

HK C

~ A
j C-Haken flir Stange @ 12 mm.
~=o6
|
HK 'S =
+ 2 19

HK C
Garderobenhaken, fixierbar
Edelstahl massiv, Ringelement aus einem Stuick gedreht, handgeschliffen.
- 12 |~ o 24 2 12 HK 12
2 T Haken zum Einfadeln und Fest-
= stellen an Stange @ 12 mm.
HK 12

- 26 t=—30—+




Vorhangringe - Ringe

f\ Edelstahl massiv, gebiirstet.

T i RG 30-2
T f Edelstahlring fiir Vorhang, ge-
schlossen. Inklusive Faltlegeha-
2 ken aus Kunststoff.
’ i i RG 30-3
RG 35-6 K g @ 8 Edelstahlring fur Vorhang, ge-
i | .
schlossen. Inklusive Faltlegeha-
s ken aus Kunststoff.

Edelstahlring mit Kratzschutz,
geschlossen. Inklusive Faltlege-
- haken aus Kunststoff.

32—+
35—

€. e
L

v RG 35-10

T T Edelstahlring fiir Vorhang, offen.
O |

2 RG 26 C
Edelstahlring mit Clip zum Ein-
klemmen des Vorhangs.

RG26C

26—

Stellring fur Ringe und Haken. Fir Seile der Seilsp  annsysteme
Edelstahl massiv, Elemente aus einem Stiick gedreht, handgeschliffen.

12t SRS
é E Seilstopper zum fixieren des letz-
T ten Vorhangrings.




Rosetten R 18, R 25, R 40, R 55

R 40V und R 55 V mitihren Verdeckungen

Rosetten

Edelstahl massiv, aus einem Stlick gedreht, geburstet. Mit Wandhaken und Haltern kombinierbar.

Zur VergroRerung der Auflageflache.

- b

@)
O
©

- 43—

M6

) bk
I .

Y. b 36—

R 18

Edelstahl Rosette mit einem Ver-
schraubungspunkt fir M4 Stock-
schraube.

R 20

Edelstahl Rosette mit einem Ver-
schraubungspunkt fir M6 Stock-
schraube.

R 25

Edelstahl Rosette mit einem Ver-
schraubungspunkt fir M6 Stock-
schraube.

R 40

Edelstahl Rosette mit einem Ver-
schraubungspunkt fir M6 Stock-
schraube.

R 55

Edelstahl Rosette mit einem Ver-
schraubungspunkt fir M6 Stock-
schraube.

R55S

Edelstahl Rosette mit zwei sicht-
baren Verschraubungspunkten.
Edelstahl Senkkopfschrauben im
Lieferumfang.

mit Verdeckung

R40V

Edelstahl Rosette mit zwei Ver-
schraubungspunkten und se-
parater Verdeckung. Fir Senk-
kopfschrauben.

R55V

Edelstahl Rosette mit zwei Ver-
schraubungspunkten und se-
parater Verdeckung. Fir Senk-
kopfschrauben.




PHOS Edelstahl Reiniger

Rundoésen

Edelstahl VAA massiv, nach DIN 7332. Zum Einstanzen in Planen und Vorhénge.

244

Edelstahlreiniger
Edelstahlreiniger mit natiirlichen Wirkstoffen aus Orangendl.

RGOE 15
Edelstahl V4A Ose. Zum Ein-
stanzenin Planen und Vorhéange.

RGOE 40
Edelstahl V4A Ose. Zum Ein-
stanzenin Planen und Vorhéange.

RGOE 60
Edelstahl V4A Ose. Zum Ein-
stanzenin Planen und Vorhéange.

V2AR

PHOS Edelstahlreiniger zur kom-
pletten Unterhaltsreinigung und
I6sen von starksten Verschmut-
zungen.

Mit natlirlichen Wirkstoffen aus
Orangendl. 200 ml Flasche.

Inhaltststoffe:
Orangenterpene, Alkohol, Emul-
gator, Orangendl.




Ersatzteile

Birstenkopf
1 WCB B
Ersatzbirstenkopf** fur Toiletten-
birste der WC Bursten Garnitur.
Mit Gewindestift zum Verschrau-
ben mit Edelstahlgriff.
WCB B
@76 ——™
_./ﬁ Saugnapf
SN
Saugnapf*** fir Mobelgriffe und
° Haken mit M4 Innnengewinde
< bzw. Gewindehtilse.
< o
=
\
Saugnapf SN
O-Ringe*
Diverse
O-Ringe* fiir Haken und Glas-
trager. Bei Bestellung bitte pas-
senden Artikel angeben.
e o Weitere Ersatzteile, Schrauben
etc. erhalten Sie auf Anfrage.
* Material: Viton® . Hohe chemische und thermische Besténdigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.
O-Ringe ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

**Material: PP (Polypropylen) bzw. PBT Polyester (Polybutylenterephthalat), matt schwarz.
Hohe Festigkeit und Widerstandsfahigkeit gegeniiber Losemitteln und Chemikalien.

***Material: PVC (Polyvinylchlorid), klar, transparent.
Hohe Haftung, Licht-, und Alterungsbestandigkeit.







Befestigungstechniken -
Werkstoffhinweis

Befestigungstechniken

Werkstoffhinweis und Pflege

196 - 197
198




MontageUbersicht
Standardbefestigung Wandverschraubung fiir Haken und Halter

Montage mit Gewindehilse

Wandverschraubung RN
Bohrung in Wand @ 6 bzw. 8 mm e
5}?5
—> o=

9

Rickseitige
Verschraubung

=
==
= =

~ = |
Mit Rosette kombinierbar

Verschraubung mit

e
= =
—> olU=>

Montage mit Montagerosette

Wandverschraubung N
BohrunginWand @ 8 mm ®
o 0 02 i \.:.* =

= o=
Rickseitige
Verschraubung E)

==
B N

Mit Rosette kombinierbar

Wandverschraubung mit
Rosette o J
==
=> =
Beidseitige
Verschraubung e

= =
—> =

|

Mit Rosetten kombinierbar

Beidseitige

Verschraubung
=<

7
2]

Wandverschraub
ung e \
==
e =
—> = \

Mit Rosette kombinierbar

G Standard Montagematerial.
Im Lieferumfang enthalten.
Alternatives Befestigungsma-
terial auf Anfrage erhéltlich.

Bei Riick- und beidseitiger Ver-
schraubung empfehlen wir die
Sicherung der Schraubverbin-
dung mit Loctite bzw. Klebstoff.




Montageubersicht
Standardbefestigung Wandverschraubung und alternative Montagemdglichkeiten

Wandhaken mit M4 Innengewinde

Wandverschraubung
Bohrung in Wand @ 6 mm
®
B0 s=
@ o
=> =>

<)

Rickseitige
Verschraubung

e

Mit Rosette kombinierbar

Verschraubung mit
> : 9

Wandhaken mit M6 Innengewinde

Wandverschraub
ung ®
@ @ ==
@ O
= o=

<)

Rickseitige
Verschraubung

e

Mit Rosette kombinierbar

&@ppﬂ

N

[

Wandverschraubung mit

Rosett
osette ®
o ==
@ Q>
= =
Beidseitige
Verschraubung

I
o ngmm

Mit Rosetten kombinierbar

Wandverschraubung mit

Rosette ®

GO0 ==
@ S
U= >

Beidseitige
Verschraubung

B

o

%

K o TH

9

Mit Rosetten kombinierbar

9 Standard Montagematerial.
Im Lieferumfang enthalten.
Alternatives Befestigungsma-
terial auf Anfrage erhaltlich.

Bei Rick- und beidseitiger Ver-
schraubung empfehlen wir die
Sicherung der Schraubverbin-
dung mit Loctite bzw. Klebstoff.




Der Werkstoff

Edelstahl gibt es in einer groRen Bandbreite unterschiedlicher Qualitaten und Oberflachen. Wir verwenden und
verarbeiten nach der europaischen Norm DIN EN 10088 als korrosionsbesténdig bezeichnete Edelstahle.

Die Passivschicht an der Oberflache ist der Grund dafur, dass Edelstahl keinen zusétzlichen Korrosionsschutz
bendtigt und auch nach Jahren noch so gut wie neu sein kann. Selbst wenn die Edelstahloberflache bescha-
digt wird, bildet sich diese nur wenige Atomlagen dicke, transparente Schicht unter dem Einfluss von Sauerstoff

aus Luft oder Wasser selbsténdig neu.

Die Unterhaltsreinigung und Pflege

Edelstahl ist dennoch nicht generell rostfrei. Durch Ablagerungen, die von auRen auf das Material gelangen,
kann es zu Verunreinigungen kommen, die zu Flugrost oder Korrosion fiihren. Insbesondere in Atmosphéren,
wo es zu Aufkonzentrationen von Chloriden kommen kann (z.B. Schwimmbader) ist besondere Sorgfalt bei
der Auswahl des Werkstoffes und der Pflege unerlasslich. Keinesfalls diirfen chlorid- oder salzsaurehaltige
Reinigungsmittel verwendet werden.

Mild abrasive Reinigungsmittel oder feuchte Mikrofasertiicher sind in der Regel fur die Pflege ausreichend.
Stark vernachlassigte Oberflachen lassen sich mit Chrompolituren behandeln, wie sie bei der Autopflege
Verwendung finden. Bei regelméRiger Reinigung und Pflege behalten Edelstahloberflachen tber viele Jahre ihr
ansprechendes Aussehen.

Weiterfiihrende Informationen erhalten Sie bei der:

Informationsstelle Edelstahl Rostfrei
Postfach 102205

D-40013 Dusseldorf
www.edelstahl-rostfrei.de
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Allgemeine Geschéftsbedingungen (AGBs)
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungenrinai® Deutschlands.

1. Angebote und Auftragsabwicklung

Angebote sind bis zum erfolgten Vertragsabschlresbléibend.

Die Annahme von Auftragen wird schriftlich bestétigrst mit unserer Auftragsbestétigung geltenAdiéirage als angenommen. Das gleiche gilt bei Slééerung ohne Auftragsbestéatigung. Bei
Anfragen, und bei Entgegennahme von Auftragen weRigten gespeichert.

2. Preise

Die Preise gelten ab Erftillungsort fiir die Liefegun Euro, zuzlglich der am Tage der Lieferungeyeien Mehrwertsteuer. Preiserh6hungen nach Veatragbluss bleiben unter Beachtung der
VerhaltnisméaRigkeit vorbehalten, falls die Prodaks- oder sonstigen Betriebskosten sowie MatauialRohstoffkosten zwischen Vertragsabschlul ueteting bzw. Teillieferung steigen.
Auftrage bis EUR 50 Netto-Warenwert kdnnen nur gegjeen Bearbeitungszuschlag ausgefuihrt werden.

3. Erfiillungsort

Erfillungsort fir die Zahlung des Kaufpreises sofiiiealle Gibrigen Leistungen des Kaufers ist Bnfiillungsort fiir unsere Lieferung ist der Ort, sioh die Ware zum Zwecke des Versandes
oder einer etwa vereinbarten Ubergabe an den Kaeferdet.

4. Versand und Verpackung

Der Versand erfolgt, wenn nichts andere Vereinhanfrei zuztiglich Verpackung. Die Wahl der Versantieibt uns vorbehalten. Aus der getroffenen Waininen uns gegentiber keine
Anspriiche abgeleitet werden.

5. Transportgefahr

Der Gefahriibergang erfolgt unbeschadet Ziff. 4dait Ubergabe an die mit der Ausfilhrung der Versegdeauftragte Person, Firma oder Anstalt.

6. Umfang der Leistung

Alle Angaben in Abbildungen, Prospekten, Webseited in der Werbung stellen neben der Produktbening keine Beschaffenheitsangabe der Ware daiS&eileranfertigungen sind aus
technischen Griinden Mehr- oder Minderlieferungenliti% zulassig.

7. Lieferzeit - Lieferpflicht

Die Lieferfrist beginnt mit Absendung der Auftragskitigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wens zu ihrem Ablauf die Ware den Ort der Versendueidassen hat oder die
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Lieferfigrlangert sich angemessen bei Malinahmen im RahomeArbeitskampfen, Betriebsstérungen, Rohstoffgehinverkehrsstorungen,
Verfligungen von hoher Hand, allen Féllen von hah@ewalt sowie beim Eintritt unvorhergesehener ldmisse, die auBerhalb unseres Willens liegen, issvlehe Hindernisse nachweislich
auf die Fertigstellung oder Ablieferung der Wara esheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, weieldmstande bei Unter- bzw. Vertragslieferanterreten. Sofern durch diese Umstande
dartiber hinaus der Inhalt der Leistung erhebliativeert wird, befreit uns dies fiir die Dauer dér&@tg und im Umfang ihrer Auswirkungen von der \fichtung zur Lieferung.
Unbefriedigende Auskiinfte Giber Kéufer berechtiges, ibschliisse und Lieferverpflichtungen ganz deiéweise zu stornieren.

8. Aufrechnung oder Zuriickhaltung

Eine Aufrechnung des Kaufers mit etwaigen von wesrittenen und nicht rechtskraftig festgestelBayenanspriichen ist nicht statthaft. Das gilt ditcden kaufmannischen Verkehr unter
Einbezug der Zurtickbehaltung von Zahlungen.

10. Montage

Rechtzeitig vor Montagebeginn hat der Kaufer diggem Angaben tiber die Lage verdeckt gefiihrter girlmitungen oder dhnlicher Anlagen unaufgefordertVerfligung zu stellen. Wird die
Montage gegen Einzelberechnung durchgeftihrt, vetgiits der Kaufer die bei der Auftragserteilungeir@varten Verrechnungssatze fiir Arbeitszeit unccBlage fur Mehr-, Nacht-, Sonn- und
Feiertagsarbeit sowie die Reisekosten. Reisezgéhen als Arbeitszeit, wobei fur An- und Abfaherdatséchliche Aufwand berechnet wird.

11. Abnahme

Die Gefahr geht am Tage der Abnahme auf den Kailfer. Dies gilt auch fiir Teilabnahmen, so dieséat und Beschaffenheit der Teilleistungen herbgigrt werden kénnen. Verlangt der
Kaufer keine Abnahme, so gilt die Leistung nachadibivon 10 Werktagen nach schriftlicher Mitteiluiger die Fertigstellung als abgenommen. Dies gihédir Teilabnahmen.

Wird die Leistung auf Wunsch des Kaufers oder arsilim zu vertretenden Griinden verzogert, gehGeifahr fir die Zeit der Verzégerung auf den Kéauifeer. Die entsprechenden Kosten fir
Wartezeit, Bereitstellung und Aufbewahrung und areiterforderliche Reisen hat der Kaufer zu tragen.

12. Méangelriige (Beanstandungen)

Bei Beanstandungen der Art, der BeschaffenheitdendVenge der gelieferten Ware haften wir nur, wéenKaufer die Ware auf Mangelfreiheit und VoBsstigkeit Uberpriift und uns dabei
entdeckte Mangel mit genauer Beschreibung unveictighd schriftlich anzeigt. Versaumt der Kéufex tichtzeitige Untersuchung oder Mangelrige, @gliglieferte Ware als genehmigt, es sei
denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicheéramkar. Spater entdeckte Mangel sind uns ebenfalisrziiglich anzuzeigen, andernfalls gilt die Waweh wegen dieser Méangel als
genehmigt. Die Verjahrungsfrist fiir Gewahrleistungsd Schadensersatzanspriiche betrégt 2 Jahrefaburig der Ware. Keine Gewahrleistung wird tbemem fur fehlerhafte Montage bzw.
Inbetriebsetzung durch den Kaufer oder Dritte, éfefte, nachlassige oder unsachgemaie Behanengendung ungeeigneter Betriebsmittel oder Austaiesie mangelhafter Einbauteile
oder fur Fehler, die durch elektronische oder eisttte Einflisse oder gleichartige Tatbestande@mien sind. Die Gewahrleistung wird auch aufgehpiyenn der Kéufer oder ein Dritter ohne
unsere vorherige Genehmigung Anderungen oder ldséarungsarbeiten durchfihrt.

Bei begriindeten Beanstandungen leisten wir nackrengVahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung. §ctla Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehin kier Kaufer nach seiner Wahl
Herabsetzung der Vergiitung oder Riickgangigmachesg/drtrages verlangen. Wahit der Kéufer wegerseifengels den Riicktritt vom Vertrag, verzichteaef die Geltendmachung von
Schadensersatzanspriichen.

13. Schadensersatzanspriiche

Wir haften nicht, gleich aus welchem Rechtsgrutiddfe leicht fahrlassige Verletzung von Pflichtech uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder [Erfgisgehilfen. Bei leicht fahrlassiger
Verletzung wesentlicher Pflichten beschrankt sickene Haftung der H6he nach auf den typischen veehbaren Schaden. Fiir leicht fahrlassig verursadherzug oder Unmdéglich-keit haften
wir nicht. Dies gilt nicht in Féllen verschuldensiangiger Haftung.

14. Zahlung, Verzug, Falligkeit

Rechnungen sind zahlbar sofort, 10 Tage nach Liefeabziiglich 2 % Skonto oder

30 Tage nach Lieferung rein netto. Schecks und 8&akerden nur zahlungshalber angenommen. Letatereach vorhergehender schriftlicher Vereinbar@eréat der Kaufer in Verzug, sind
wir nach unserer Wahl berechtigt, vom Vertrag zkriitreten und die unter Eigentumsvorbehalt gelieféfare abzuglich der dabei anfallenden KostedémRegel 20% des Warenwertes)
zuriickzunehmen. Etwaige Anspriiche auf Schadensdigdiben in jedem Falle von diesen MafRnahmen uihioer

Wenn wir Mitteilung Uber eine Verschlechterung Wermdgensverhéltnisse des Kaufers erhalten, odenwer Kaufer Vorrate oder AuRenstande als Sicliteftireandere Glaubiger bestellt,
haben wir das Recht, alle Zahlungs-vereinbarungézubeben, sofortige Barzahlung, oder Rucksendend\thre zu verlangen, vom Vertrag zuriickzutretem. borauszahlung zu verlangen
oder gegen Nachnahme zu liefern.

15. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung séamtlicRerderungen, einschlieBlich Nebenforderungen, @ahsersatzanspriichen, kiinftig entstehender Fogiemumd Einlésungen von Schecks
und Wechseln unser Eigentum. Unter Beriicksichtigiergnachfolgenden Bestimmungen ist der Kauferdbigt, die Ware zu verauBern und zu verarbeitefughisse des Kaufers, im
ordnungsgemanen Geschaft kehr Vorbehal atbeiten, enden mit seiner Zahlungseinstellutey dann, wenn tber sein Vermdgen die Eréffnungmsvenzverfahrens beantragt
wird. Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwitbt Kaufer nicht das Eigentum gem. A§ 950 BGB anrctuen Sache. Wird die Vorbehaltsware mit andergenstanden verarbeitet,
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sachédrhéltnis des Fakturenwertes unserer Vorbehaleswam Fakturenwert der anderen verarbeiteten Gegetes Der Kaufer tritt hiermit die
Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiteaudriter Vorbehal e an uns ab, und zwar antilgh insoweit, als die Ware verarbeitet ist undhigran in Hohe des Fakturenwertes
Miteigentum erlangt haben. Uns steht an dieserid@essn im Verhaltnis zum Fakturenwert unserer \&dltsware zum Fakturenwert des Gegenstandes ecttgpder Bruchteil der jeweiligen
Kaufpreisforderung zu. Hat der Kaufer diese Fordgrim Rahmen des echten Factoring verkauft, scetrifie an ihre Stelle tretende Forderung gegerfFdetor an uns ab. Wir nehmen die
Abtretungen an. Der K&ufer ist berechtigt, die Eouthgen solange selbst einzuziehen, wie er seiablugs-verpflichtungen uns gegeniiber vertragsgeraéffkommt und wir ihm keine
anderen Anweisungen geben. Der Kaufer ist verpéichuns auf Verlangen eine genaue Aufstellungidsrzustehenden Forderungen mit Namen und AnsderifAbnehmer, Héhe der einzelnen
Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu geben, dietdhg seinen Abnehmern bekanntzugeben und uniiatiéée Geltendmachung der abgetretenden Forderungigen Auskiinfte zu
erteilen. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dagstéhen, wenn einzelne unserer Forderungen irlaifende Rechnung aufgenommen werden und der §eligen und anerkannt wird. Der
Eigentumsvorbehalt steht uns nicht nur fur denlarerten und abstrakten Schlusssaldo, sondern &uder kausalen Saldo zu. Wir geben schon jet#bemdhlte Lieferungen frei, wenn die
durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicheriermudsichernde Forderung um 20 % ubersteigt. Riswahl der freizugebenden Sicherheiten steht ungempfandung oder
Sicherungstibereignung der Vorbehaltsware bzw. \gerfg tiber die abgetretenen Forderungen sowie weeBactoring sind unzuléssig. Wird unsere Wareégetgt oder sonst von Dritten in
Anspruch genommen, so hat uns der Kaufer unvectuigiivon Mitteilung zu machen, unser Eigentum séwem Dritten als auch uns gegeniiber schriftlictbestéigen und uns bei der
Geltendmachung unseres Eigentums behilflich zu $&hmen wir aufgrund unseres Eigentumsvorbehatgelieferte Ware zuriick, so liegt nur dann eirchitt vom Vertrag vor, wenn wir
dies ausdriicklich erklaren. Der Kaufer verwahrt\diebehaltsware fur uns. Er hat sie gegen Feuah4$dahl sowie Wasser zu versichern. Der Kauferhtiermit seine Entschadigungsanspriiche,
die ihm aus Schaden gegen Versicherungsgesellsnhader sonstige Ersatzpflichtige zustehen, in Hiteerer Forderungen unwiderruflich an uns ab.n&hmen die Abtretung an.

16. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist das Amtsgericht in Blhl zustandignn der Streitwert EUR 5.000,00 nicht Uiberstémgtirigen ist das LG Karlsruhe zustandig wennKaufer Kaufmann bzw. eine 6ffentlich-
rechtliche Korperschaft oder ein 6ffentlich-reattis Sondervermdgen ist.

17. Anerkenntnis

Obige Bedingungen gelten fur alle Verkéufe. Derféaanerkennt sie durch Kaufabschluss sowie duiderspruchslose Entgegennahme unserer Auftragsigestg. Entgegenstehende
Bedingungen werden nicht anerkannt, es sei derss, wia diese schriftlich bestatigen.

77833 Ottersweier, Oktober 2011
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