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CSTB

fe futur en construction

CHARBON DE BOIS
= CARBON VEGETAL

N

01I

Ciments, Batimol, Mortier, Béton, Colles, Regreages

02
B-BATi

JARDIN ) ) )
Graviers, Galet (Mix Couleur, Rond), Ardoise, Dalles

03

Parquet En Bois Naturel Tecnique

04

05

Sel pour Piscine Normative Qualité 16401 et 973

06

Carrelage UP3/4

Charbon 3/10 Kg, Barbacoes Béton/Aluminium

AULA-
B BAT
PELLET

Granulés de Bois, Briquettes

08

Aliment BIO Cheveaux, Poules, Agneaux, Moutons



oursia.tes cotés







Packaging:
Sac 35kg. (42 sacs pour palet) - VRAC (citernes 28Tn.)

CEM 1I/B-L 32,5 R (NF) CEM Il/A-L 42,5 R

CEM142,5R-SR5

CEM 152,5 R (CE/NF)

CEM Il/B-L 32,5 R (NF)

MC12,5X




Mortier pour Maconnerie

Mortier gris

Mortier Gris 35 Kg.

Mortier de ciment sec fabriqué avec des agrégats et des additifs
qui lui conférent une maniabilité et une adhérence optimales,
pour la construction de murs, de cloisons en maconnerie ou
en pierre, la réalisation denduits, de joints et de travaux de
macgonnerie en général. Pour l'intérieur et 'extérieur.

CARACTERISTIQUE NORMATIVE VALEURS
Résistance a la compression EN 1015-11 > 5 N/mm?
Résistance a la flexion EN 1015-11 > 1,5 N/mm?
Absorption d’eau par capillarité EN 1015-18 WO
Réaction au feu EN 998-2 Clase A1

Mortier Gris 25 Kg.

Badigeonnage en ciment, replatrage, badigeon/enduit, murs de
maconnerie-briques, murs de magonnerie/Moellon, parois/
chicane/cloison, toiture, vottes.

COMPOSITION

- Conglomérés: Ciments Portland CEM I 42,5 R ou BL-II 42.5R.

- Agrégats concassés de dimensions maximales de 2 mm
(minéraux de nature calcaire).

- Aditifs: fluidifiant - plastifiant.

En pallets de 56 sacs .
METHODE D’APPLICATION

Ajouter de 3,5 litres deau pour chaque sac de portier.

Pétrir bien jusqu’a obtenir une pate homogéne.

Mettre la masse sur un support propre et I'étendre avec force.
A températures élevées, insolations ou supports trés absorbant,
humidifier préalablement.

Ne pas utiliser avec des températures supérieures a 35° C ni

DONNEES TECHNIQUES inferieures a 5° C.

Densité apparent poussiére (gr/cm3) ‘ 1.4

Eau de gachage (%) 14.5 CARACTERISTIQUES

Densité t DAt z o Conforme aux dispositions de I
ensité apparent pate (gr/cm3) 5 UNE - EN 998-2: 200

Couleur ‘ Gris

€ de compression M17,5

Rendement roximatif: 1 X m2 X cm épai r - A .
EME G i sac cm epaisseu Résistance d'union adhésion 0.15 N/mm?

Contenue de chlorures N’applique pas
CONSOMMATION Réaction face au feu N’applique pas
Bloc de béton 35 kg/m2 approx. Absorption d’eau 1,1 Kg (m2min0.5)
Brique “Gero” de 10 90/100 kg/m2 approx Perméabilité a la vapeur d'eau 15/35
90/100 kg/m2 approx. Conductivité thermique N’applique pas

Brique vue de face 75/85 kg/m2 approx. Durabilité (résistance a des cycles de gelée et dégelée/dégel) NPD




NEW

— * —
PRODUCT
2023

Béton sec 35 Kg.

béton de remplissage.

Il sagit d'un conglomérat de granulats de marbre et de ciment,
mis en sachet a sec afin que l'utilisateur, en le mélangeant avec
la quantité deau indiquée, obtienne un béton non structurel
de qualité adéquate et constante pour former des volumes de

matériaux, tels que le béton de trottoir, le béton de bordure et le

Cone de Abrams
(en travaillant avec une consistanc

Grosseur maximale (D)

Eau de gachage

10% (+/-1)

Contenu minimum de ciment 350 kg/m>
1 m3 de béton péte 2.200 kg
Sacs pour 1m3 de béton 80u.

CARACTERISTIQUE NORMATIVE VALEURS
Résistance a la compression EN 12390-3 HNE20 > 20 N/mm?
Minimum contenu de ciment EHE-08 / EN 206-1 200 Kg/m?
Consistance du béton frais EN 12350-2 6-9 cm




Liste de produits

Coalle a Carrelage
Adimar SuperFlex
Adimar Flexible
Porcelaine Adimar
Adimar Professionnel
Adimar Standard
Adimar Gypsum

Jaints

Joint Universel

Pavimar Soles

L20 Mortier Autonivelant
Mortier Autolissant L50
L20 Plus + Mortier Autonivelant

Fixmar Primer GR

Impermeéabilisation

Elastique Hidromar
Hidromar Flex

Hidromar Super-flex

Reéparation et Ancrage

Adripar R4

Adigrout

Adirepar Passivator

Adirepar Antioxid

A180 Mortier d’Ancrage Ultra Rapide

Fixmar Primer GR

Fixmar Latex

Revétements

Revemar Projectable Interior
Revemar Projectable Extérieur
Revemar Enduit Couche Epaisse
Revemar Enduit Couche Fine
Revemar Top

Fixmar Primer GR

Micraciment

Base Adicret
Adicret Superfine

‘O

Martiers de Maconnerie
Mortier Gris M5
Mortier Sec Gris M7.5
Mortier Gris M7.5 Hydrofuge
Mortier de Chaux M5b
Mortier Gris Siliceux
Mortier Blanc M7.5 Hydrofuge

Mortier Rustique

Béton Sec
Béton FAST & EASY
HA30 Béton Sec Gris
HA25 Béton Sec Gris
Béton Sec Gris HNE20
Béton Blanc Sec HA25
HLE20 Béton Sec Léger
Béton Sec Gris H25/8mm - Sac hydrosoluble
Béton Autoplagant HA25

Marbre Concassée
Poussiére
Micromar 250
Micromar 500
Micromar 800
Sables
Granomar 1.1
Granomar 1.2
Granomar 2.5
Granomar 3
Granomar 350/3
Granomar 0/2
Granomar 0/4

Granomar 4/12

Granulats Qrnementaux

Granit Macael Blanc
Granit Rose Valencia
Granit Rouge Alicante
Granit de Crema Marfil
Granit Blanc Montseny
Granit Gris du Montseny
Galets Blancs

Pierre Volcanique




Adhésif Cémenteux

Gris

Blanc

Gris

Blanc

Gris

Blanc

Adimar SuperFlex C2TES2

DESCRIPTION

Ciment colle monocomposant amélioré, hautement déformable, avec une excellente maniabilité et
adhérence, sans glissement et avec un temps ouvert prolongé.

UTILISATIONS

Pour les revétements de sol et de mur.
Pose de carrelage et revétement de sol de tous types de piéces en céramique ou en pierre naturelle.
Convient a tout type de surface.

Particulierement adapté a la pose de carreaux céramiques de grand format, au revétement de fagades,
au chevauchement de carreaux, aux sols chauffants, aux chambres froides, aux sols a fort trafic, aux
piscines, aux substrats imperméabilisés, adapté aux substrats en platre ou en anhydrite.

CARACTERISTIQUES

e Temps ouvert Adhésion a 30’: >0,5 N/mm?

e Adhésion initiale: >1,0N/mm?

e Adhésion aprés immersion dans I’eau: >1,0 N/mm?

e Adhésion apreés action de chaleur: >1,0 N/mm?

e Adhésion apres des cycles de gel-dégel: >1,0 N/mm?
e Détermination du glissement: < 0,5mm

e Déformation transversale: >5 mm

¢ Durée de vie de la pate Approx.: 4h

o Délai de transit y rejointement: 24h (trafic Iéger)

Adimar Flexible C2TESI1

DESCRIPTION

Ciment colle déformable, monocomposant, amélioré, avec une excellente ouvrabilité et adhérence, sans glissement et
avec un temps ouvert prolongé.

UTILISATIONS
Pour les revétements de sol et de mur.
. Convient a tous les types de piéces en céramique ou en pierre naturelle.

Convient a tout type de surface.

Particulierement adapté pour : les revétements de fagades, les revétements de carrelage, les planchers chauffants,
les sols a trafic intense, les piscines, les supports imperméabilisés, adaptés aux supports en platre ou en anhydrite.

CARACTERISTIQUES

e Temps ouvert Adhésion a 30’: >0,5 N/mm?

e Adhésion initiale: >1,0N/mm?

e Adhésion aprés immersion dans I'’eau: >1,0 N/mm?

e Adhésion apreés action a la chaleur: >1,0 N/mm?

e Adhésion aprés des cycles de gel-dégel: >1,0 N/mm?
e Deformation transversal: 2,5 mm > d < 5mm

e Détermination du glissement: < 0,5mm

e Durée de vie de la pate Environ: 4 heures

e Délai de transit y rejointement: 24 heures (trafic léger)

Adimar Porcélanico C2TE

DESCRIPTION

Ciment colle monocomposant amélioré avec une excellente ouvrabilité et adhérence, un glissement réduit et un
temps ouvert prolongé.

UTILISATIONS

Pour les sols intérieurs et extérieurs, les revétements intérieurs.

Pose de et revétement de sol de tous types de piéces en céramique ou en pierre naturelle.

Sur les supports traditionnels d’enduit au mortier, le béton, les briques de grand format, le platre et les
plaques de platre, I'anhydrite, les supports imperméabilisés, etc.

. Particulierement adapté : Sols a trafic intense, piscines, applications avec humidité et gel permanents,
adapté aux supports en platre ou en anhydrite.

CARACTERISTIQUES

e Temps ouvert Adhésion a 30’: >0,5 N/mm?

e Adhésion initiale: >1,0N/mm?

¢ Adhésion aprés immersion dans I’eau: >1,0 N/mm?
e Adhésion apreés action a la chaleur: >1,0 N/mm?

e Adhésion apreés cycles de gel-dégel: >1,0 N/mm?

e Durée de vie de la pate Environ: 4 heures

e Délai de transit et jointement: 24 heures (trafic Iéger)
e Détermination du glissement: < 0,5mm



Adhésif Cémenteux

Adimar Professional CITE

DESCRIPTION

Ciment colle monocomposant amélioré avec une excellente ouvrabilité et adhérence, un glissement réduit
et un temps ouvert prolongé.

Gris

Blanc

UTILISATIONS

. Pour les sols intérieurs et extérieurs, les revétements intérieurs.

Pose de carrelage et revétement de sol pour les carreaux céramiques avec un degré d’absorption
moyennement élevé (>5%).

Sur supports d’enduits traditionnels au mortier, béton, briques de grand format, platre et plaques de
platre, anhydrite, etc.

CARACTERISTIQUES

e Temps ouvert Adhésion a 30’: >0,5 N/mm?

e Adhésion initiale: >0,5 N/mm?

¢ Adhésion aprés immersion dans I’eau: >0,5 N/mm?
e Adhésion aprés action a la chaleur: >0,5 N/mm?

e Adhésion apreés cycles de gel-dégel: >0,5 N/mm?

e Détermination du glissement: < 0,5mm

e Durée de vie de la pate Approx.: 3 heures

¢ Délai de transit et jointement: 24 heures (trafic 1éger)

Adimar Standard

DESCRIPTION
Ciment colle monocomposant, avec d’excellentes propriétés de mise en ceuvre et d’dhérence.

Gris

Blanc UTILISATIONS

Pour les revétements de sols et de murs intérieurs.

Pose de carrelage et revétement de sol pour les carreaux céramiques avec un degré d’absorption moyennement
élevé (>5%).

CARACTERISTIQUES

e Temps ouvert Adhésion a 30’: >0,5 N/mm?

e Adhésion initiale: >0,5 N/mm?

¢ Adhésion aprés immersion dans I’eau: >0,5 N/mm?
e Détermination du glissement: < 0,5mm

e Durée de vie de la pate environ: 3 heures

e Délai de transit et jointement: 24 heures

Adimar Gypsum CIT

Gris
DESCRIPTION

Ciment-colle a glissement réduit de type C1T selon la norme UNE-EN 12004:2017, congu avec des agrégats de
marbre, du ciment et des additifs spéciaux qui lui conférent des propriétés d’adhérence, de glissement et de
rétention d’eau idéales pour la pose de carreaux de céramique.

UTILISATIONS
Pour la fixation de carreaux, grés de porosité moyenne/élevée, en revétement intérieur, sur des supports
traditionnels en platre.
Plagues et panneaux de platre préfabriqués.
Convient aux substrats en anhydrite.

CARACTERISTIQUES

e Temps ouvert Adhésion a 30’: >0,5 N/mm?

e Adhésion initiale: >0,5 N/mm?

e Adhésion aprés immersion dans I’eau: >0,5 N/mm?
e Détermination du glissement: < 0,5mm

e Durée de vie de la pate Approx.: 3 heures

¢ Délai de transit et jointement: 24 heures (trafic Iéger)




Jaints

Sacs de 5 kg dans des boites de 20 kg (5 kg x 4
sacs) et dans dessacs en papier plastifié de 25 kg.

Junta Universel CG2WA

DESCRIPTION

Joint colle colorée pour I'étanchéité des joints de 0 a 15 mm, avec une haute résistance a I’'abrasion et une
absorption d’eau réduite.

UTILISATIONS
Sceller les joints entre les carreaux de sol et de mur, tant a I'intérieur qu’a I'extérieur.
Convient a tous les types de céramiques et de pierres.
Convient pour le remplissage des joints de piscines.

CARACTERISTIQUES

e Résistance a la flexion: 2,5 N/mm?

¢ Résistance a la compression: 15 N/mm?
Durée de conservation de la pate: 45 min

¢ Temps de transit: 15h

¢ Temps d’immersion (piscines): 7 jours

¢ Temps de durcissement total: 24h



Pavimar Soles

Mortier Autalissante L20 Plus + CT-C30-F7-A22

Gris

DESCRIPTION

Mortier autonivelant a base de ciment pour des faibles épaisseurs épaisseurs 5-20 mm, type CT-C30-F7-A22,

fabriqué avec des agrégats de marbre et des additifs spéciaux qui lui conférent une fluidité optimale, a utiliser

pour la régularisation, la réparation et le nivellement de dallages. Il s’agit d’un produit doté d’une grande
résistance mécanique et d’une bonne finition superficielle, idéal pour la réalisation de chapes continues.

Ce mortier peut étre appliqué sur une large gamme de supports tels que le béton, les chapes de ciment,

I’anhydrite, la céramique ou la pierre naturelle, aussi bien a I'intérieur qu’a I'extérieur.

UTILISATIONS

. Pour les nouvelles constructions et les rénovations, ainsi que pour les applications ou une chape
plane est nécessaire comme support pour d’autres types de revétements de sol tels que le parquet, la
moquette, les carreaux de céramique, le linoléum, etc.

. Convient pour le chauffage par le sol, comme matériaux de finition pour les revétements de sol
synthétiques et pour les meubles a roulettes.

. Il n’est pas nécessaire de I’enduire.

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: >30 MPa

e Résistance a la flexion: >7 N/mm?

o Epaisseur par couche maximale: 20mm

e Temps de transit Approx.: 7h

e Consommation: 20kg/m? et 1cm

Martier Autoe-nivelant L20 CT-C20-F5

Gris

DESCRIPTION

Mortier de ciment autonivelant modifié avec des additifs qui lui conferent la capacité d’étre fluide et pompable,

spécialement pour les chapes et le nivellement de revétements d’une épaisseur comprise entre 5 mm et 20

mm qui, une fois durcis, doivent étre recouverts par des revétements.

UTILISATIONS

. Applicable sur des supports en béton ou en mortier de ciment, sur des supports a faible porosité, appliquer
préalablement un primaire d’accrochage Fixmar Primer GR.

. Régularisation des chapes continues.

. Idéal dans les situations ou une surface plane est nécessaire comme support pour I'application ultérieure
d’un autre type de revétement, comme le parquet, la moquette, les carreaux de céramique, le linoléum, les
matériaux céramiques, le marbre...

. Convient pour le chauffage par le sol et comme matériau de finition pour les revétements synthétiques.

. Ne convient pas aux surfaces d’usure.

CARACTERISTIQUES

e Résistance a la compression: >20 N/mm?

¢ Résistance a la flexion: >5 N/mm?

o Epaisseur par couche maximalea: 20mm

e Delai de transit Approx.: 12h

e Consommation: 18 Kg/m?y cm d’épaisseur

Martier Autoe-nivelant L50 CT-C25-F6

Gris

DESCRIPTION

Mortier autonivelant a base de ciment, renforcé de fibres, modifié par des additifs qui lui conférent la capacité d’étre fluide
et pompable, spécialement destiné aux chapes et au nivellement de revétements d’une épaisseur comprise entre 5 mm
et 50 mm, qui, une fois durcis, doivent étre recouverts par des revétements.

UTILISATIONS

. Applicable sur des supports en béton ou en mortier de ciment. Sur des supports a faible porosité, appliquer
préalablement un primaire d’accrochage Fixmar Primer GR.

. Régularisation des chapes continues.

. Idéal dans les situations ol une surface plane est nécessaire comme support pour I'application ultérieure d’un
autre type de revétement, comme le parquet, la moquette, la céramique, le linoléum, les matériaux céramiques,
le marbre...

. Convient pour le chauffage par le sol et comme produit de finition pour les revétements synthétiques.

. Ne convient pas aux surfaces d’usure.

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: >25 N/mm? EN 13892-2
e Résistance a la flexion: >6 N/mm?

o Epaisseur par couche maximale: 50mm

e Delai de transit Approx.: 12h

e Consommation: 20 Kg/m? y cm d’épaisseur




Pavimar Soles

Fixmar Primer GR

Rouge

DESCRIPTION

Primaire et promoteur d’adhérence a base de polymeéres acryliques a faible émission de substances organiques
volatiles. Prét pour une utilisation intérieure et extérieure, avec des charges inertes qui lui donnent une surface
texturée.

UTILISATIONS

FIXMAR PRIMER GR est un promoteur d’adhérence qui convient pour améliorer I'adhérence de n’importe
quel type de platre ou d’enduit sur des supports en béton, en briques, en blocs Iégers ou en platre, ainsi
que sur des supports non absorbants tels que tels que des revétement de sol céramique.

Sur les murs et les sols.

Convient a I'application sur des supports non absorbants tels que les revétements de sol en céramique
avec la pose ultérieure de revétements en céramique ou en pierre naturelle.

Seau de Skg + Surles chapes poreuses en ciment, anhydrites ou sablées, FIXMAR PRIMER GR primer agit comme un
fixateur de résidus de poussiere, facilitant I'adhésion correcte d’'un mortier autonivelant.

. Agit comme une couverture des pores.

CARACTERISTIQUES

e Densité: 1,4+0,1 g/cm?

e pH:8

e Consommation: 0,2-0,3 Kg/m?




Impermeéabilisation

Hidromar Elastique CM Q1P

DESCRIPTION

Mortier élastique a deux composants qui protege et imperméabilise tous les types de surfaces de
construction, de béton ou de mortier en présence d’eau ou d’humidité avec une finition céramique. Sa
flexibilité lui permet de couvrir les microfissures qui se forment dans le béton soumis a des déformations.
Trés grande flexibilité, grande adhérence, imperméable, sans retrait et excellente maniabilite.

Gris

UTILISATIONS

. Convient aux applications intérieures et extérieures.

. Particulierement adapté a I'imperméabilisation élastique des piscines, des étangs, des réservoirs,
des sous-sols. Protection imperméable des surfaces présentant des microfissures. Protection des
murs extérieurs des batiments, des murs de sous-sol, des tunnels, des fossés, des canaux d’irrigation
et des cages d’ascenseur. Il est imperméable méme sous pression hydrostatique (par exemple sous

Unités de 30 Kg. la nappe phréatique). Imperméabilisation de salles de bains, douches, balcons, etc. pour la pose
ultérieure de céramique avec ADIMAR FLEX.

CARACTERISTIQUES

o Epaisseur par couche maximale: Tmm

o Epaisseur totale minimale: 2mm

* Pression: 3Bar

e Consommation: 1,25 kg/m? y mm de espesor

Hidromar Flex CM 02P

DESCRIPTION

Mortier monocomposant flexible qui protége et imperméabilise tous types de surfaces de construction, béton ou mortier
en présence d’eau ou d’humidité. Sa flexibilité lui permet de couvrir les microfissures qui se forment dans le béton soumis
a des déformations. Forte adhérence, imperméabilité, absence de retrait et excellente maniabilité.

Gris

UTILISATIONS

. Convient aux applications intérieures et extérieures.

. Particulierement adapté a I'imperméabilisation des piscines, des étangs, des réservoirs, des sous-sols. Protection
imperméable des surfaces présentant des microfissures. Protection des murs extérieurs des batiments, des murs
de souténement, des tunnels, des fossés, des canaux d'irrigation et des cages d’ascenseur. Il est imperméable
méme sous pression hydrostatique (par exemple sous la nappe phréatique). Imperméabilisation de salles de bains,
douches, balcons, etc. pour la pose ultérieure de céramique avec ADIMAR FLEX.

CARACTERISTIQUES
o Epaisseur par couche maximale: 1Imm
o Epaisseur totale minimale: 2mm
e Résistance: o Pression < 3 bar
o Contre-pression <1,5 bar
e Consommation: 1,25 kg/m? y mm d’épaisseur

Hidromar Super-flex CM Q2P

DESCRIPTION

Mortier SUPERFLEXIBLE pour I'lMPERMEABILISATION de tous types de surfaces de construction, qu’elles
soient ou non soumet a déformation.

Gris

UTILISATIONS

. Imperméabilisation super flexible de piscines, étangs, réservoirs, canaux, etc. avec finition céramique.

. Pour les plages de piscine en toute sécurité, pour la pose ultérieure de carreaux de céramique.

. Pour les receveurs de douche en céramique avec une flexibilité maximale.

. Pour balcons, terrasses, toits extérieurs,... pour la pose ultérieure de carreaux de céramique.

. Murs de sous-sol en terre a I'extérieur, protégés ensuite par une feuille géotextile.

. Pour les salles de bains, vestiaires, balcons, etc. pour la pose ultérieure de carreaux de céramique avec
ADIMAR FLEX.

CARACTERISTIQUES

o Epaisseur par couche maximale: 1Imm

o Epaisseur totale minimale: 2mm

* Pression: <3 bar

e Consommation: 1,25 kg/m? y mm d’epaisseur




Réparation et Ancrage

Adirepar R4

DESCRIPTION

Mortier monocomposant, thixotrope, a prise rapide, renforcé par des fibres polymeres. Il a un retrait compensé et
présente une résistance mécanique et une adhérence élevées. Il incorpore des inhibiteurs de corrosion.

Gris

UTILISATIONS
. Réparation structurelle et réhabilitation du béton.
Réparations horizontales ou verticales, y compris contre-gravité.

. Particulierement adapté a la réparation/reconstruction de structures en béton armé ou précontraint
(balcons, corniches, linteaux, piliers, poutres), de pieces ornementales, de murs en pierre, a la
réparation de défauts de surface tels que fissures ou nids de gravier, a la réparation de clotures,
d’ancrages de boulons, de trottoirs, de rampes, de canaux et de ponts.

CARACTERISTIQUES

¢ Résistance ala compression a 28 jours: 41MPa >45 MPa a 28 jours
e Résistance a la flexion a 28 jours: 3,5Mpa

e Temps de réglage

¢ Adhésion: >2 MPa

o Epaisseur par couche: 5-40 mm

e Passable a 24h

e Consommation: 2,09 kg/m?mm

Adigrout

Gris .
DESCRIPCION

Mortier hydraulique, monocomposant, fluide et a prise rapide. Avec des résistances initiales et finales
élevées, une excellente adhérence et un retrait controlé pour des remplissages simples jusqu’a 80 mm
d’épaisseur et I'ancrage d’éléments structurels.

UTILISATIONS

Particulierement adapté au remplissage par coulage: sous les plagues de support, les profilés
métalliques (piliers, supports de tuyaux, etc.) et les éléments préfabriqués, les lits de machines, dans
les fissures et les cavités rigides dans le béton et le mortier.

. Exécution de travaux de reprise en sous-ceuvre de fondations, de réparation de béton dans le cadre
d’opérations de remplacement d’équipements dans des structures de pont.

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: > 54 N/mm?

e Résistance ala compression aprés 24h: > 20 N/mm?

¢ Résistance a la flexion: > 8,3 N/mm?

e Epaisseur entre la plaque d’ancrage et le béton de 30mm a 80mm
o Effet d’arrachement: < 0,6 mm

e Entrée de service 24h

e Consommation: 20 Kg/m?y cm d’épaisseur

Martier d’Ancrage Ultra-Rapide A180

DESCRIPCION

C’est un produit a base de liants hydrauliques et d’additifs spéciaux qui lui conférent une prise et un durcissement
trés rapides et une résistance mécanique élevée. Ce mortier est idéal pour les réparations et les ancrages
compromis.

Gris

uUsos
Fixation rapide de tout élément de macgonnerie sur surfaces verticales et horizontales, en intérieur
comme en extérieur.
Placement de plaques d’égout, fixation de griffes, tuyaux, toilettes, etc.
Placement de boites et gaines pour installations électriques.
. Pose de pré-cadres, tant en bois qu’en métal.
Approprié pour arréter de légéres fuites d’eau.

CARACTERISTICAS

e Température d’application: +5°C a 35°C

e Durée de vie: 1-2 min

e Temps de réglage: 3-4 min

e Résistance ala compression 20 min: > 5,5 Mpas

e Résistance ala compression 3 heures: >11 Mpas
e Résistance a la compression 24 heures: >23 Mpas
e Résistance ala compression 28 jours: >35 Mpas




Réparation et Ancrage

Adirepar Pasivador

Gris

DESCRIPTION

Mortier pré-dosé a base de ciment avec des additifs passivants pour la corrosion, a durcissement rapide et
renforcé par des polymeéres synthétiques.

UTILISATIONS

. Protection de tous les types de structures en béton armé, a la fois curative et préventive dans les
applications en environnements agressifs (cycles de gel-dégel, environnements contaminés),
prolongeant la durée de vie de I'armature.

. Utilisé dans le béton carbonaté avec des aciers corrodés ou contaminés par les chlorures, les piliers,
les poutres et les dalles dans la construction de batiments.

. Convient aux travaux maritimes, aux stations d’épuration.
Sacs en papier plastifié de 20 Kg. CARACTERISTIQUES
¢ Taille maximale des particules: 0,7 mm
o Epaisseur de I'application: 2 mm (deux couches de 1 mm)
e Adhésion sur métal: 0,40 N/mm?
¢ Protection contre la corrosion: Admis
e Consommation: 1,4 Kg/m? par mm d’épaisseur

‘ Adirepar Antioxid
erie DESCRIPTION

Mortier activé pré-dosé pour la protection des armatures ferreuses; stabilise la rouille présente, protégeant ainsi
la surface de la corrosion future. Il durcit rapidement et rétablit un pH élevé autour de lui pour protéger le béton.

UTILISATIONS

. Primaire anticorrosion pour la protection des armatures en acier.

. Applicable dans les environnements marins ou dans le béton contaminé par les chlorures.
. Il sert également de pont entre le nouveau béton et I'acier d’armature.

CARACTERISTIQUES
¢ Temps de séchage entre les couches : 30 minutes (+20°C)
Seaux 5 kg e Temps de séchage total: 2 heures (+20°C)
e Consommation: En fonction du nombre d’applications, 10 a 20 m?/Kg.
Sur les supports trés rugueux, 5 a 10 m?/Kg




Rouge

Seaux 5 kg

Blanc

Bidons du 25 kg

Fixmar Primer GR

DESCRIPTION

Primaire et promoteur d’adhérence a base de polymeres acryliques a faible émission de substances organiques
volatiles. Prét pour une utilisation intérieure et extérieure, avec des charges inertes qui lui donnent une surface texturée.

UTILISATIONS

. FIXMAR PRIMER GR est un promoteur d’adhérence qui convient pour améliorer I'adhérence de n’importe
quel type de platre ou d’enduit sur des supports en béton, en briques, en blocs Iégers ou en pléatre, ainsi
que sur des supports non absorbants tels que tels que de revétement du sol en céramique.

. Peut étre utilisé sur les murs et les sols.

. Convient a I'application sur des supports non absorbants tels que les revétements de sol en céramique
avec la pose ultérieure de revétements en céramique ou en pierre naturelle.

. Sur les chapes poreuses en ciment, anhydrites ou sablées, FIXMAR PRIMER GR primer agit comme un
fixateur de résidus de poussiére, facilitant ’'adhésion correcte d’'un mortier autonivelant.

. Agit comme une couverture des pores.

CARACTERISTIQUES

¢ Densité: 1,4+0,1 g/cm?®

e pH:8

e Consommation: 0,2-0,3 Kg/m?

Fixmar Latex

DESCRIPTION

Latex formulé avec des polymeéres en dispersion aqueuse qui, pur dans certains cas, sert ou de
pont d’adhérence, et dautre cas, mélangé a des mortiers hydrauliques, améliore leur flexibilité, leur
imperméabilité, leur adhérence et leurs résistances a la compression et a la traction.

UTILISATIONS
. Le jointoiement entre le mortier sec et le mortier neuf est un pont de liaison efficace, durable et trés solide.
. Collage de carreaux, gres, PORCELAINE, etc.

. Avec FIXMAR LATEX, nous pouvons réaliser des mortiers d’une épaisseur considérable, pour poser des
carreaux de céramique avec une garantie totale d’adhérence.

. Chapes en mortier : de 1 mm a des chapes épaisses.

. Scellement de supports poreux tels que le platre, etc. avant la pose de carreaux de céramique avec la
colle a carreaux.

CARACTERISTIQUES
e Densité: 1,03 g/cm?®
e Résistance a la flexion et a la compression: 6 N/mm? ; 25 N/mm?



Revetements

Gris

Gris

Gris

Blanc

REVEMAR

Revemar Projectable Intérieur GP-CSIII-WO

DESCRIPTION

Mortier industriel composé de ciment, de granulats de marbre et d’additifs spéciaux qui lui conférent une
fluidité optimale pour I'application manuelle et mécanique, pour un usage quotidien.

UTILISATIONS

. Pour les pléatres et les enduits intérieurs.

. Idéal sur les briques céramiques, le béton et les supports enduits.

. Particulierement adapté pour une finition lisse, a la truelle ou grattée.

CARACTERISTIQUES

* Durée de conservation / aptitude a ’emploi: 30 minutes

e Résistance ala compression: 3,5 a 7,5 N/mm?

e Adhésion sur support en béton: > 0,30 N/mm? (tipo a/b)

¢ Perméabilité Réactif au nitrate de potassium: < p=10 Réactif au chlorure de lithium< p=10
¢ Absorption d’eau par capillarité: > 0.40Kg/(m? -min 0.5)

o Epaisseur maximale: 20 mm

o Epaisseur minimale: 10 mm

o Epaisseur par couche: 15 mm, maximum deux couches

e Consommation: 1.9 Kg/m? y mm d’épaisseur

Revemar Projectable Extérieur GP-CSIII-W1

DESCRIPTION

Mortier industriel composé de ciment, de granulats de marbre et d’additifs spéciaux qui réduisent
I'absorption et la perméabilité de I'eau et Iui conferent une fluidité optimale pour I'application manuelle et
mécanique, pour un usage quotidien.

UTILISATIONS

. Pour les enduits et les crépis intérieurs et extérieurs.

. Idéal sur les briques céramiques, le béton et les supports enduits.

. Particulierement adapté pour une finition lisse, a la truelle ou grattée.

CARACTERISTIQUES

e Durée de conservation / aptitude a ’emploi: 30 minutos

e Résistance ala compression: 3,5 a 7,5 N/mm?

e Adhésion sur support en béton: > 0,30 N/mm? (tipo a/b)

e Perméabilité Réactif au nitrate de potassium: < u=10 Réactif au chlorure de lithium< p=10
e Absorption d’eau par capillarité: < 0.40Kg/(m?2 -min 0.5)

o Epaisseur maximale: 20 mm

o Epaisseur minimale: 10 mm

o Epaisseur par couche: 15 mm, maximum deux couches

e Consommation: 1.9 Kg/m? y mm d’épaisseur

Revemar Enduit Couche Epaisse GP-CSIII-W2

DESCRIPTION

Mortier industriel composé de ciment, de chaux, d’agrégats de marbre et d’additifs spéciaux qui lui
conférent une bonne imperméabilité et une bonne respirabilité. Il peut étre appliqué manuellement ou a
I’aide d’une machine a projeter.

UTILISATIONS
. Pour les platres et enduits intérieurs et extérieurs. Idéal sur les blocs de béton et les enduits.
. Particulierement adapté pour une finition lisse, a la truelle ou grattée.

CARACTERISTIQUES

e Durée de conservation / aptitude a ’emploi: 30 minutos

e Résistance ala compression: 3,5 a 7,5 N/mm?

e Adhésion sur support en béton: > 0,40 N/mm? (tipo a/b)

* Perméabilité Réactif au nitrate de potassium: < u=10 Réactif au chlorure de lithium< p=10
¢ Absorption d’eau par capillarité: < 0.20Kg/(m? -min 0.5)

o Epaisseur maximale: 15 mm

o Epaisseur minimale: 5 mm

o Epaisseur par couche: 15 mm, maximum deux couches

e Consommation: 18 + 1 Kg/m?2 par cm




Revetements

‘ Revemar Enduit Couche Fine GP-CSIII-W2

Gris

DESCRIPTION
Mortier industriel composé de ciment, de chaux, d’agrégats de marbre et d’additifs spéciaux qui lui
conférent une bonne imperméabilité et une bonne transpirabilité. Il peut étre appliqué manuellement ou a
I’aide d’une machine a projeter.

Blanc
UTILISATIONS
. Pour les enduits intérieurs et extérieurs et les enduits de finition. Idéal sur les supports en béton et enduits.
. Particulierement adapté pour une finition lisse a la truelle.

CARACTERISTIQUES

e Durée de conservation / aptitude a ’emploi: 30 minutos

e Résistance ala compression: 3,5 a 7,5 N/mm?

¢ Adhésion sur support en béton: > 0,40 N/mm? (tipo a/b)

¢ Perméabilité Réactif au nitrate de potassium: < p=10 Réactif au chlorure de lithium< p=10
e Absorption d’eau par capillarité: < 0.20Kg/(m? -min 0.5)

o Epaisseur maximale: 5 mm

o Epaisseur minimale: 1 mm

o Epaisseur par couche: 5 mm, maximum deux couches

e Consommation: 1.8 Kg/m? y mm d’épaisseur

‘ Revemar Top

aris DESCRIPTION
Enduit de lissage permet d’obtenir une finition fine avec une forte adhérence.
Blanc UTILISATIONS

. Décorer avec des peintures satinées, des enduits colorés, etc.

. Réparation/rénovation des surfaces.

. Idéal pour les enduits et la réparation des défauts de surface

. Peut étre utilisé sur des supports absorbants tels que les mortiers a base de ciment, le béton, la brique, etc

CARACTERISTIQUES
Sacs en papier laminé de 20kg ¢ Durée de conservation / ouvrabilité: 3h 4 20°C
¢ Taille des particules: < 125 pm
e Temps de séchage: 20 min pour une couche de 2 mm
o Epaisseur maximale: 3 mm
o Epaisseur minimale: 1 mm
* Epaisseur par couche: 3 mm, maximum deux couches
e Consommation: 1,28 kg/m? et mm d’épaisseur environ.

‘ Fixmar Primer GR

R
s DESCRIPTION
Primaire et promoteur d’adhérence a base de polyméres acryliqgues a faible émission de substances
organiques volatiles. Prét a I'emploi pour I'intérieur et I’extérieur, avec des charges inertes qui lui conférent
une surface texturée.
UTILISATIONS
. Pour améliorer 'adhérence de tout type d’enduit ou de platre sur le béton, la brique, les blocs Iégers ou les
substrats en platre, ainsi que sur les substrats non absorbants tels que les sols en carrelage.
. Sur les murs et les sols.
. Convient a I'application sur des supports non absorbants tels que les revétements de sol en céramique
avec la pose ultérieure de revétements de sol en céramique ou en pierre naturelle.
Paquets de 5 Kg . Sur les chapes poreuses en ciment, anhydrite ou sablées, FIXMAR PRIMER GR primer agit comme un

fixateur de résidus de poussiére, facilitant I'adhésion correcte d’un mortier autonivelant.
. Agit comme une couverture des pores.

CARACTERISTIQUES
e Densité: 1,4+0,1 g/cm?
e pH:pH8




Microciment

Base Adicret

Blanc
DESCRIPTION
Mortier décoratif en microciment ; poudre monocomposante a base de ciment, d’agrégats de marbre et de
silice, de résines synthétiques et d’additifs spéciaux qui réduisent I'absorption et la perméabilité de I'eau et
lui conferent une maniabilité et une docilité optimales pour son application.

UTILISATIONS

. Pour les murs, les sols et les plafonds

. Il présente une bonne adhérence sur une grande variété de supports tels que : béton, carrelage, gres,
terrazzo, bois, métal, etc.

. Revétement décoratif sans démolition ni autres travaux.

CARACTERISTIQUES

e Absorption capillaire de I’eau: W2

e Résistance a la flexion (28 jours): >10 N/mm?

¢ Résistance a la compression (28 jours): >19 N/mm?
e Adhérence sur le béton: >1,3N/mm?

e Consommation: 1,5-1,6 Kg/m? por mm de espesor

Adicret Superfine

DESCRIPTION

Mortier en poudre monocomposant a base de ciment, de granulats de marbre et de silice, de résines
synthétiques et additifs spéciaux qui réduisent I'absorption et la perméabilité de I'eau et Iui conférent une
maniabilité et une docilité optimale pour son application, ainsi que se caracterise avec une abrasion tres
eleve, une haute resistence a la compresion, ainsi qu’une finesse idéale pour une finition lisse.

UTILISATIONS
. Murs, plafonds et sols
. Finitions décoratives sans démolition ni autres travaux.

CARACTERISTIQUES
Seaux de 5 kg, 25kg e Adhérence sur le béton: >2 N/mm?
e Résistance ala compression (28 jours): >30 N/mm?
¢ Résistance a la flexion (28 jours): >10 N/mm?
e Absorption capillaire de I’eau: W2
e Consommation: 1,1kg/m?y 1mm




Martiers de Maconnerie

Martier Gris M5, M7.5, M15

Gri
e DESCRIPTION
Mortier industriel fabriqué a partir de granulats de marbre et d’additifs spéciaux qui lui conférent une
maniabilité, une ouvrabilité et une adhérence optimales, pour un usage courant en magonnerie.
UTILISATIONS
Construction de murs et de cloisons.
Cloisons en magonnerie ou en pierre.
Platrage et enduit.
. Béton préfabriqué et thermo-argile, remblais et chapes.
. Travaux de magonnerie générale.
CARACTERISTIQUES
¢ Résistance a la compression: M5: =5 N/mm? / M7.5: 27.5 N/mm?2/M15: 15 N/mm?
e Résistance a la flexion: M5: 1,5 N/mm? / M7.5: 2,5 N/mm? / M15: 7,5 N/mm?
e Absorption de I’eau par capillarité: W0, < 2 Kg/(m? - min0.5)
e Réaction au feu: Classe Al
Martier Gris M7.5 Hydrofuge
Gris
DESCRIPTION
Mortier industriel fabriqué a partir de granulats de marbre et d’additifs spéciaux qui réduisent I'absorption
d’eau et la perméabilité et lui conférent une maniabilité, une ouvrabilité et une adhérence optimales, pour
un usage courant en magonnerie.
UTILISATIONS
Platrage et élévation de murs.
Murs porteurs, magonnerie traditionnelle avec briques et tuiles, terrazzo.
CARACTERISTIQUES
e Résistance ala compression: >7.5 N/mm?
e Résistance a la flexion: 2,5 N/mm?
¢ Absorption d’eau par capillarité: W2 < 0.2 Kg/(m? - min0.5)
e Réaction au feu: Classe Al
Martier de Chaux M5b
Gris

DESCRIPTION

Mortier de ciment sec composé d’agrégats, de chaux et d’additifs spéciaux qui lui conferent une plasticité,
une ouvrabilité et une adhérence optimales.

UTILISATIONS
Travaux de magonnerie traditionnelle, pavage, nivellement des toits.
Platrage et élévation des murs

Murs porteurs, magonnerie traditionnelle avec briques et tuiles, terrazzo, béton préfabriqué et
thermo-argile, remplissage et chapes.

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: >7.5 N/mm?

e Résistance a la flexion: 2,5 N/mm?

e Absorption d’eau par capillarité: W2 < 0.2 Kg/(m? - min0.5)
e Réaction au feu: Classe A1




Martiers de Maconnerie

Martier Gris Siliceux

Gri
e DESCRIPTION
Mortier de ciment sec composé d’agrégats, de sables siliceux et d’additifs spéciaux qui lui conferent une
maniabilité et une adhérence optimales.
UTILISATIONS
Utilisation courante dans la magonnerie
Enduits, élévation de murs, murs porteurs, magonnerie traditionnelle avec briques et tuiles.
Terrazzo, béton préfabriqué et argile thermoformée, remblais et chapes.
CARACTERISTIQUES
e Résistance ala compression: >7.5 N/mm?
e Résistance a la flexion: 2,5 N/mm?
e Absorption de I’eau par capillarité: W0, < 2 Kg/(m? - min0.5)
e Réaction au feu: Clase Al
Martier Blanc M7.5 Hydrofuge
Blanc
DESCRIPTION
Mortier sec de ciment blanc composé d’agrégats de marbre et d’additifs qui réduisent I'absorption et la
perméabilité de I’eau et lui conférent une maniabilité et une adhérence optimales.
UTILISATIONS
. Platrage et enduit.
. Montage de murs, de cloisons, de murs porteurs...
CARACTERISTIQUES
e Résistance ala compression: >7.5 N/mm?
e Résistance a la flexion: 2,5 N/mm?
¢ Absorption de I’eau par capillarité: W0, < 2 Kg/(m? - min0.5)
e Réaction au feu: Clase Al
Martier Rustique
Gris

DESCRIPTION

Mortier sec couleur pierre naturelle, imperméabilisé a base de ciment et d’agrégats de marbre a granulométrie
compensée et d’additifs spéciaux qui lui conferent une ouvrabilité et une adhérence optimales. Pour la pose
et le jointoiement de granit, de pierre naturelle, etc.

UTILISATIONS
. Pose et jointoiement de granit et de pierre naturelle.

. Congu pour la pose, le remplissage et le jointoiement de la pierre naturelle, du granit, des murs en
briques, des murs en parpaings, etc...

Idéal pour les travaux de restauration et de rénovation ainsi que pour les nouvelles constructions.
CARACTERISTIQUES
e Résistance ala compression: 3,5 a 7,5 N/mm?
¢ Absorption de I’eau par capillarité: W2, < 0,2 Kg/(m? - min0.5)
e Réaction au feu: Classe Al




Bétaon Sec

Béeton FAST & EASY

DESCRIPTION

Béton fabriqué a partir de granulats sélectionnés, de ciments spéciaux et d’additifs spécifiques pour une
utilisation rapide sur le chantier, sans mélange ni utilisation d’outils.

Gris

UTILISATIONS

. Développé pour la pose et le scellement rapide de bornes, panneaux, piquets, poteaux de cloture,
bancs, cordes a linge et pergolas, ainsi que pour la réalisation de petites fondations pour barbecues,
ateliers de jardinage ou murs de cléture dans I’habitat individuel ou privé.

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: =20 N/mm?
¢ Epaisseur maximale par couche: 20 cm

e Temps de séchage: 20 minutos

¢ Taille maximale des agrégats: 8 mm

. HA 25, HA30 Bétan Gris sec

Gris
DESCRIPTION

Il s’agit d’'un conglomérat de granulats de marbre et de ciment, ensaché a I'état sec pour que I'utilisateur,
en le mélangeant avec I'eau indiquée, puisse obtenir un béton de masse, armé ou précontraint. De qualité
adéquate et constante.

UTILISATIONS

. Convient aux travaux de construction généraux dans des environnements a exposition normale, a
forte humidité, (Ila).

. Convient pour une utilisation en tant que béton armé structurel et pour tous les types de travaux
de macgonnerie ; bétons de chaussée, bétons de bordure, bétons de remplissage, bétons imprimés,
chapes polies...

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: =25 N/mm?

¢ Teneur minimale en ciment: 275 Kg/mm?

e Consistance du béton frais - tassement: 60-90 mm
¢ Taille maximale des agrégats: 12 mm

‘ Bétan Sec Gris HNE20

aris DESCRIPTION

Il s’agit d’'un conglomérat de granulats de marbre et de ciment, ensaché a I'état sec afin que I'utilisateur, en
le mélangeant avec I'eau indiquée, puisse obtenir un béton non structurel de qualité adéquate et constante
pour former des volumes de matériaux, tels que le béton pour les trottoirs, le béton pour les bordures et le
béton pour le remblayage.

UTILISATIONS

. Convient pour la formation de volumes de matériaux, tels que les bétons de chaussée, les bétons de
bordure et les bétons de remblai.

CARACTERISTICAS

¢ Résistance ala compression: =20 N/mm?

¢ Teneur minimale en ciment: 200 Kg/mm?

e Consistance du béton frais - tassement: 60-90 mm
¢ Taille maximale des agrégats: 12 mm




Béton Sec

Béton Blanc Sec HA25

DESCRIPTION

Il s’agit d’un conglomérat de granulats de marbre et de ciment, ensaché a I’état sec afin que I'utilisateur,
en le mélangeant avec I'eau indiquée, puisse obtenir un béton de masse, armé ou précontraint, de qualité
adéquate et constante.

Blanc

UTILISATIONS
. Travaux de construction générale dans des environnements a exposition normale, humidité élevée, (Ila).

. Convient pour une utilisation en tant que béton armé structurel et pour tous les types de travaux
de magonnerie ; béton pour trottoirs, béton pour bordures, béton pour remplissage, béton imprimé,
chapes polies...

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: =25 N/mm?

e Teneur minimale en ciment: 275 Kg/mm?

¢ Consistance du béton frais - tassement: 60-90 mm
¢ Taille maximale des agrégats: 12 mm

. HLE20 Bétan Sec Léger

Gris
DESCRIPTION

Il s’agit d’un conglomérat de granulats de marbre concassés, de granulats légers et de ciment, ensaché a
I’état sec afin que I'utilisateur, en le mélangeant avec I'eau indiquée, obtienne un béton de faible densité de
qualité adéquate et constante.

UTILISATIONS

. Convient aux travaux de construction généraux dans des environnements a exposition normale, a
forte humidité, (Ila).

. Idéal pour : la réhabilitation de dalles affaiblies et de dalles délabrées, le remplissage de cavités
d’air, le drainage, l'isolation de terrains, de toits en pente et de murs de sous-sol, les chapes et le
nivellement de passerelles, de sols de salles de bains et de cuisines, etc...

CARACTERISTIQUES

e Résistance a la compression: =20 N/mm?

¢ Densité de la poudre: 1300 Kg/m?

¢ Densité apparente: 1600 Kg/m?

e Consistance du béton frais - tassement: 60-90 mm
¢ Taille maximale des agrégats: 10 mm

‘ Bétan Sec Gris H25/8mm - Sac Hydrosaluble

aris DESCRIPTION

Béton sec avec une finition fine fourni dans un sac écologique qui se dissout en présence d’eau, laissant
intactes les propriétés physiques et chimiques du béton. Ce systéme offre des conditions de travail plus
propres car il ne génére pas de poussiére, plus sires car il évite les éventuelles blessures lors de I'ouverture
des sacs et I'inhalation de poussiére, plus durables car il ne génere pas de déchets et plus rapides.

UTILISATIONS
. Tavaux de construction générale dans des environnements a exposition normale, humidité élevée, (lla).

. Convient a tous les types de travaux de magonnerie ; béton pour trottoirs, béton pour bordures, béton
pour remplissage, béton imprimé, chapes polies...

. Particulierement adapté aux applications nécessitant une finition fine.

CARACTERISTIQUES

e Résistance ala compression: =25 N/mm?

¢ Teneur minimale en ciment: 275 Kg/mm?

e Consistance du béton frais - tassement: 60-90 mm
¢ Taille maximale des agrégats: 8 mm
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Packaging:
Sac 25Kg. (56 sacs par palette)

SABLE NATUREL LAVE

(0 -3,5mm)
SABLE NATUREL LAVE FIN
(0-2mm)
GRAVILLON
CHAUX HYDRAULIQUE

SABLE SILICE (SABLAGE) MELANGE NHL-3,5
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Guide de produit

Galets

- Galet Blanc Pur Premium

6-12 12-20 20-40 40-60 60-90 90-120 mm.

- Galet Noir Poli
12-24 24-40 40-60 mm.
- Galet Rose Toulose
6-12 12-20 20-40 40-60 60-100 mm.
- Galet Noir Electric
12-24 24-40 40-60 mm.
- Galet Gris Bleu
6-12 12-24 24-40 40-60 60-100 mm.
- Galet Gris Venture
6-12 12-24 24-40 40-60 mm.
- Galet Vert
12-20 20-40 mm.
- Galet Blanc Montini
12-24 24-40 mm.
- Galet Blanc Rose
12-24 24-40 40-60 mm.
- Galet Rouge
6-12 12-24 24-40 40-60 60-100 mm.
- Galet Rouge Bordeaux
6-12 12-24 24-40 mm.
- Galet Rose
6-12 12-24 24-40 40-60 mm.
- Galet Jaune Travertin
12-24 24-40 40-60 mm.
- Galet Jaune Limon
12-24 24-40 mm.
- Galet Riviere Dorado

24-40 40-60 60-80 80-100 150-300 mm.

- Galet Riviere Gris
4-8 6-12 12-24 24-40 40-80 80-200 mm.
- Galet Riviere Caramel
6-12 12-24 24-40 mm.
- Galet Riviere Lisboa
6-12 12-24 24-40 mm.
- Galet Brique
6-12 12-24 mm.
- Galet Gris Blanc
12-24 24-40 mm.
- Galet Granit Rose
6-12 12-24 mm.
- Galet Granit
6-12 12-24 24-40 40-60 60-100 mm.
- Galet plat en Marbre Blanc
- Galet Pouzzolane
40-60 60-100 mm.
- Micro Galets
2-6 6-9 mm.

- Nouvelle gamme de petits galets 30% plus ronds ..

varié

- Quartz Multicolor
6-14 mm.
- Ecore Pin Premium
5-100 15-25 40-60 mm.
- Brique Pilée
0-3 3-6 4-12 12-25 mm.
- Paillettes Ardoise
6-14 6-24 6-40 24-40 40-100 mm.

Pouzzolane

- Pouzzolane Noir

0-5 5-10 10-25 25-40 40-100 mm.
- Pouzzolane Rouge

0-5 5-10 10-25 25-40 40-100 mm.

Gravier - Concasses

- Gravier Blanc Pur
8-12 12-20 20-30 30-50 mm.
- Gravier Blanc Rose
6-14 14-20 20-40 mm.
- Gravier Blanc Montini
8-16 mm.
- Gravier Jaune Travertin
6-12 12-24 24-40 40-60 mm.
- Gravier Jaune Limon
6-12 12-24 24-40 mm.
- Gravier Gris Blue Clair
6-12 12-24 24-60 40-100 mm.
- Gravier Gris Blue Foncé
6-12 12-24 mm.
- Gravier Noir Igea
1-3 3-5 5-8 8-14 11-22 22-40 40-100 mm.
- Gravier Noir Laja
6-12 mm.
- Gravier Noir Electric
12-24 24-40 40-70 mm.
- Gravier Rouge
6-12 10-20 20-30 mm.
- Gravier Rouge Bordeaux
6-12 mm.
- Gravier Rose
10-15 15-25 25-30 30-60 mm.
- Gravier Quartz Cuzcurrita
6-12 12-20 mm.
- Gravier Vert
6-12 12-24 mm.
- Gravier Gris Jaune
6-12 mm.
- Gravier Granit Mercure
6-12 12-24 mm.
- Gravier Granit Rose
6-12 12-24 24-40 40-60 mm.
- Gravier Verre Bleu
6-14 mm.

Dalles

- Dalles Ardoise
- Ardoise Oxyde Schiste
100x8x8 100x50x3/8 100x30x3/8
50x50x3/8 50x25x3/8 cm.
- Opus Ardoise
- Dalles Vetonek
100x50x2 100x100x2 120x80x2 cm.
- Dalle Beton Tropez
118x48x28x3,5 cm.
- Dalle Imitation Bois
100x40x3,5 cm.
- Dalle Beton PEBBLE
48,11x32,83 57,68x38,29 69,37x56,92 cm.
- Dalles Beton
75Xx75x5 85x50x4 cm.
- Opus Quartzite Bicolore
- Opus Quartzite Jaune
- Opus Oxyde Marron
- Opus Gris Brillant
Palet: 30m2 (2cm) Palet XL: 4-8 cm.
- Pavé Béton Vetonek
10x10x6 cm.
- Stabilisateur Flexible Gravier
50x200x200 mm.
- Séparateurs de gravier
3000x50x1 mm.
- Terre Battue
0-0,3 mm.
- Sable Siliceux

- Gros Galet Gris Venture
- Gros Galet Riviere Dore
- Gros Galet Rouge

- Roche Blanc Pure

Gros Galets

- Gros Galet Extra
- Gros Galet Blanc Pur

100-200 200-400 mm.

150-300 mm.

100-300 mm.

150-300 mm.

150-300 mm.

- Roche Rouge

150-300 mm.

- Gros Galet Noir Electric

100-200 200-400 >400 mm.

- Gros Galet Noir Igea

150-300 mm.

- Roche Noir Igea

40-60 60-100 100-150 150-300 mm.

- Roche Pouzzolane Noir et Rouge

40-100 150-300 mm.

- Roche Noire Electric

100-200 200-500 >500 mm.

- Roche Gris Venture

100-200 200-400 mm.

- Roche Jaune Saturne

60-100 100-200 60-200 mm.

- Roche Pur Blanc

60-90 90-120 150-300 mm.

- Rockery

100-500 mm.

Mix Color

- Galet Mix Hawai

6-12 12-24 mm.

- Gravier Mix Hawai

6-12 12-20 mm.

- Galet Mix Bayern

6-12 12-24 mm.

- Gravier Mix Brisbane

6-12 mm.

- Galet Mix Corbusier Laja

6-12 12- 24 mm.

- Galet Multicolore

6-12 12-24 mm.

- Galet Pandora

6-12 12-24 24-40 mm.

- Gravier Mix Alcantara

6-12 mm.

- Gravier Mix Iris

6-14 14-20 mm.

- Gravier Mix Bayona

6-12 mm.

- Gravier Mix Dalmate Laja

6-14 14-20 mm.

- Gravier Mix Melbourne

6-12 mm.

- Gravier Mixcolor Iris

6-14 mm.

- Gravier Mix Clinker

6-12 mm.

- Brique Pilée Tricolor

6-14 mm.

- Galet Mix Corbusier

6-12 12-24 mm.

0,4-0,8 0,3-0,6 0,8-1,5 0,1-0,3 1-,2 2-3 3-5 4-8 mm.

- Gravier Vitrea
1-2 2-4 4-6 6-10 mm.



GALETS



GALETS

Galet Noir Poli Galet Blanc Pur Premium
12-24 24-40 40-60 mm. 6-12 12-20 20-40 40-60 60-90 90-120 mm.

Galet Noir Electric Galet Gris Bleu
12-24 24-40 40-60 mm. 6-12 12-24 24-40 40-60 60-100 mm.

Galet Gris Venture Galet Rose Toulose
6-12 12-24 24-40 40-60 mm. 6-12 12-20 20-40 40-60 60-100 mm.

Galet Blanc Rose Galet Blanc Montini
12-24 24-40 40-60 mm. 12-24 24-40 mm.

Galet Noir Igea Galet Ardoise
6-12 12-24 24-40 40-60 mm. 6-12 12-40 40-100 mm.




GALETS

Galet Vert Galet Rouge Bordeaux
12-20 20-40 mm. 6-12 12-24 24-40 mm.

Galet Rouge Galet Riviere Gris
6-12 12-24 24-40 40-60 60-100 mm. 4-8 6-12 12-24 24-40 40-80 80-200 mm.
Galet Noir Laja Galet Jaune Travertin
12-24 24-40 40-60 60-100 mm. 12-24 24-40 40-60 mm.
Galet Rose Galet Jaune Limon
6-12 12-24 24-40 40-60 mm. 12-24 24-40 mm.

Galet Riviere Dorado Galet Riviere Caramel
24-40 40-60 60-80 80-100 150-300 mm. 6-12 12-24 24-40 mm.




GALETS

Galet Riviere Lisboa
6-12 12-24 24-40 mm.

Galet Gris Blanc
12-24 24-40 mm.

Galet Granit
6-12 12-24 24-40 40-60 60-100 mm.

Galet Pouzzolane
40-60 60-100 mm.

Micro Galets
2-6 6-9 mm.

Galet Brique
6-12 12-24 mm.

Galet Granit Rose
6-12 12-24 mm.

Galet plat en Marbre Blanc

Micro Galets
2-6 6-9 mm.

Nouvelle gamme de petits galets 30% plus ronds
2-6 6-9 9-12 6-12 mm.







GRAVIER CONCASSES

Gravier Blanc Pur Gravier Blanc Rose
8-12 12-20 20-30 30-50 mm. 6-14 14-20 20-40 mm.

Gravier Blanc Montini Gravier Jaune Travertin
8-16 mm. 6-12 12-24 24-40 40-60 mm.

Gravier Gris Blue Foncé Gravier Noir Igea
6-12 12-24 mm. 1-3 3-5 5-8 8-14 11-22 22-40 40-100 mm.

Gravier Noir Laja Gravier Noir Electric
6-12 mm. 12-24 24-40 40-70 mm.

Gravier Rouge Gravier Rouge Bordeaux
6-12 10-20 20-30 mm. 6-12 mm. 6-12 mm.




GRAVIER CONCASSES

Gravier Quartz Cuzcurrita
6-12 12-20 mm.

Gravier Gris Jaune
6-12 mm.

Gravier Granit Rose
6-12 12-24 24-40 40-60 mm.

Paillettes Ardoise
6-14 6-24-6-40 24-40 40-100 mm.

Pouzzolane Noir
0-11-3 3-5 0-5 5-10 10-25 25-40 40-100 mm.

Gravier Vert
6-12 12-24 mm.

Gravier Granit Mercure
6-12 12-24 mm.

Gravier Verre Bleu
6-14 mm.

POUZZOLANE

Pouzzolane Rouge
0-11-3 3-5 0-5 5-10 10-25 25-40 40-100 mm.






MIX COLOR

Quartz Multicolor Ecore Pin Premium
6-14 mm. 5-100 15-25 40-60 mm.

Brique Pilée Galet Mix Hawai
0-3 3-6 4-12 12-25 mm. 6-12 12-24 mm.

Galet Mix Hawai Galet Mix Bayern
6-12 12-20 mm. 6-12 12-24 mm.

Gravier Mix Brisbane Galet Mix Corbusier Laja
6-12 mm. 6-12 12- 24 mm.
Galet Multicolore Galet Pandora

6-12 12-24 mm. 6-12 12-24 24-40 mm.



MIX COLOR

Gravier Mix Alcantara
6-12 mm.

Gravier Mix Bayona
6-12 mm.

Gravier Mix Melbourne
6-12 mm.

Gravier Mix Clinker
6-12 mm.

Galet Mix Corbusier
6-12 12-24 mm.

Gravier Mix Iris
6-14 14-20 mm.

Gravier Mix Dalmate Laja
6-14 14-20 mm.

Gravier Mixcolor Iris
6-14 mm.

Brique Pilée Tricolor
6-14 mm.
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EMBALLAGES

FILET 20 KG.

La pierre peut étre vue et touchée
Plus résistant que le sac plastique.
La pierre est toujours propre

Pas besoin d'espace d'exposition

Moins de plastique, moins de pollution
Packaging recyclable, il peut étre
réutilisé plusieurs fois

Pas de condesation

lls peuvente rester jusqu’a 18 mois a
lexterieur




EMBALLAGES




GROS GALETS | ROCHES



GROS GALETSIROCHES

Extra Galets Marbre
>500 mm.

Gros Galet Extra

Gros Galet Blanc Pur
100-200 200-400 mm.

Gros Galet Riviere Dore
100-300 mm.

Roche Blanc Pure
150-300 mm.

Roche Rouge
150-300 mm.

Gros Galet Gris Venture
150-300 mm.

Gros Galet Rouge
150-300 mm.

Gros Galet Noir Electric
100-200 200-400 >400 mm.

Gros Galet Noir Igea
150-300 mm.



GROS GALETSIROCHES

Roche Noir Igea Roche Pouzzolane Noir et Rouge
40-60 60-100 100-150 150-300 mm. 40-100 150-300 mm.

Roche Noire Electric Roche Gris Venture
100-200 200-500 >500 mm. 100-200 200-400 mm.

Roche Jaune Saturne Roche Blanc Pur
60-100 100-200 60-200 mm. 60-90 90-120 150-300 mm.

Rockery Rocailles Uniques
100-500 mm.
Gravier Rouge Gravier Rouge Bordeaux

6-12 10-20 20-30 mm. 6-12 mm. 6-12 mm.



DALLES



Gros Galet Extra

Gros Galet Blanc Pur
100-200 200-400 mm.

Gros Galet Riviere Dore
100-300 mm.

Roche Blanc Pure
150-300 mm.

Roche Rouge
150-300 mm.

DALLES

Extra Galets Marbre - >500 mm.

Gros Galet Gris Venture
150-300 mm.

Gros Galet Rouge
150-300 mm.

Gros Galet Noir Electric
100-200 200-400 >400 mm.

Gros Galet Noir Igea
150-300 mm.



Gros Galet Extra

Gros Galet Blanc Pur
100-200 200-400 mm.

Gros Galet Riviere Dore
100-300 mm.

Roche Blanc Pure
150-300 mm.

Roche Rouge
150-300 mm.

DALLES

Extra Galets Marbre
>500 mm.

Gros Galet Gris Venture
150-300 mm.

Gros Galet Rouge
150-300 mm.

Gros Galet Noir Electric
100-200 200-400 >400 mm.

Gros Galet Noir Igea
150-300 mm.



Gros Galet Extra

Gros Galet Blanc Pur
100-200 200-400 mm.

Gros Galet Riviere Dore
100-300 mm.

Roche Blanc Pure
150-300 mm.

Roche Rouge
150-300 mm.

DALLES

Extra Galets Marbre
>500 mm.

Gros Galet Gris Venture
150-300 mm.

Gros Galet Rouge
150-300 mm.

Gros Galet Noir Electric
100-200 200-400 >400 mm.

Gros Galet Noir Igea
150-300 mm.



PREMONTADOS



Premontados

02 Lineal

06 Urban

10 Mural Eco
14 Imperial
18 Medieval
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IRREGULARES



Irregulares

02 Lajas Irregulares
12 Mamposteria Guillotinada
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CORTADOS



Cortados

02 Piedras y Cuarcitas
08 Pizarras

12 Abujardados

14 Apomazados

16 Corte de Sierra

18 Escarfilados

20 Taller

21 Piscinas
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DECLARACIAON DE PRESTACIONES

N° TE-01-TS

1. Nombre y Codigo de Identificacion:

Teja de Hormigdn con ensamble (T)
TIPO: T-EN 490-IL-45-RF-307-/-/-397-4,6

2. Fabricante:

Tejas Sanchez, S.L.
C/ Canadilla s/n
44200 Calamocha (Teruel)

3.- Uso previsto:

Cubricion de Tejados y recubrimiento de muros

4.- Sistema de evaluacion y verificacion de la constacia de las prestaciones: Sistema 3
I —

5.- Prestaciones Declaradas

Altura de honda d>20 mm UNE EN 490:2012
Anchura efectiva c,>300mm UNE EN 490:2012
Resistencia mecanica Cumple UNE EN 490:2012
Comportamiento frente al

fuego exterior Bioof UNE EN 490:2012
Reaccion al fuego Clase A1 UNE EN 490:2012
Impermeabilidad al agua Cumple UNE EN 490:2012
Estabilidad dimensional Cumple UNE EN 490:2012
Durabilidad (hielo-

deshielo) Cumple UNE EN 490:2012
Detalles constructivos

Las prestaciones del producto identificado en el punto 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5
La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante idntificado en le punto 2

Firma jrw' Q-rnf;

Jose Antonio Sanchez Calamocha, 22 de Marzo 2018
Gerente

Lugar y fecha de emision




C€

DECLARACISON DE PRESTACIONES
N° VE-01-TS

1. Nombre y Cédigo de Identificacion:

Venitladora
TIPO: F-EN 490-VENTILADORA-CO-307x397-5,6

2. Fabricante:

Tejas Sanchez, S.L.
C/ Canadilla s/n
44200 Calamocha (Teruel)

3.- Uso previsto:

Cubricion de Tejados y recubrimiento de muros

4.- Sistema de evaluacion y verificacion de la constacia de las prestaciones: Sistema 3
I —

5.- Prestaciones Declaradas

Resistencia mecanica PND UNE EN 490:2012

Comportamiento frente al

fuego exterior B UNE EN 490:2012

Reaccion al fuego Clase A1 UNE EN 490:2012

Impermeabilidad al agua PND UNE EN 490:2012
Estabilidad dimensional Cumple UNE EN 490:2012

Durabilidad (hielo-

deshielo) Cumple UNE EN 490:2012

Detalles constructivos

Las prestaciones del producto identificado en el punto 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante idntificado en le punto 2

Firma /JT)Q oy

Jose Antonio Sanchez Calamocha, 22 de Marzo de 2018
Gerente

Lugar y fecha de emision




ECLARACISN DE PRESTACIONES c €
N° RL-01-TS

1. Nombre y Cédigo de Identificacion:

Remate Lateral
TIPO: F-EN 490-VT-NC-165x425-4,4

2. Fabricante:

Tejas Sanchez, S.L.
C/ Canadilla s/n
44200 Calamocha (Teruel)

3.- Uso previsto:

Cubricion de Tejados y recubrimiento de muros

4.- Sistema de evaluacion y verificacion de la constacia de las prestaciones: Sistema 3
|

5.- Prestaciones Declaradas

Resistencia mecanica PND UNE EN 490:2012

Comportamiento frente al

fuego exterior Broot UNE EN 490:2012

Reaccion al fuego Clase A1 UNE EN 490:2012

Impermeabilidad al agua PND UNE EN 490:2012
Estabilidad dimensional Cumple UNE EN 490:2012

Durabilidad (hielo-

deshielo) Cumple UNE EN 490:2012

Detalles constructivos

Las prestaciones del producto identificado en el punto 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5
La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante idntificado en le punto 2

Firma /—j“’/i’)@'_:}é

Jose Antonio Sanchez Calamocha, 22 de Marzo de 2018
Gerente

Lugar y fecha de emision




DECLARACIAON DE PRESTACIONES c €
N° CU-01-TS

1. Nombre y Codigo de Identificacion:

Cumbrera
TIPO: F-EN 490-R-NC-180x411-4,5

2. Fabricante:

Tejas Sanchez, S.L.
C/ Canadilla s/n
44200 Calamocha (Teruel)

3.- Uso previsto:

Cubricion de Tejados y recubrimiento de muros

4.- Sistema de evaluacidn y verificacion de la constacia de las prestaciones: Sistema 3
I —

5.- Prestaciones Declaradas

Resistencia mecanica PND UNE EN 490:2012

Comportamiento frente al

fuego exterior Bioof UNE EN 490:2012

Reaccion al fuego Clase A1 UNE EN 490:2012

Impermeabilidad al agua PND UNE EN 490:2012
Estabilidad dimensional Cumple UNE EN 490:2012

Durabilidad (hielo-

deshielo) Cumple UNE EN 490:2012

Detalles constructivos

Las prestaciones del producto identificado en el punto 3 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5
La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la unica responsabilidad del fabricante idntificado en le punto 2

Firma /in":‘)@ -'_*_";éi;r

Jose Antonio Sanchez Calamocha, 22 de Marzo de 2018
Gerente

Lugar y fecha de emision




PARQUETS EN BOIS NATUREL

La technologie et les meilleures caractéristiques d'un parquet

Naturel sont désormais accessibles a tous.
Survara offre une extension

Son catalogue avec des designs projetés pour tous nos clients.

tes, chacun avec sa propre histoire.

B'BATi







Pourquoi Survara ?

Caractéristiques.
Collectes de terre.

Des murs.

Information technique.
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POURQUOI SURVARA

HAUTE RESISTANCE

RESISTANCE ET DURABILITE

Les sols de 0,6 mm ont la plus grande résistance aux chocs
grace a la dureté et a la durabilité fournies par le noyau en fibre

haute densité (HDF).

RESISTANCE AUX CHOCS ET AUX
RAYURES !
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POR QUE STEP & WALL

Lattes XL
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ECOLOGIQUE

BOIS MASSIF MARCHE & MUR

>3mm Bois massif 0,6 mm bois naturel

Nous utilisons une fine couche de bois qui optimise au maximum les ressources naturelles. Une
feuille de 3 mm utiliserait 5 arbres, tandis que Survara n'en aurait besoin que d'un pour fabriquer la

méme quantité, ce qui réduirait considérablement la consommation de matériaux.
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MATCH DE MELANGER

Survara offre la possibilité de combiner différents designs
et formats de lames pour donner du dynamisme a votre sol.

Une solution pour apporter un style unique a votre maison.

DIFFERENTS DESIGNS

DIFFERENTS FORMATS

ET CREEZ VOTRE
PROPRE PROJET !

13
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NOUVEAU MOTIF A CHEVRONS
EN CATALOGUE

Vous pouvez maintenant choisir votre sol dans ce motif
néoclassique, exclusif a certains modéles. Demandez-
nous plus d'informations!




Le motif a chevrons vous permet de
choisir entre différentes nuances et designs
pour créer des espaces a votre goat

avec une touche différente et innovante

dor.

Nous avons également créé un nouveau

format de lattes aux proportions

uniques, d'une beauté

incontestable.

NOUVEAUX FORMATS

Pointe BOREALE

Pointe PACIFIQUE

quinze



16




INSTALLATION FACILE

Le systéme breveté Unifit X permet une
installation rapide et facile grace a un
systéme de connexion par clic qui assure

un ancrage correct.

Les sols Survara transmettent

une chaleur optimale afin qu'ils conviennent
a une utilisation dans des maisons avec
chauffage au sol et tolérent jusqu'a une
température de surface maximale de 27 °C.

17



CARACTERISTIQUES

COMPOSITION

Survara est un parquet en bois de 12 mm d'épaisseur.
Tout d'abord, 8 couches de vernis BONA conférent a
notre produit cette résistance a 'usure quotidienne et
a l'abrasion. Sous cette finition, on retrouve une noble

couche de bois naturel de 0,6 mm, qui résiste bien

mieux aux impacts que le parquet massif de 3 mm,
grace a I'ame HDF. Ce placage a un apprét de haute
qualité qui garantit l'union entre le bois et le vernis,
pour assurer la protection du sol. Le support HDF
offre d'excellentes propriétés de résistance et de
durabilité grace a sa haute densité. bas




Ce support est protégé par un dos en bois naturel, qui
contribue également a stabiliser I'ensemble. Enfin, le sol

est renforcé avec une feuille de liege

2 mm, sauf dans les tailles 1200 et a chevrons, ce qui
nous laisse un sol aux caractéristiques acoustiques et de

confort imbattables. Ongle

CARACTERISTIQUES

COMPOSITION

pied ferme et solide. Le liege augmente le confort, en

plus d'étre un matériau durable et écologique et un isolant

thermique naturel tres efficace. De plus, il est résistant

aux agents chimiques, léger et inodore.

Liege

19




Les planchers finis a pores brossés conviennent a un usage résidentiel

intensif et a un usage commercial modéré. Des espaces tels que des
bureaux sans acces direct a la rue ou des espaces communs dans

des immeubles résidentiels.

vingt



CARACTERISTIQUES

PORE

Les sols finis a pores protégés conviennent a une utilisation
résidentielle intensive ou commerciale générale, qui peut inclure
des hoétels, des magasins et des bureaux.

nnnnnnnnn
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DESSINS DE PLANCHER

LEGENDE

.~ Biseau ore satiné
longitudinal et transversa brossé

Finir
copain




Prime fissure classe 31 classe 32
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PACIFIQUE

LA NORME

Fabriqué en bois de chéne naturel, notre sol PACIFICO sans
noceuds et avec un ton clair devient un sol neutre et polyvalent,
capable de s'adapter a différents espaces et besoins.

OPTIONS

PORE

TERMINER

Longueur (mm) 2200 - 1200 810

Largeur (mm) 230 . 150 135

24



COLLECTION SOLS

25



IBERIQUE

LA NORME

IBERO est un sol en chataignier naturel, sans nceuds et
avec une teinte chaude qui apportera lumiére et vitalité a
VOS espaces.

OPTIONS

PORE

TERMINER

Longueur (mm) 2200 - 1200

Largeur (mm) 230 - 150



COLLECTION SOLS
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EGEEN

LA NORME

Plancher en bois d'eucalyptus naturel qui a un ton chaud et lumineux

grace a ses veines en
doux contraste.

OPTIONS

PORE

TERMINER
Longueur (mm) 2200 . 1200
Largeur (mm) 230 . 150

28



COLLECTION SOLS
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CAUCASE

LA NORME

Parquet en chéne naturel, propre et sans nceuds.
CAUCASO a une teinte claire et transparente qui le
transforme en un sol neutre et chaleureux.

OPTIONS
PORE
TERMINER
Longueur (mm) 2200 1200 810

Largeur (mm) 230 - 150 135

30



COLLECTION SOLS
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ARTABRO

LA NORME

Fabriqué en pin naturel et avec une texture de grain
vierge qui donne du caractére a la piece, ARTABRO
devient une toile parfaite sur laquelle planifier votre
décoration.

OPTIONS

PORE

TERMINER

Longueur (mm) 2200 1200

Largeur (mm) 230 150



COLLECTION SOLS
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BALKANIQUE

LA NORME

Fabriqué en chéne et avec un caractere rustique marqué, le sol
BALCANICO se distingue par ses fissures naturelles
contrastées forgées dans le bois par le passage du temps.

po.

OPTIONS

PORE

TERMINER

Longueur (mm) 2200 . 1200

Largeur (mm) 230 . 150

3.4



COLLECTION SOLS
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BOREAL

LA NORME

Notre parquet BOREAL, en bois de chéne naturel, a
un aspect noué lache associé a une teinte légérement
grisatre.

OPTIONS

PORE

TERMINER

Longueur (mm) 2200 - 1200 810

Largeur (mm) 230 . 150 135
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COLLECTION SOLS
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steppe

LA NORME

Dans les tons marron et gris, ESTEPARIO est un
parquet en chéne naturel avec une texture légérement
marquée qui révele des nceuds doux.

OPTIONS

TERMINER

Longueur (mm) 2200 : 1200

Largeur (mm) 230 150
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COLLECTION SOLS
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PERSAN

LA NORME

Notre parquet en bois de noyer naturel PERSAN

est un classique intemporel. Sa texture légérement
nouée et sa teinte brune chaude en font un sol sobre

et élégant, parfait pour des décorations plus
formelles et austéres sans perdre de personnalité.

OPTIONS

PORE

TERMINER

Longueur (mm) 2200 1200

Largeur (mm) 230 150




COLLECTION SOLS
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TROPIQUE

LA NORME

Un sol complétement différent extrait de suku pira
naturel, un arbre tropical avec un ton rougeatre dans

son bois, réalisant un sol chaleureux dans un style
classique.

OPTIONS

TERMINER

Longueur (mm) 2200 1200

Largeur (mm) 230 . 150




COLLECTION SOLS
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AMAZONE

LA NORME

Ce parquet en bois naturel, classique et élégant par
excellence, provient du chéne, offrant des tons brun
foncé qui révélent ses nceuds de maniére douce et

intégrée.

OPTIONS

TERMINER

Longueur (mm) 2200 1200 810

Largeur (mm) 230 150 135

44




COLLECTION SOLS
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MAORI

LA NORME

Un parquet en chéne sauvage différent et audacieux,
avec des fissures naturelles marquées qui ajoutent de la
personnalité a n'importe quelle piece.

OPTIONS

TERMINER

Longueur (mm) - 2200

Largeur (mm) . 155

46




COLLECTION SOLS
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ALTAI

LA NORME

Fabriqué en bois de fréne naturel, ALTAI est un sol

aux tons contrastés, sombres et clairs, qui reflete

directement la personnalité d'une piéce chargée
d'histoire.

OPTIONS

PORE

TERMINER
Longueur (mm) 2200 1200
Largeur (mm) 230 150




COLLECTION SOLS
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DES MURS
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UNION CLIC

Les lames peuvent aller aussi bien horizontalement
que verticalement et I'avantage est qu'en utilisant le
méme joint que le sol, UNIFIT X, la pose est accélérée.




SURVARA PEUT
COUVREZ VOS MURS

Vous pouvez choisir parmi toute notre gamme de sols
le design avec lequel vous allez revétir vos murs, pour
vous entourer encore plus de la chaleur et des bonnes
propriétés du bois.

DES MURS

53



FICHE TECHNIQUE
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A685

Losan SL

DANS
14342/2013

EN322

EN 14354

EN 14354

EN 14354

EN 324-2

EN 14354

A319

EN 204/205

EN 14354

1SO 24334

18024334

31

32

vingt

31

EN 14342/2013 EN 14342/2013 EN 14342/2013 EN 14342/2013

dop n°004

<6%

2200x230,

1200x150,

810x135

05

<0.5mm

<0.2mm

0,2 %

>1,0 N/mm2

D3

Unifit-X.

<0.20mm

> 1000N/mL

> 730Kg/m2

9,5 kg/m2

dop n°004

<6%

2200x230,

1200x150,

810x135

05

<0.5mm

<0.2mm

<0,2%

> 1,0 N/mm2

D3

Unifit-X

<0.20mm

>1000N/mL

> 730Kg/m2

9,5 kg/m2

dop n°005

<6%

2200x230,

1200x150

05

<0.5mm

<0.2mm

<0,2%

> 1,0 N/mm2

D3

Unifit-X

<0.20mm

> 1000N/mL

> 730Kg/m2

9,5 kg/m2

32

vingt

dop n°005

<6%

2200x230,

1200x150

05

<0.5mm

<0.2mm

<0,2 %

> 1,0 N/mm2

D3

Unifit-X

<0.20mm

> 1000N/mL

> 730Kg/m2

9,5 kg/m2

31

32

vingt

EN 14342/2013 EN 14342/2013

dop n°007

<6%

2200x155

05

<0.5mm

<0.2mm

<0,2%

> 1,0 N/mm2

D3

Unifit-X

<0.20mm

>1000N/mL

> 730Kg/m2

9,5 kg/m2

dop n°007

<6%

2200x155

05

<0.5mm

<0.2mm

<0,2 %

>1,0 N/mm2

D3

Unifit-X.

<0.20mm

> 1000N/mL

> 730Kg/m2

9,5 kg/m2



EN 13329
2000 Annexe G

EN 1534

EN 14354.
Annexe D

EN 14354.
Annexe C

ENISO 2409

EN 428/2-5

EN 2813

EN 12667

EN 12524

PEFC-FSC

1SO 16000
3-6-9-11

EN717-1
(1SO 16000)

ASTM
E 1333-96

CEN/TR 14823

EN 1339
(Pendule)

<12%

> 40 N/mm2

<12%

> 40 N/mm2

> 2000 tours > 4000 tours > 2000 tours

EC3

classe 1

Mat 4-8 brillant

0,10 m2K/W

0.13W/mK

PEFC-FSC
(OPTIONNEL)

E1

CARB 2

Sans PCP

Classe 2 15

EC3

classe 1

Mat 4-8 brillant

0,10 m2K/W

0.13W/mK

PEFC-FSC
(OPTIONNEL)

E1

CARB 2

Sans PCP

Classe 2 15

<12%

> 40 N/mm2

EC3

classe 1

Mat 4-8 brillant

0,10 m2K/W

0.13W/mK

PEFC-FSC
(OPTIONNEL)

E1

CARB 2

Sans PCP

Classe 2 15

<12%

> 40 N/mm2

> 4000 tours

EC3

classe 1

Mat 4-8 brillant

0,10 m2K/W

0.13W/mK

PEFC-FSC
(OPTIONNEL)

E1

CARB 2

Sans PCP

Classe 2 15

<12%

> 40 N/mm2

> 2000 tours

EC3

classe 1

Mat 4-8 brillant

0,10 m2K/W

0.13W/mK

PEFC-FSC
(OPTIONNEL)

E1

CARB 2

Sans PCP

Classe 2 15

FICHE TECHNIQUE

<12%

> 40 N/mm2

> 4000 tours

EC3

classe 1

Mat 4-8 brillant

0,10 m2K/W

0.13W/mK

PEFC-FSC
(OPTIONNEL)

E1

CARB 2

Sans PCP

Classe 2 15
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CARRELAGE
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Calacatta
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Garbi Latte 75x75

Garbi NEW
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Naples White 60x120

Naples NEW
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5 sac par base x 8 hauteur / palette européenne
BIG-BAG (1000/1200KG)




FICHE TECHNIQUE SEL « PERLE DE SEL»

NOM DU PRODUIT PASTILLE DE SEL RAFFINE - PERLE DE SEL

DATE D EMISSION 01/01/2018

INDENTITE et DENOMINATON

Le sel vacuum, chlorure de sodium, est un produit de grande pureté et uniforme, obtenu par
évaporation sous vide 4 partir d'une saurmure purifiée. Les cristaux sont blancs, inodaores,
solubles & I'eau et d’une franche saveur saline,
Dimension  longueur 27,5 mm

largeur 17,5 mm

hauteur 13,5 mm

poids 9gr

CONFORME AUY NORMES UNE EN 973 QA et CEN 16401 O A

PARAMETRES PHISICO-CHIMIQUES

GRANULOMETRIE ANALYSE CHIMIQUE

Ma Cl > 99,75 %

Ouver n K* < 200 p.p.m.
Mg** < 200 p.p.m.
> 1.00 Ca* < 300 p.p.m.
0.80-1.00 504 < 600 p.p.m.
0.60-0.80 Insolubles & I'eau < 300 p.p.m,
0.50-0.60 Humidité maximum 0,1%
0.40-0.50 METAUX LOURDS

0.20- 0.40 Cuivre < 2 mg/kg
0.15-0.20 Plomb < 2 me/kg
0-0.15 Arsenic < 0.5 mg/kg
Cadmium <0.5 mg/kg
Mercure < 0.1 mg/kg

INGREDIENTS et/ou COMPOSITION

Conforme & la Norme CEN 18401, notre sel compacté spécial piscines ne contlent aucun type
d'additif ni agent antiagglomérant

CONDITIONNEMENT

Produit emballé en sac de 25 kg, mis sur palette de dimension européenne ded0 .

Dimension palette chargé : Long. 120 cm, Larg. 80/83 cm, H. 96/98 cm

CONDITIONS DE CONSERVATION ET LONGEVITE

Stocker en lieu sec et & température amblante, D3 4 son origine et sa composition, le produit
ne périme pas, mais il est recommandé de |'utiliser dans une période d une année depuls sa
fabrication pour éviter toute détérioration de I'emballage, pouvant affecter le produit.
APPLICATION : Comme additif dans le procédé de formation du chlore dans le systéme de
chloration saline pour Piscines avec électrolyseur selon Norme 16401 Qualité A

Comme additif pour le procédé d*échange ionique dans les résines des adoucisseurs d'eau,
conforme a la Norme 973 Qualité










Packaging




U BON APPETIT!! Recommandations:
Ne laisser jamais les enfants sapprocher HHH HH‘ ‘HH Hm“l‘
IE13042 684 250

du feu. N'oublier pas deteindre les
cendres une fois le barbecue terminé.

CHARBON DE BOIS
CARBON VEGETAL

)

GRILL MENY
mr K@ Sy

NETTOGEWICHT



Packaging:
Sac 3kg. (180 sacs pour palette)
33p. pour camion




Packaging:
Sac 15kg. (6 sacs pour bolson)




Packaging:
Sac 3kg. (6 sacs pour bolson): 18kg.
27 bolson pour palette
162 sacs pour camion
23 p. pour camion




Packaging:
Sac 10kg. - 75 pour palette
26p. pour camion







PRODUITS




Composition
(% Protéines

Image produit Conditio nnement| Nbr sacs / COMMANDE
(non contractuelle) | EAN/GENCOD | Libellé duprodult 1 1 (Ka) pal & Poids | "CB |  MINIMUM /Réf.
Grasses)
BIO-CHEVAUX
& PONEYS 39 sacs
(granulé) 12,9/3,5 18 KG (702KG) 1 6 pal. / Réf
PREMIUM
3 Me0179" 550641
3760179550641
BIO-POULES
PONDEUSES 06 sacs
(céréale & 16/3,9 7.5kg 1 6 pal. / Réf
(720 KG)
granulé)
377e01797 550634 PREMIUM
3760179550634
Spécial Chasse
péc232/14 32/14 20kg 36sacs | 33 palettes
"camouflage” (720 KG) (camion complet)
307001797 550757
3760179550757
PRO-AGNEAUX 36 sacs
37001797 550005
3760179550665
PRO-BASSE 36 sacs
COUR NC 20 kg (720 KG) 1 3 pal. / Réf
(céréale)
3%e0L179" 550733
3760179550733
CHEVAUX
PRO- 36 sacs
CROISSANCE 16/3,04 20 kg (720 KG) 1 3 pal. / Réf
317601 79 550696 (floconné)
3760179550696
CHEVAUX 36 sacs
PRO-ENERGY 12,8/4,9 20 kg 1 3 pal. / Réf
(floconné) (720KG)
3%7e0179" 55071

3760179550719




CHEVAUX

3760179550726

PREMIUM

PRO-MAINTIEN |  10,4/2,72 20 kg (gg:f(";) 3 pal. / Réf
(floconné)
760179 1 55070
3760179550702
CHEVAUX 36 sace
PRO-MAINTIEN |  11,4/3,06 20 kg (720KG) 3 pal. / Réf
(granulé)
Je0179" 55074
3760179550740
PRO-MOUTONS 36 sacs
H“ H‘l“ “ (aranalé) 15/2,7 20 kg (720KG) 3 pal. / Réf
3MTe017a"sS £l
3760179550689
PRO-MOUTONS 36 sacs
LACTATION 16/2,9 20 kg (720KG) 3 pal. / Réf
7601791 550672 (granulé)
3760179550672
PRO-POULES
PONDEUSES 36 sacs
(céréale & 16/3,7 20 kg (720KG) 6 pal. / Réf
granulé)
760179 550







Composition

Im dui (% Protéines | Conditio Nb I % C d
age pro ulltl EAN / GENCOD Libellé du produit / nnement lrss‘alc’s dsl B Ofm.nan ¢
(non contractuelle) %, Maticres (Kg) pa oids minimum
Grasses)
L'ami Canin : Aliment complet pour Chiens
L'ami Canin
SANS CEREALES &
48 sacs
POULET FRAIS 32117 12kg 576 KG 1 8 palettes
SUPER PREMIUM
abssa0s0l181739 (NOUVEAU)
L'ami Canin 48 sacs
VIF ET SPORTIF 30/18 15 Kg 720 KG 1 1 palette
ITe0179l550344 SUPER PREMIUM
3760179550344
L'ami Canin 160 sacs
VIF ET SPORTIF 30/18 4 Kg 640 KG 4 1 palette
LAl SUPER PREMIUM
3760179550481
L'ami Canin 48 sacs
PLEINE FORME 28/14 15 Kg 1 1 palette
PREMIUM 120 KG
01791550337
3760179550337
L'ami Canin 160 sacs
PLEINE FORME 28/14 4 Kg 640 KG 4 1 palette
PREMIUM
BO179155047
3760179550474
L'ami Canin : Aliment complet pour Chiens
L'ami Canin 180 sacs
CHIEN PETITE TAILLE 28/12 3 Kg 540 KG 4 1 palette
PREMIUM
BO1T8I550313
3760179550313
L'ami Canin 140 sacs
CHIOT 32/21 5Kg 700KG 4 1 palette

G0179(55032
3760179550320

SUPER PREMIUM




Composition
. (% Protéines | Conditio Nbr sacs / PC
Image produit . , . Commande
(non contractuelle) EAN/GENCOD Libellé du produit / nnement pal & Poids | B minimum
%  Matiére (Kg)
S
v . ST . . Grasses
L'ami Félin : Aliment complet pour Chats,
L'ami Félin 64
STERILISE - 10 Kg 30/10 10 Kg sacs | 4 1 palette
A O PREMIUM 640 KG
3760179550382
L'ami Félin
STERILISE - 2 Kg 30/10 2 K 362:85223 6| 1 palette
slreo17sls50375 PREMIUM
3760179550375
L'ami Félin.
PLEINE FORME - 10 Kg 32/21 10 Kg 64 sacs | 1 palette
SUPER PREMIUM 640 KG
alFeoqiTalls50405
3760179550405
‘l‘ ||‘ L'ami Félin PLEINE 324 sacs
FORME - 2 Kg SUPER 32/21 2 K 6 1 palette
PREMIUM 648 KG
slveoi7ellss03g
3760179550399
L'ami Félin. 324 sacs
CHATON - 2 Kg 31/12 2 K 6 1 palette
PREMIUM 648 KG
alraoiralssoaces
3760179550368
Composition
. (% Protéines | Conditio
i ey EAN / GENCOD Libellé du produit / nnement ket sac.s /HC Cornfnande
(non contractuelle) %  Matic pal & Poids | B minimum
) atiéres (Kg)
Grasses)
Gamme Spécial Chasse : Aliment complet pour Chiens
Spécial Chasse 64 sacs
31/15 10 K 1 1 palette
|‘| "Chien Courant" 91 e40ke P
ITE01TalS50511
3760179550511
Spécial Chasse 36 sacs
31/15 20 K 1 1 palette
Nl M "Chien Courant™ 9 720KG P
alreni7ellss0450
3760179550450
Spécial Chasse 36 sacs
A 28/13 20 K 1 1 palette
“l IH “Chien d'Arrét" 91 720G
TEO17S155049
3760179550498
Spécial Chasse 36 sacs
30/12 20 K 1 1 palette
HH‘H “ “‘ |H "Chiot et Junior" 9 720KG
1lTen179lEE0504
3760179550504




Composition
(% Protéines | Conditio

Image produit . . . Nbr sacs /
EAN / GENCOD Libellé du produit / n nement
(non contractuelle) " pal
% Matiéres Kg)
Grasses)

HOLY Pet Food : Aliment complet pour Chiens & Chats

“ H‘ “‘“ HOLY PET FOOD

CHAT Adulte 36/10 7,5 48
3601791550550 "STERILISE"
3760179550559
HOLY PET FOOD
CHIEN Adulte 25/10 18 39
3760173550535 "MAINTENANCE"
3760179550535
HOLY PET FOOD
CHIEN Adulte 30/14 18 39
3" a0l 79" 550542 "V|TA|.|TE"

3760179550542











































Packaqging:
Sac 15kqg.(84 sacs pour palet)







ST Packaging:

,@L‘ Sac 15kqg.(84 sacs pour palet)
*,

& <
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E oy Packaging:

,@;‘ Sac 15kqg.(84 sacs pour palet)
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Packaqing:
Coli 9Kg. (6un.)
(120 colis pour palet)

BRIQUETA RUF










Exclusivité d'usines pour toute la FRANCE avec:
CIMENT - MORTIER - BETON - LIANT - COLLES - SEL PISCINE
SABLES - CARRELAGE - CHARBON - PELLET - PIERRES DECORATIVES

4

Mercli pour votre conﬁance

= i =
A C\ Puigterra de Baix, 5-9 A 3, Rue du Colonel Moll A 20533, Biscayne Blvd. 1313 Ave.
® 08241 Manresa (SP) ® 75017 Paris (FR) ® 33180 Miami (FL)
\ Tel: +34 93 018 54 89 A Tel: +33 (1) 76 540 269 . Phone: +786 269 09 28
A Fax: +34 978 976 243 A\ Fax: +33 (1) 76 540 297 =2 betradeusa@gmail.com
=% cemfrance2@gmail.com =& cemfrance@gmail.com




