Aluminium
Boden- und Deckeneinbaustrahler

GiSIGAAGE

LICHTMANUFAKTUR

SIGNAGE 102

Die SIGNAGE 102 Boden- und Deckeneinbauleuchte
ist eine stilvolle Beleuchtungslésung, welche fur eine

individuelle Lichtgestaltung in Innenrdumen zum Leistung: 2 Watt

Einsatz kommt. Durch ihre sehr geringe Einbautiefe L?Chmrom (EER) 120 Iva.

ist sie fir jede Umgebung mit optimalem Platzbedarf Lichtstrom {Leuchte): 190 Im bei 700 mA

geeignet. Der individuell wahlbare Abstrahlwinkel Hchtfarbe: EE RN

und die Moglichkeit das Gehaduse in verschiedenen Rl ~83

Farben eloxieren zu lassen, machen den Strahler fur Binning: Mac Adam 3

verschiedene Einrichtungsstile und Beleuchtungsauf- Eingangsspannung: SRS GS AT

gaben einsetzbar. Alle Bauteile sind aus Vollaluminium

gefrést und verleihen der Leuchte ein robustes und

gleichzeitig hochwertiges Design. Das Abdeckglas ist

keramisch beschichtet und 300 mal kratzunempfindli-

cher als chemisch gehartetes Glas. Gehsusematerial: Aluminium
Optikmaterial: Polycarbonat

e fir Innenrdume Anschlusskabel: 30 cm

e sehr geringe Einbautiefe von 45 mm Leuchtmittel tauschbar: nein

e Gehé&use aus Vollaluminium gefrast Gewicht: 200 g

e Gehause in verschiedenen Farben eloxierbar
¢ Abstrahlwinkel wahlbar

¢ Blendenmaterial V4A

e keramisch beschichtetes, kratzfestes Glas
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Abmessungen
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35 mm 39 mm 35 mm 60 mm
@70 mm @ 68 mm
@70 mm
Klemmring PE Deckeneinbauring Bodeneinbautopf

Lichtverteilung

Abstrahlwinkel 35° Abstrahlwinkel 60°
gemessen bei 700 mA CC gemessen bei 700 mA CC



BestellUbersicht

Artikelnummer Watt Abstrahlwinkel Lichtfarbe Lumen Blende
S11021530001 2 Watt 15° 3000 k 190 Im BT O
S11021530002 2 Watt 15° 3000 k 190 Im B2 ©
S11021530003 2 Watt 15° 3000 k 190 Im B3 B:
S11021540001 2 Watt 15° 4000 k 190 Im B1T O
S11021540002 2 Watt 15° 4000 k 190 Im B2 ©
S11021540003 2 Watt 15° 4000 k 190 Im B3 [J]
S11023530001 2 Watt 35° 3000 k 190 Im B1 ©
S11023530002 2 Watt 35° 3000 k 190 Im B2 @
S11023530003 2 Watt 35° 3000 k 190 Im B3 B’
S11023540001 2 Watt 35° 4000 k 190 Im B1 O
S11023540002 2 Watt 35° 4000 k 190 Im B2 @
S11023540003 2 Watt 35° 4000 k 190 Im B3 [0
S11026030001 2 Watt 60° 3000 k 190 Im BT O
S11026030002 2 Watt 60° 3000 k 190 Im B2 @
S11026030003 2 Watt 60° 3000 k 190 Im B3 [ﬂ
S11026040001 2 Watt 60° 4000 k 190 Im B1T ©
S11026040002 2 Watt 60° 4000 k 190 Im B2 @
S11026040003 2 Watt 60° 4000 k 190 Im B3 m

inkl. Blende, inkl. Betriebsgerat.

Blende 1 Blende 2 Blende 3

@ 73 mm @ 89 mm 90 x 90 mm
Edelstahl V4A Edelstahl V4A Edelstahl V4A

O

S11020000504 S11020000505 S11020000506




Bestellibersicht Zubehor

Artikelnummer

Beschreibung

$11020000501

Dichtungsring Gummi fiir Abdeckglas

S11020000502

Abdeckglas SI102 entspiegelt/chemisch gehartet

S11020000503

Abdeckglas SI102 keramisch beschichtet (optional)

S11020000504

Blendendeckel D = 73 mm Edelstahl

S11020000505

Blendendeckel D = 89 mm Edelstahl

S11020000506

Blendendeckel L = 90 mm Edelstahl

$11020000507

Deckeneinbauring SI102 fir Blende D = 89 mm

S11020000508

PE-Klemmring SI1102

S11020000509

Innenraum Bodeneinbautopf H = 60 mm

$11020000510

Netzteil IP67 Konstantstromquelle (700 mA CC)

S11020000511

Netzteil dimmbar (auf Anfrage)

Weitere LED Treiber auf Anfrage

i Unsere Individualisierungsmdglichkeiten entnehmen Sie aus unserer Farbkarte.

Klemmring PE

Hohe 20 mm; @ 70 mm

PE

S11020000508

Deckeneinbauring

L )

Hohe 24 mm; @ 89 mm
Alu

S11020000507

Bodeneinbautopf

Hohe 60 mm; @ 70 mm
BE

S11020000509
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