
Aluminium
Boden- und Deckeneinbaustrahler

SIGNAGE 305

•	 für Innenräume und Außenanwendungen IP 67
•	 schwenkbare Optik
•	 Gehäuse aus Vollaluminium gefräst
•	 Gehäuse schutzeloxiert silber; auf Anfrage 

auch andere Farben möglich
•	 Abstrahlwinkel wählbar (15°, 35°, 60°)
•	 Blendenmaterial V4A
•	 vandalismussichere Variante erhältlich
•	 keramisch beschichtetes, kratzfestes Glas

Die SIGNAGE 305 Boden- und Deckeneinbauleuch-
te ist eine geschmackvolle Beleuchtungslösung, die 
der modernen Anforderung an Design und Technik 
Rechnung trägt. Der Einbaustrahler ist sowohl für die 
Innenbeleuchtung als auch die Außenanwendung 
geeignet. Die schwenkbare Kugel bietet die Mög-
lichkeit die Lichtverteilung optimal auszurichten. Alle 
Bauteile sind aus Vollaluminium gefräst und verleihen 
dem Strahler ein robustes und gleichzeitig hochwerti-
ges Design. Das Abdeckglas ist keramisch beschichtet 
und 300 mal kratzunempfindlicher als chemisch gehär-
tetes Glas.

IP
67

IK
10

50.000
Std. LED

Anwendung
min -25°C
max +40°C

befahrbar
bis

2 Tonnen

A - A++

Leistung:

 

Lichtstrom (LED):  

Lichtstrom (Leuchte):

 

Lichtfarbe: 

CRI: 

Binning: 

Eingangsspannung:

2 - 4,3 Watt 
je nach Bestromung 
120 lm/W 
190 lm bei 700 mA / 
380 lm bei 1400 mA
3.000, 4.000 K, 5.700 K
>85
Mac Adam 3 
3 VDC, CC 700 - 1.400 mA

Gehäusematerial:

Optikmaterial:

Anschlusskabel:

Leuchtmittel tauschbar:

Gewicht:

Aluminium
Polycarbonat
30 cm
nein
600 g

Keramik-
Verbund-

Glas



Schnitt (ohne Blende) Aufsicht (ohne Blende)
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Ø 63 mm

Abstrahlwinkel 35°
gemessen bei 700 mA CC

Abstrahlwinkel 60°
gemessen bei 700 mA CC

Querschnitt (mit Blende) 

25°

Montageplan

140 mm

Ø 110 mm

Deckeneinbauring Bodeneinbautopf

Ø 76 mm

Ø 89 mm

110 mm



Bestellübersicht
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Blende

inkl. Blende, kein Betriebsgerät enthalten.

SI3050000504 SI3050000505 SI3050000506

Blende 1 Blende 2 Blende 3

Ø 81 mm 
Edelstahl V4A

Ø 97 mm 
Edelstahl V4A

100 x 100 mm 
Edelstahl V4A

Artikelnummer

SI3051530001

SI3051530002

SI3051530003

SI3051540001

SI3051540002

SI3051540003

SI3053530001

SI3053530002

SI3053530003

SI3053540001

SI3053540002

SI3053540003

SI3056030001

SI3056030002

SI3056030003

SI3056040001

SI3056040002

SI3056040003



Bestellübersicht Zubehör

Weitere LED Treiber auf Anfrage

Beschreibung

Dichtungsring Gummi für Abdeckglas

Abdeckglas SI305 keramisch beschichtet

Abdeckglas SI305 entspiegelt/chemisch gehärtet

Blendendeckel D = 81 mm Edelstahl

Blendendeckel D = 97 mm Edelstahl

Blendendeckel L = 100 mm Edelstahl

Deckeneinbauring SI305 für Blende D = 97 mm

Bodeneinbautopf H = 140 mm

Bodeneinbautopf H = 140 mm Vandalensicher Set mit Blende V

Blende V Vandalensicher D = 88 mm

Netzteil IP67 Konstantstromquelle (700 mA CC)

Netzteil IP67 Konstantstromquelle (1050 mA CC)

Netzteil dimmbar (auf Anfrage)

SI3050000501

SI3050000502

SI3050000503

SI3050000504

SI3050000505

SI3050000506

SI3050000507

SI3050000508

SI3050000509

SI3050000510

SI3050000511

SI3050000512

SI3050000513

Artikelnummer

SI3050000507

Höhe 24 mm; Ø 97 mm 
PE

Deckeneinbauring

SI3050000508

Höhe 140 mm; Ø 100 mm 
PE

Bodeneinbautopf

Unsere Individualisierungsmöglichkeiten entnehmen Sie aus unserer Farbkarte.i
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Ihr diSIGNAGE® Lichtmanufaktur Vertriebspartner

diSIGNAGE® Lichtmanufaktur
Elektronik Service Pollok 
Kulmbacher Straße 27
D-95460 Bad Berneck
vertrieb@disignage.de
www.disignage.de
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