Aluminium

LED Architektur- und Flachenstrahler

FL2X2

Der kompakte, quadratische LED-Fluter ist die perfekte
Lésung fir geringe Platzverhéltnisse. Die mit 4-Power-LEDs
bestlickte Leuchte erscheint im cleanen Design, welches
aber dem robusten AuBeneinsatz problemlos standhalt.
Hochwertigste Materialien schitzen den Fluter vor grober
Gewalteinwirkung sowie Vandalismus. Der FL2X2 eignet
sich nicht nur fir Gebaude, sondern wird auch in der 24 V
Version an Bau- und Agrarfahrzeugen sowie Sonderfahr-
zeugbau montiert.

e fir robuste AuBenanwendungen [P67

e Gehause aus Vollaluminium gefrast

e Gehause schutzeloxiert silber; auf Anfrage auch andere
Farben méglich

e Abstrahlwinkel wahlbar (24°, 40°, 64°)

e Vandalismussichere Leuchte

Leistung:

Lichtstrom (Leuchte):
Lichtfarbe:

CRI:

Binning:

Eingangsspannung:

Gehausematerial:
Optikmaterial:
Anschlusskabel:

Leuchtmittel tauschbar:

Gewicht:

IP IK 50.000 [ [Anwendung
min -25°
67 10+ Std. LED max +40°C

A-A++

LICHTMANUFAKTUR

19 Watt

je nach Bestromung
1337 - 1989 Im

3.000, 4.000 K, 5.700 K
>85

Mac Adam 3

24V

Aluminium
Polycarbonat
konfektionierbar nach
Kundenangabe

nein

2,1 kg



Abmessungen

127 mm
|

B _ /J t\‘i /J B
127 mm Hi, J/ ~ \\\ 7*1”
‘\ 4 ‘\\17 ,/‘
\J )
1 148 mm ‘
165 mm
Front
Montageplan
OQ| b
00
B
=]
df (D]
0O
Decke Boden
Lichtverteilung

Abstrahlwinkel 24°

gemessen bei 1400 mA CC

Abstrahlwinkel 40°
gemessen bei 1400 mA CC

30 mm

135 mm

198,5m

50,1 mm

Seite

Wand




BestellUbersicht

Artikelnummer Watt Abstrahlwinkel Lichtfarbe Lumen Verglasung
FL2X22430001 19 Watt 24° 3000 k - Makrolon
FL2X22430002 19 Watt 24° 3000 k - Glas
FL2X24030001 19 Watt 40° 3000 k - Makrolon
FL2X24030002 19 Watt 40° 3000 k - Glas
FL2X26430001 19 Watt 64° 3000 k - Makrolon
FL2X26430002 19 Watt 64° 3000 k - Glas
FL2X22440001 19 Watt 24° 4000 k 1790 Im Makrolon
FL2X22440002 19 Watt 24° 4000 k 1790 Im Glas
FL2X24040001 19 Watt 40° 4000 k 1736 Im Makrolon
FL2X24040002 19 Watt 40° 4000 k 1736 Im Glas
FL2X26440001 19 Watt 64° 4000 k 1337 Im Makrolon
FL2X26440002 19 Watt 64 4000 k 1337 Im Glas
FL2X22457001 19 Watt 24° 5700 k 1989 Im Makrolon
FL2X22457002 19 Watt 24° 5700 k 1989 Im Glas
FL2X24057001 19 Watt 40° 5700 k 1736 Im Makrolon
FL2X24057002 19 Watt 40° 5700 k 1736 Im Glas
FL2X24457001 19 Watt 64° 5700 k 1486 Im Makrolon
FL2X26457002 19 Watt 64° 5700 k 1486 Im Glas

Im Lieferumfang enthalten: Blgel gerade, Kabel diSIGNAGE und Vorschaltgerat

L

Bligel gekropft

Empfohlen fir Wandmontage

Bligel gerade

Empfohlen fir Boden- und Deckenmontage



BestellUbersicht Zubehor

Artikelnummer

Beschreibung

FL2X20000501 Makrolon

FL2X20000502 Weil3glas, chemisch gehartet
FL2X20000503 Glas, keramisch beschichtet
FL2X20000504 Blgel gerade

FL2X20000505 Bligel gekropft
FL2X20000506 Kabel diSIGNAGE
FL2X20000507 Kabel feuerfest 30 Minuten
FL2X20000508 Kabel feuerfest 90 Minuten
FL2X20000509 Schutzschlauch Stahlflexmantel
FL2X20000510 Vorschaltgerat IP67 24V

Weitere Architektur- und Flachenstrahler

FL2X2

FL3X5

FL3X5 Ballistic






lhr diSIGNAGE® Lichtmanufaktur Vertriebspartner

diSIGNAGE? Lichtmanufaktur
Elektronik Service Pollok
Kulmbacher Stral3e 27
D-95460 Bad Berneck
vertrieb@disignage.de
www.disignage.de

www.revocit.de

Abb. dhnlich. Technische Anderungen vorbehalten Stand Juli 2017. Alle Rechte & Geschmacksmuster liegen bei diSIGNAGE® Lichtmanufaktur.

DB FL 2x2 V1 07/17 DE



