
FL3X5
Der puristisch anmutende LED-Flächenstrahler über-
zeugt durch höchste Verarbeitungsqualität, gefertigt aus 
vollem Material. Technisch bietet diese Leuchte durch 
die 15 Power-LED´s und modernste Multi-Layer-Linsen-
technologie immer das perfekte Licht. Zudem hält der 
Fluter gegen grobe Gewalteinwirkung sowie Vandalis-
mus stand. Konstanter Druckausgleich sowie spezielle 
Dichtungen sorgen für perfektes Klima der Elektronik.

IP
67

IK
10+

50.000
Std. LED

Anwendung
min -25°C
max +40°C

A - A++

Leistung:

 

Lichtstrom (Leuchte):

Lichtfarbe: 

CRI: 

Binning: 

Eingangsspannung:

68 Watt 
je nach Bestromung 
4777 - 7590 lm
3.000, 4.000 K, 5.700 K
>85
Mac Adam 3 
24 V

Gehäusematerial:

Optikmaterial:

Anschlusskabel:

Leuchtmittel tauschbar:

Gewicht:

Aluminium
Polycarbonat
konfektionierbar nach 
Kundenangabe
nein
4,2 kg

•	 für robuste Außenanwendungen IP67
•	 Gehäuse aus Vollaluminium gefräst
•	 Gehäuse schutzeloxiert silber; auf Anfrage auch andere 

Farben möglich
•	 Abstrahlwinkel wählbar (24°, 40°, 64°)
•	 Vandalismussichere Leuchte

Aluminium
LED Architektur- und Flächenstrahler



Lichtverteilung
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Abstrahlwinkel 40°
gemessen bei 1400 mA CC

Montageplan
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Abstrahlwinkel 64°
gemessen bei 1400 mA CC



Bestellübersicht
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68 Watt 
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24°
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64°
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Abstrahlwinkel

3000 k

3000 k

3000 k

3000 k

3000 k
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Lichtfarbe

-

-
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5780 lm

5780 lm

5255 lm

5255 lm

4777 lm

4777 lm

7590 lm

7590 lm

6900 lm
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Lumen

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

Makrolon

Glas

VerglasungArtikelnummer

FL3X52430001

FL3X52430002

FL3X54030001

FL3X54030002

FL3X56430001

FL3X56430002

FL3X52440001

FL3X52440002

FL3X54040001

FL3X54040002

FL3X56440001

FL3X56440002

FL3X52457001

FL3X52457002

FL3X54057001

FL3X54057002

FL3X56457001

FL3X56457002

Bügel gekröpft
Empfohlen für Wandmontage

Bügel gerade
Empfohlen für Boden- und Deckenmontage

Im Lieferumfang enthalten: Bügel gerade, Kabel diSIGNAGE und Vorschaltgerät



Bestellübersicht Zubehör

Beschreibung

Makrolon

Weißglas, chemisch gehärtet

Glas, keramisch beschichtet

Bügel gerade

Bügel gekröpft

Kabel diSIGNAGE

Kabel feuerfest 30 Minuten

Kabel feuerfest 90 Minuten

Schutzschlauch Stahlflexmantel

Vorschaltgerät IP67 24V

FL3X50000501

FL3X50000502

FL3X50000503

FL3X50000504

FL3X50000505

FL3X50000506

FL3X50000507

FL3X50000508

FL3X50000509

FL3X50000510

Artikelnummer

Weitere Architektur- und Flächenstrahler

FL2X7 FL2X2 FL3X5 BallisticFL3X5





Ihr diSIGNAGE® Lichtmanufaktur Vertriebspartner
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diSIGNAGE® Lichtmanufaktur
Elektronik Service Pollok 
Kulmbacher Straße 27
D-95460 Bad Berneck
vertrieb@disignage.de
www.disignage.de
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