
Aluminium
LED Architektur- und Flächenstrahler

FL3X5 Ballistic

IP
67

IK
10+

50.000
Std. LED

Anwendung
min -25°C
max +40°C

1000 Joule
beschuss-

sicher

A - A++

Leistung:

 

Lichtstrom (Leuchte):

Lichtfarbe: 

CRI: 

Binning: 

Eingangsspannung:

68 Watt 
je nach Bestromung 
4777 - 7590 lm 
3.000, 4.000 K, 5.700 K
>85
Mac Adam 3 
220 V

Gehäusematerial:

Optikmaterial:

Anschlusskabel:

Leuchtmittel tauschbar:

Gewicht:

Aluminium
Polycarbonat
konfektionierbar nach 
Kundenangabe
nein
7,3 kg

Mit dem FL3X5 Ballistic bieten wir die Beleuchtungs-
lösung für den höchstmöglichen Sicherheitsanspruch. 
Die speziell zertifizierte Leuchte verbindet hochwertiges 
Licht mit ballistischem Schutz bis Kaliber .44 Magnum 
im Mehrfachbeschuss. Hochwertigste Materialien 
schützen den Fluter vor grober Gewalteinwirkung sowie 
Vandalismus. Durch das zahlreiche Zubehör kann die 
Leuchte projektspezifisch aus- und aufgerüstet werden. 
Dies gewährleistet den bestmöglichen Schutz für jede 
Kundenanforderung. 

•	 für robuste Außenanwendungen IP67
•	 Gehäuse aus Vollaluminium gefräst
•	 Gehäuse schutzeloxiert silber; auf Anfrage auch andere 

Farben möglich
•	 Abstrahlwinkel wählbar (24°, 40°, 64°)
•	 vandalismussichere Leuchte
•	 bis 1000 Joule beschusssicher
•	 zertifiziert durch akkreditierte Stelle



Lichtverteilung
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Abstrahlwinkel 40°
gemessen bei 1400 mA CC

Abstrahlwinkel 64°
gemessen bei 1400 mA CC

Montageplan

Decke Boden Wand

Abmessungen

Front Seite

192 192

281 mm

264 mm
75 mm

195 mm

75,15 mm

192 mm

250 mm



Bestellübersicht

68 Watt

68 Watt

68 Watt

68 Watt

68 Watt

68 Watt

68 Watt

68 Watt

68 Watt

Watt

24°

40°

64°

24°

40°

64° 

24°

40°

64°

Abstrahlwinkel

3000 k

3000 k

3000 k

4000 k

4000 k

4000 k

5700 k

5700 k

5700 k

Lichtfarbe

-

-

-

5780 lm

5255 lm

4777 lm

7590 lm

6900 lm

6113 lm

Lumen

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

beschusssicheres Glas

VerglasungArtikelnummer

FL3X52430BR4

FL3X54030BR4

FL3X56430BR4

FL3X52440BR4

FL3X54040BR4

FL3X56440BR4

FL3X52457BR4

FL3X54057BR4

FL3X56457BR4

Bügel Ballistic
Empfohlen für Boden-, Decken- und Wandmontage

Bestellübersicht Zubehör

Beschreibung

Bügel Ballistic

Kabel diSIGNAGE

Kabel feuerfest 30 Minuten

Kabel feuerfest 90 Minuten

Schutzschlauch Stahlflexmantel

Vorschaltgerät IP67 Netzteil 220V / 75W

FL3X5BR40501

FL3X5BR40502

FL3X5BR40503

FL3X5BR40504

FL3X5BR40505

FL3X5BR40506

Artikelnummer

Im Lieferumfang enthalten: Bügel gerade, Kabel diSIGNAGE und Vorschaltgerät



Weitere Architektur- und Flächenstrahler

FL2X7 FL2X2 FL3X5 BallisticFL3X5

Zertifikat

Beschussamt Ulm Zertifikat S17006501/Z Durchschusshemmende Konstruktion





Ihr diSIGNAGE® Lichtmanufaktur Vertriebspartner

diSIGNAGE® Lichtmanufaktur
Elektronik Service Pollok 
Kulmbacher Straße 27
D-95460 Bad Berneck
vertrieb@disignage.de
www.disignage.de

w
w

w
.re

vo
ci

t.d
e

A
bb

. ä
hn

lic
h.

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

St
an

d 
Ju

li 
20

17
. A

lle
 R

ec
ht

e 
&

 G
es

ch
m

ac
ks

m
us

te
r l

ie
ge

n 
be

i d
iS

IG
N

A
G

E®
 L

ic
ht

m
an

uf
ak

tu
r.

D
B

 F
L 

3x
5 

B
al

lis
tic

 V
1 

07
/1

7 
D

E


