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E-Smart

Neueste	Innovation	im	Bereich	der	elektro-pneumatischen	Behandlungsgeräte.

Zuverlässig,	leistungsstark	und	flexibel	und	im	Bereich	der	Instrumentensteuerung	unschlagbar.

Hygiene

Desinfektionsprogramm•	
.

•	Kontrolle	des	verwendeten	Kühlmediums
.

•	abnehmbare	Instrumentenschläuche
.

•	autoklavierbare	Instrumente
.

•	autoklavierbare	Instrumentenköcher
.

•	glatte,	desinfizierbare	Gehäuseoberflächen

Flexibilität

•	benötigt nur einen Druckluftanschluss und
   eine 230 V Netzsteckdose
.

•	wahlweise	bis	zu	sechs	Instrumente
.

• Instrumentensteuerung wahlweise mit und 
  ohne Tablett
.

•	Bestückung	der	einzelnen	Instrumente	wahlweise

			durch	integrierte	Instrumentenerkennung
.

•	Bottle-System zur Wasserversorgung
.

•	schwenkbare Köcherleiste mit Feststellung

Komfort

•	Höhenverstellung
.

•	für	Rechts-	und	Linkshänder	geeignet,	

			beidseitiger	Handgriff	möglich
.

•	am	OP-Tisch	adaptierbar
.

•	auf	Wunsch	schnellste	Montage	auf	dem	

		Fahrgestell	oder	dem	OP-Tisch-Adapter	

		mittels	Schnellspannsystem



•	Anlage	von	bis	zu	vier	Benutzer,	pro	Benutzer	sind	jeweils	

		drei	Einstellungen	pro	Instrument	speicherbar
.

•	individuelle	Programmierung	der	Übersetzungsverhältnisse
.

•	jeweils	drei	programmierbare	Arbeitsprogramme

		für	jeden	Mikromotor	und	Scaler:

		-	Karies							-	Zahnstein
		-	Krone							-	Endo
		-	Politur							-	Paro
	.
•	Drehmomentsteuerung	für	jeden	Mikromotor
.

•	voreinstellbare	Spraywassermenge	für	die	einzelnen	

		Instrumente
.

•	Desinfektionsprogramm

APP-Einstellungen:

•	Köcherleiste	erweiterbar	für	bis	zu	sechs	Instrumente
.

•	Tablett	zur	optimalen	Instrumentensteuerung

Optionen:

  Instrumentenbestückungen:

•	Funktionsspritzen	wahlweise:

			3-Wege	Funktionsspritze	Gigadent

			3-Wege	Funktionsspritze	Mini	Light	Luzzani

•	Turbinenanschluss
.

•	E-Statis	SLM	Mikromotoren	(2.000	-	40.000	rpm)
.

•	EMS	No-Pain	LUX	Zahnsteinentferungsgerät

•	Behandlungsgerät	auf	Fahrgestell	mit	

		pneumatischem	Fußanlasser
.

•	bestückbar	mit	bis	zu	vier	Instrumenten
.

•	Mikroprozessorsteuerung
.

•	abnehmbare	Instrumentenschläuche
.

•	Lichteinrichtung	für	alle	rotierenden	Instrumente	

		und	des	Scalers
.

•	wahlweise	Gehäuse	in	Edelstahl	gebürstet	mit	

		transparenter	oder	weißer	Pulverbeschichtung	RAL	9016

Ausstattung	Basisgerät: Technische	Daten:

Netzspannung:
.

Druckluftanschluss	(bar)
.

Volumen	Wasserflasche	in	l:
.

Einschaltdauer:

220-230V	/	50-60Hz
.

5-6	
.

1
.

100% 	

Gigadent	Spritze
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