
Poolimpressionen   Rs- Pool Service  
Alle Bilder auf den folgenden Seiten sind Anlagen welche von uns geliefert 

/erstellt wurden
Nutzung und vervielfältigung nur mit Genehmigung durch  uns RS- Pool Service 

Stegmaier
Wir sind Mitglied im bsw – Bundesverband Schwimmbad und Wellness



Schwimmbeckenbauarten:
• Becken mit verzinktem Stahlmantel und Pulverbeschichtung auf der Außenseite, innen  Schutzlackiert
• Diese Becken werden dann am Boden (optional auch an Wänden mit Fließ und dann mit Folie ausgekleidet
• Varianten : Rundbecken , Achtformbecken , Ovalbecken und Rundbecken mit Holzverkleidung



Stahlwandbecken während Montage

Rundbecken heben sich alleine vom Druck, bei Achtformbecken Metallstütze (siehe oben) 
und beim Ovalbecken sind an den Längsseiten Stützmauern erforderlich.  
Unterwasserbeleuchtung für eine tolle Atmosphäre . Innenhülle werksvorgeschweißt



Stahlwandbecken in Rund

Rundbecken können Aufgestellt, teilversenkt oder auch ganz 
versenkt werden. Außer blau kommt die Sandfarbene Folie auch 
sehr toll raus. Wirkung wie Am „ Sandstrand“



Stahlwand – Ovalbecken i



Achtformbecken

Achtformbecken können aufgestellt, teilversenkt oder auch ganz versenkt werden



Holzschwimmbecken



Stahlwandbecken mit Holzverkleidung

Becken mit Pro Tect Sicherheitsabdeckung 
ausrüstbar, diese ist bis 100kg belastbar



Betoniertes Schwimmbecken mittels Polysterolschalsteine und 
Folienauskleidung 

Sehr gute Isoliereigenschaften und kurze kostengünstige Bauzeit. Schalsteine werden als 
„verlorene Schalung“ verwendet mit Isoliereffekt.
Auskoffern, Schotterschicht, Betonierte Bodenplatte, umlaufende Drainage und schon 
kommen die Schalsteine drauf, werden ausbetoniert und dann erfolgt Auskleidung mit Fließ 
und Folie. Folie entweder vorgeschweißt 0,8 mm oder vor Ort Geschweißt mit Gewebe1,5mm



Bilder von Becken mittels Polysterolschalsteinen erstellt



Weitere Becken mit Schalsteinen erstellt











Einstück Schwimmbecken aus Polypropylen – Deutsche Fertigung



Treppen und  Sitzflächen individuell möglich



Unten abgebildetes Becken bei uns am Privathaus  
Dies können Sie gerne besichtigen



Pool bau Mittels Schalung geschalt und betoniert
Auskleidung innenseite mit Folie 1,5mm Gewebe-
Verstärkt Treppen innenliegend/ außen möglich



Innenschwimmbecken



Pool Betoniert – als WU Sichtbetonbecken und Einseitigem Überlauf



Treppen und Sitzflächen machen Ihren Pool  perfekt



Weitere Treppenmöglichkeiten



Beleuchtung, Massagedüsen Gegenstromanlagen, Wasserläufe sind 
einfach schön 



Schwimmbadabdeckungen

Luftkammerfolie zur Wärme Erhaltung           PEB Folie als Winterabdeckung 

Zu den Luftkammerfolien gibt es 
Aufrollvorrichtungen mit Alu Welle und 
Edelstahlfüßen welche leicht zu bedienen sind.

Die Winterfolien können entweder bei 
Aufstellbecken verspannt werden oder wie 
oben im Bild mittels Wassersäcken oder 
Sandsäcken beschwert werden



Rollschutz Sicherheitsabdeckung zur Sicherung Ihres Pool

Bild unten Winterstützen für 
Rollschutz und unterhalb 
Abspannung



Rolladenabdeckungen Oberflur oder unterflur im Becken oder Rucksackschacht





Rolladen untergebracht im Boden Schacht Abdeckung mit Folie überschweißt



Schutznetz und Luftabdeckung

Das Schutznetz muss bei der Nutzung im 
Winter unterstützt werden um 
Schneelast zu halten
Aufblasbaer Abdeckungen sind für den 
Winter ok im Sommerbetrieb sind diese 
umständlich



Sichere Nutzung des Schwimmbeckens    DIN EN 16582-1:2015-11  
EN 16582-1:2015 (D)

Sämtliche Nutzer insbesondere Kinder werden dazu ermuntert schwimmen zu lernen.
Erste Hilfe ( herz Lungen Wiederbelebung) erlangen und Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann im Notfall einen 
Lebensrettenden Unterschied ausmachen.
Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.
Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
Das Schwimmbecken nicht benutzen wenn man unter Einfluss von Alkohol oder  Medikamenten steht, welche die 
Fähigkeit zur Sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen können.
Wenn Beckenabdeckungen verwendet werden , diese vor betreten des Schwimmbeckens vollständig von der 
Wasseroberfläche entfernen.
Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das Wasser verbreiteten Krankheiten geschützt, indem das Wasser 
stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der 
Gebrauchsanleitung werden zu Rate gezogen.
Chemikalien (z.B. Produkte für die Wasseraufbereitung , Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren.
Die Nachstehenden Zeichen werden verwendet.
Abnehmbare Leitern müssen auf einer Waagrechten Fläche aufgestellt werden.
Die Zeichen ( Warnschilder) müssen an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2000 mm in der Nähe des 
Schwimmbeckens angebracht werden.

Warnschilder über uns erhältlich.






