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Schwimmbadimpressionen




Ovalschwimmbecken

Die stabile Stahlwand hat eine Starke von 0,60mm beil20cm Beckentiefe und 0,70mm bei 150 cm Beckentiefe.
Die Stahlwand ist galvanisch verzinkt Die Aussenwand ist zusatzlich polyesterbeschichtet und die Innenwand

ist mit Schutzlack versehen.
Die robuste Innenhiille aus UV-stabilisierter PVC Folie haben wir in der Starke 0,60mm oder 0,80mm.

Ovalschwimmbecken sind nur flr den Erdeinbau geeignet. Erforderlich ist eine Stiitz-
mauer an den Langsseiten und eine Magerbetonhinterfiillung an den Rundungen.

Beckentiefe 120 cm

GrofRen in cm |[Inhalt m3

450x300 11
530x320 16
600x320 Fol0,§ 19
623x360 21
700x350 24
737x360 26
800x400 31
916x460 41
1100x550 59

Beckentiefe 150 cm

GrofRen in cm |Inhalt m3

450x300 15
530x320 21
600x320 Fol0,§ 24
623x360 28
700x350 31
737x360 33
800x400 40
916x460 52
1100x550 75

Becken auch mit sandfarbener... Innenhtlle mdglich

Stdtzmauern an Langsseite

halten das Ovalbecken

Stahlwand Montage
Ausschnitt vorgestanzt

fachgerechte Montage



Achtformschwimmbecken

Die stabile Stahlwand hat eine Starke von 0,60mm bei 120cm Beckentiefe und 0,70mm bei 150 cm Beckentiefe.
Die Stahlwand ist galvanisch verzinkt. Die Aussenwand ist zusétzlich polyesterbeschichtet und die Innenwand

ist mit einem Schutzlack versehen.

Die robuste Innenhille aus UV stabilisierter PVC Folie haben wir in der Starke 0,60mm oder 0,80mm.
Achtformschwimmbecken haben eine feuerverzinkte Stiitzkonstruktion, die sich unter formschénen Sitz borden

befindet.

Beckentiefe 120 cm

Grofden in cm [Inhalt m3

470x300 13
525x320 15
540x350 18
625x360 21
650x420 25
725x460 31
770x500 36
855x500 39
920x600 52

Beckentiefe 150 cm

Grofien in cm [Inhalt m3

525x320 19
625x360 26
650x420 32
725x460 40
770x500 46
855x500 49
920x600 65

Achtformbecken sind als Aufstellbecken, teilweise versenkt

oder ganz versenkt als Einbaubecken montierbar.

150 cm tiefe Becken mussen mindestens 50 cm eingebaut
werden.

Der im Boden eingelassene Teil muss mit Magerbeton hinterfillt
werden, mindestens 10 cm Starke.

Durch die Stutzkonstruktion wird das Becken gehalten.

Die Stahlwand wird wie 2 Kreise zusammengezogen.

Somit sind keine Stitzmauern erforderlich.




Rundschwimmbecken

Stabile Stahlwand in Starke 0,60mm bei 120cm tiefe, 0,70mm bei 150 cm tiefe.

Stahlwand ist galvanisch verzinkt, auRen zusétzlich polyesterbeschichtet und innen ist Sie

mit Schutzlack versehen.

Die robuste blaue Innenhille aus UV stabilisierter PVC Folie haben wir in 0,60mm oder 0,80mm.

Rundbecken bendtigen keine Stitzkonstruktion oder Mauer.

Beckentiefe 120 cm Rundbecken sind als Aufstellbecken, teilweise versenkt
Groen in cm |Inhalt m3 oder ganz versenkt als Einbaubecken montierbar.

320 10 150 cm tiefe Becken mussen mindestens 50 cm eingebaut

350 12 werden.

400 14 Der im Boden eingelassene Teil muss mit Maagerbeton hinterfillt

420 16 werden, 10 cm Stérke.

450 18

500 22

550 26|Innenhlle auch in Sandfarben lieferbar

600 31|dadurch mediterannes Flair

640 36

700 43

750 49

800 57

Beckentiefe 150 cm

GroRen in cm

400 18
450 23
500 28
550 33
600 40
700 55
800 72
Sandfarbene Innenhdlle
500x120 22
600x120 31
500x150 28
600x150 40 400x135 16
Rundbecken in der Tiefe 1,35 Meter: 500x135 25

4 /5 Meter in 1,35 Tiefeschnell lieferbar andere GroRRen als Anfertigung mdéglich Lieferzeit / Anfrage



Rundschwimmbecken " Fun Wood "

Beim Rundbecken Fun Wood handelt es sich um einen doppelwandigen Pool
aus hochwertiger Stahlwand mit Holzverkleidung aus Douglasie und Aluminium Handlaufsystem.

Dieses Beckensystem bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Es ergibt sich eine lange Haltbarkeit des Holzes da kein direkter Kontakt zum Boden besteht. Das Holz
liegt mit Abstand im Aluminium- Bodenprofil, damit das Wasser ablaufen kann.

- Die Holzverkleidung kann farblich individuell gestrichen werden.
Becken ist auch ohne Holz lieferbar, so das Holz nach eigener Wahl verwendet werden kann.

- Sehr gute Warmeisolation durch doppelwandige Ausfiihrung ( Stahlwand und Holzverkleidung). Durch den
Abstand zwischen Holz und Stahlwand bekommt man durch das Luftpolster einen zuséatzlichen Isoliereffekt.

- Durch die Doppelwand und das breite Profil entsteht eine extreme Stabilitéat des Beckens.

- Stabile Stahlwand in der Starke von 0,60mm.
- Die Stahlwand ist galvanisch verzinkt. Die AuRenwand ist zuséatzlich polyesterbeschichtet und die Innenwand
ist mit einem Schutzlack versehen.
- Die robuste Innenhille aus UV stabilisierter PVC Folie fiihren wir in der Starke 0,60mm oder 0,80mm.
Lieferung auch ohne Holz mdglich so das eine bauseitige verkleidung moglich ware

Beckentiefe 120 cm

GroRen in cm |Inhalt m3

320 10 Dieses Becken ist auch mit der
350 12 "Pro tect" Abdeckung ausristbar.
400 14

450 18

500 22

600 31

700 43

800 57

Sandfarbene Innenhille

400x120 14

500x120 22

600x120 31




Holzschwimmbecken

Unsere Holzschwimmbecken bestehen aus 45 mm starken Massivbohlen, kesseldruckimpréagniert
Holzschwimmbecken stehen sehr formstabil. Vor allem sind Sie eine kostengunstige

und vor allem optische Alternative zu herkdbmmlichen Aufstellbecken.

Neue Eckverbindungen ohne Uberstand wie unten in der Mitte

Holzschwimmbecken bieten wir mit Podest an, welche auch gleichzeitig als Technikraum dienen.

Sonnenterassen sind ein- oder beidseitig neben dem Technikraum mdglich.

Hochwertige Schwimmbadinnenhillen in 0,6mm Starke adriablau ( werksvorgeschweif3t).

Die Holzschwimmbecken gibt es mit einer Tiefe von 120 cm
Lieferbare GroRen:

Achteckbecken:
Diagonalmal|Lange Breite MaR Technikraum [L&dnge mit Technikraum|Modell
325cm 310cm 310cm Trinidad
397cm 376cm 376cm 157x104cm 476cm Korsika 1
500cm 471cm 471cm 196x104cm 571cm Korsika 2
397cm 376cm 376cm Capri
Lang form: 610cm 376cm 157x104cm 714cm Korfu 1
746Ccm 376cm 157x104cm 850cm Korfu 2

Neue Eckverbindungen seit 2009




Schwimmbecken betoniert mit Polysterolschalsteine

Praktisches Stecksystem aus Schalsteinen. Polysterolschalsteine werden gesteckt, mit Eisenarmierung
versehen, ausbetoniert und dann mit Trennflie und Folie bezogen. Sehr gute Isoliereigenschaft!!!

Materialdichte der Steine P40. Eine Beckenhdthe bis 1,50 Meter kann problemlos auf einmal betoniert werden.
Eigenleistung wie zusammenstecken der Steine problemlos mdglich.

Innenhiille/Folie entweder werkswvorgeschweil3t: Starke 0,8mm oder vor Ort geschweil3t: 1,5mm gewebeverstarkt.
Bilder von Bauphase:

Rechteckbecken im 25cm Raster méglich

gangige Malde:

tiefe 1,20 m und 1,50 m

- Lange/Breite 6,00 X3,50 m
Lange/Breite 7,00 X3,50 m
Lange/Breite 8,00 X4,00 m
Bequemer Einstieg mit Treppe optional
als Fertigtreppe oder Betoniert und Ausgekleidet




Einstickschwimmbecken Polypropylen

Einstickschwimmbecken aus Polypropylen kommen aus deutscher Fertigung!!!

Polypropylenbecken werden im Extruderschweil3 verfahren gefertigt und bestehen aus 6mm starkem Material.
Bei Rechteck- und Freiformbecken sind die Seitenwande mit Stahlprofilen verstérkt.

Auf das Material und die Dichtigkeit der Becken besteht eine Garantie von 10 Jahren.
Die Schwimmbecken aus Polypropylen zeichnen sich aus durch:
Vielfalt an Beckenformen

geeignet fir Sole und Mineralwasser

hohe Farbechtheit ( durchgefarbtes Material)

hohe Temperaturbestandigkeit ( bis +55°C)

gute UV- Bestandigkeit

Bestandigkeit gegen alle handelsublichen Wasserpflegechemikalier
keine Osmoseschéaden ( homogenes Material) " Vorteil gegeniiber GFK"
hohe Alterungsbestandigkeit und leichte Pflege

Rechteckbecken mit oder ohne Treppe
Lange/Breite/hthe in cm

430 x 230 x 120

600 x 300 x 140

700 x 330 x 140

800 x 360 x 140 L
900 x 360 x 140 Y
Freiformbecken ( wie unser Privatschwimmbad)
Lange/Breite/h6he in cm

600 x 300 x 140

700 x 330 x 140

800 x 340 x 140

Rechteckbecken mit innen- oder auRenliegender Treppe

Lange/Breite/hdhe in cm

600 x 300 x 140

700 x 330 x 140

800 x 360 x 140

900 x 360 x 140

Anlieferung erfolgt mit speziellem LKW mit Kran. Die Auslegerweite des Kranes
betrégt 14 Meter. Bei groReren Distanzen wird dann ein Autokran benétigt.




Pretty Pool kleiner Pool ganz grof3

Die neue Wohlfiihloase auch fir den kleinen Garten super geeignet!

Der Pretty Pool vereint Spa Funktion, Massagedisen und Gegenstromanlage in Einem. Die Lieferung erfolgt
komplett mitTechnikpaket und Heizung 3 kw, Seitenverkleidung und integriertem Technikschacht.

Die Gegenstromanlage ist im Becken integriert und verfligt Giber eine Leistung von ca. 60m3/ h .
Ausserdem ist das Becken mit 1 LED Strahler ausgestattet.
Fir das becken empfehlen wir eine betonierte Bodenplatte sowie eine Magerbetonhinterfillung.

GrofRe: 4,25 Meter x 2,15 Meter x 1,30 Meter Lange/Breite/Hbhe

2 Massage Relax Platze

Gegenstromanlage 3 Dusig

Bedienelement - Balboa Steuerung




Wasserattraktionen und Treppen

R Lot ity el
i u,—f"?': AL

Bereichern Sie Inr Schwimmbecken durch Wasserattraktionen
Massagestationen Schwallduschen Dusche und Schwalldusche
aus Sichtbeton eigene Fertigung



Schwimmbadabdeckungen

Der Hauptverlust an Warme im Pool ist Uber die Oberflache. Deshalb ist die Abdeckung an Kiihlen Tagen und
vor allem in der Nacht sehr wichtig. Da hier enorme Warme \erloren geht.

Es gibt verschiedene Systeme zum Abdecken des Pools.

hier haben wir Innen einige Mdglichkeiten aufgezeigt.

Luftkammerwarmeplane mit Solareffekt fir den Sommer
Luftkammerfolien vermindern die Warmewerluste im Schwimmbecken

an kuhlen Tagen und bei Nacht. Die Nachte sind meistens kihler als die
Wassertemperatur, was zu erheblichen Warmewverlusten bei nicht abgedeckten
Schwimmbecken fiihrt. Durch den Solareffekt kann eine zuséatzliche Aufheizung
erreicht werden.

StandardgréRen siehe Preisliste. SondergréRen als Anfertigung méglich.

Winterabdeckplane aus PEB

ReiRfeste Abdeckplane aus Gewebewverstarkter Polyathylen-Folie, mit Osen und
Spannschnur. Oberseite griin, Unterseite schwarz.

Leichte Handhabung durch minimales Gewicht.

StandardgréRen siehe Preisliste. SondergréRen als Anfertigung maglich.

Sicherheitsabdeckung

Sicherheitsabdeckung zum Schutz fiir Kinder.

Sicherheitsabdeckung aus beidseits beschichtetem Polyestergewebe und
seitlicher Langswverstarkung. Zusétzlich sind Aluminiumrohre in regelmafigen
Abstéanden eingearbeitet, so dass sogar Erwachsene drauf stehen kdnnen.
Abspannung als " Schnellabspannung" mit versenkbaren Stiften.

Rolladenabdeckung

Rolladenabdeckungen bieten wir aus PVC oder Polycarbonat an.
Die Zusammensetzung hat eine hohe UV Bestandigkeit.

Es stehen verschiedene Farbvarianten und Abdeckungen zur
Auswahl . Bei Interesse bitte separaten Prospekt anfordern.

Schutznetz
Schutznetze schitzen den Pool vor Verschmutzung kénnen auch tber den Winter verwendet werden, es muf3
dann allerdings zuséatzlich VA Trager angebracht werden

Aufblasbare Abdeckung

diese wird als Sommer wie auch fur den Wintereinsatz angeboten. Fir den Sommerweinsatz empfehlen wir diese
zwecks der Aufwendigen Montage nicht . Im Winter sieht das Becken gegentber einer Abdeckung mittels PEB
Winterfolie doch sehr viel schoner aus.




Schiebelberdachungen

&

Vorteile eines Schwimmbeckens mit Schiebelberdachung:
Ihr Schwimmbecken wird zum "Allwetterbad”: Bei Sonne offen und bei schlechtem Wetter geschlossen baden.
deutlich weniger Schmutzeintrag wie bei einem Freibecken
weniger Reinigungsaufwand
geringere Wasser- und Filterbelastung
durch Solareffekt wird Ihr Wasser temperiert und die Auskiihlung erheblich vermindert.
Mehr Sicherheit durch abschlieRbare Tire fur Kinder und Tiere!!!
Hallen in Polycarbonat Doppelstegplatten, Polycarbonat Glasklar und sogar mit Matteinsétze erhaltlich

Sonderwiinsche kdnnen eingebracht werden (Turen, Schiebedffnungen,...)
Modell Classic: die abgerundete Uberdachung

Modell Elegance: die Superflache! Modell Exclusiv: die 2 Meter hohe begehbare Uberdachung

Modell Trend: die etwas besondere Halle im Design und Nutzen




Solarabsorber aus HDPE

Genuss in wllen Zigen - wirtschaftlich, umweltfreundlich, schnell installiert:
Schwimmbadsolarheizungen aus HDPE

Ein Schwimmbad benétigt keine hohen Temperaturen, aber groRe Wassermengen missen erwarmt werden.
Nutzen Sie mit der Sonnenenergie eine unerschépfliche Energiequelle zum Nulltarif- und leisten Sie Ihren Beitrag
zum Klimaschutz.

Geringer Druckvwerlust ca. 0,003bar bei 200l/hm?2 Diese Absorber sind auf Dacher , aber auch auf
DurchfluBmenge 150-250im2/h Stander montierbar -Stander siehe Preisliste
Gewicht ca. 6kg/m2 - Wasserinhalt 6l/m2

Prufdruck 4,5bar bei NT Keine Ausflockungen und Tierbisse!!!

Betriebsdruck 1,2bar bei 40°C

Wirkungsgrad bis ca. 85% - Leistung bis 0,85kWh/m2
Durchschnittlicher Rechenwert 0,5-0,6 kwh/m2 entspricht 4-5 kw pro Tag
Leerlauftest temperaturbesténdig von -50bis + 115°C.
geringer Druckverlust

hoher Wirkungsgrad

absolut Frostsicher

wllflachig begehbar

einfache Montage

Chemikalienbesténdig, Schwimmbadwasserfest
100% sicher gegen Tienerbiss

Baukastensystem

in einem Stick hergestellt

Made in Germany

Auslegung: .
Wir empfehlen bei abgedeckten Becken mindestens 50% von der Beckenoberflache als Absorberflache
zu installieren. Bei nicht abgedeckten Becken mindestens die Beckenoberflache als Absorberflache.
Angaben bezuglich der Flache ist abhangig noch von der Ausrichtung der Absorber und regionalen Unterschieden.
Auch nicht jeder Sommer ist gleich von der Warmeausbeute durch die Sonne.

Jeder zusatzliche Absorber tréagt zur schnelleren Erwarmung des Schwimmbeckenwassers bei.



Solarabsorber / Kollektoren HOC

Glashauseffekt und windgeschutztes , smartes Design

Diese Kollektoren sind eine effektive Weiterentwicklung der Absorbertechnik. Im Vergleich zu herkdmmlichen
Schlauchabsorbersystemen bendtigen Sie bis zu 75% weniger Absorberflache. Hochwertiges Silikon garantiert
Schutz vor Ausflockung.

Herkdmmliche Absorbersysteme verlieren bis zu 60% der Warmeenergie durch die nicht geschiitzte Oberflache.
Durch die Windgeschiitzte Konstruktion und den Glashauseffekt wird die Sonnenenergie optimal ausgenutzt.
Daher sind die Kollektoren bis zu 4 mal effektiver als herkbmmliche Absorbersysteme.

Vor allem in der Ubergangszeit kann man die Badesaison verlangern. Der Pool wird frither beheizt und bleibt
langer warm. Das gleiche Prinzip ( Glashauseffekt kann man bei niedrigen Au entemperaturen und Sonnenschein-
Strahlung in einem Auto beobachten: innerhalb ist es warm, au3erhalb die Luft kalt. Solch ein Warmestau wird bei
den Kaollektoren absorbiert und in den Pool geleitet.

Berechnung Paneele:

Pool Mal3e Sun + Sun + Maxi
7,0x3,5 Meter 4-6 Paneele 3-4 Paneele
8,0x4,0 Meter 6-8 Paneele 4-5 Paneele
9,0x4,5 Meter 8-10 Paneele 6-7 Paneele
10,0x5,0 Meter 10-12 Paneele 7-8 Paneele

Bei einem abgedeckten Pool reduziert sich die Absorberflache auf bis zu 50%. Schwimmbéader ohne natirliche
Sonneneinstrahlung (Indoorpools) entsprechen je nach Installation unabgedeckten Pools.

MaRe:
Sun +: 1690mm x 770mm x 105mm HxBXT
Sun + Maxi 1985mm x 1085mm x 120mm HxBxT

Ein weiteres Plus fir diese Kollektoren ist die Sicherheit vor Nager bissen - Marder
Die Kollektoren kénnen auf Dacher sowie auch auf Stander montiert werden.

Die Optimale Ausrichtung ist eine Neigung von 35° in S-SO- Richtung
Der Hersteller gibt 5 Jahre Gewahrleistung .



Schwimmbadheizung

Heizung uUber Hausheizung - W Heizung Uber Elektrodurchlauferhitzer

armetauscher

Heizung uber Warmepumpen

Warmepumpen entziehen der Umgebungsluft Warme und geben diese Uber einen Warmetauscher an das
Schwimmbadwasser ab. Eine Warmepumpe verbraucht verglichen mit Gas-, Ol- oder Elektroheizungen bis
zu 8o % weniger und ermdglicht dadurch eine Energiekosteneinsparung von mehreren Hundert Euro.

Wasseraufbereitung

Wir fihren automatische MeR3- und Regeltechniken , Salzelektrolyseeinheiten und Chemie fir Handzugabe

Automatische Wasseraufbereitung durch Salzelektrolyse
Das Prinzip dieser Wasseraufbereitung ist einfach und genial zugleich. Das Beckenwasser wird mit ca 3 kg
Salz pro m3 Wasser aufgesalzen. Wahrend der Filterbetriebes durchlauft das Schwimmbadwasser die
Elektrolysezelle. Die Elektrolysezelle spaltet das im Wasser befindliche Salz auf und so entsteht freies Chlor
zum entkeimen des Schwimmbeckenwassers. Das System ist mit einer selbstreinigenden Zelle ausgestattet.
Diese Anlage hat den Vorteil, dass Sie Sie nur sehr wenig Zeitaufwand benétigen, um die Entkeimung lhres
Schwimmbeckenwassers sicher zu stellen. Die Elektrolyse ist auch in bestehenden Becken meistens
ohne Probleme einfach nachristbar.
Die Elektrolysegerate bieten wir als komplette Mel3 und Regeltechnik an, welche den PH Wert kontrolliert und
korrigiert und die Desinfektion mittels Redox Spannung Uberwacht uns die Produktion von Chlor regelt.



Filter / Unterbringungs Moglichkeiten

Es besteht die Mdglichkeit den Filter im Haus, in Gartenhduser, Schachten oder auch in Boxen
und in Kunstfelsen unterzubringen.
Nachstehend einige Moglichkeiten:

Betonierter Schacht mit Edelstahl-
Abdeckung links

oder Zugang von Seite rechts z.B. bei
Hanglagen

Filterschacht aus GFK
sehr stabile Lésung schnell montiert

Gartenhaus eignet sich sehr gut zum Unterbringen der Technik,
Mann kann sonstige Dinge noch unterbringen oder als Umkleide-
Partyraum nitzen. Auf Dach kann man sehr gut Solarabsorber
zur Beheizung montieren.

GFK Kunstfels mit abnehmbarem Deckel zur Filterunterbringung

Filterschacht mit abnehmbarem Deckel in Felsoprik

Filterunterbringungsmaoglichkeit in Kunststoffbox
Schacht ,oder verschiedene Schrankarten moglich




- Bildergalerie Details im Anhang

Whirlpool




Schwimmbadzubehor

Wir fuhren fast alles rund um das Schwimmbad, dies ist nur ein Ausschnitt von
unserem Programm - Falls ein Artikel wo Sie suchen nicht drin ist, fragen Sie uns bitte.

Bodensauger
Bodensauger Classic Bodensauger 5000 Bodensauger 8000

= o

Bodensauger Classic zum entfernen von Scmutz am Schwimmbadboden. Schmutz wird Uber die Filteranlage
abgesaugt.

Bodensauger 5000 - 8000 und Buggy saugen auch Uber die Filteranlage, bewegen sich aber selbststandig im
Schwimmbecken nach dem Zufallsprinzip.

Reinigungsroboter Vollautomat

Bodensauger Bu

Vollautomatischer Schwimmbadreiniger zur Reinigung von Boden und Wande.
Der Reiniger hat eingebauten Schmutzsammelbeutel.

Diese Reiniger reinigen das Schwimmbad unabh&ngig von der Filteranlage.
Angetrieben wird der Vollautomat Uber einen eingebauten Elektromotor.

Wir haben mehrere Fabrikate und Modelle zur Auswabhl

Zubehorartikel:

Zubehorartikel haben wir in verschiedenen Ausfihrungen am Lager, dies ist nur ein Ausschnitt
Reinigungsbirsten Thermometer Aufrollvorrichtung fur Luftkammerfolie  Duschen

Teileinbau

Leitern: Ergoline
|




AulRer Schwimmbecken fuhren wir auch:

Gartenlauben Gartenhauser Carport

Infrarot Warmekabinen Sauna Saunahéauser




Teiche und Schwimmteiche

Eine alternative zum herkémmlichen Pool ein Schwimmteich " Naturpool”

Es gibt viele verschiedene Mdglichkeiten und Preisklassen von Schwimmteichen
Mit Spitzentechnik bezlglich Filtrierung und Desinfektion wird es zum Vergnigen
um auch im Teich optimales Wasser zu haben planen wir individuell fir Sie.

Folienverarbeitung ist Sache von
Fachleuten. Bei uns sind alle
Folienschweil3er Ausgebildet und
gepruft - zertifiziert von DLW.

Auch Teiche erstellen wir komplett
fur Sie. Auch mit gewebeverstarkter
Folie 1,5mm stark oder mit Folie
welche ohne Gewebe vorgeschweil3t
ist. Auch Beschichtungen sind maglich.

£
o



Wasserattraktionen fur Garten

Immer beliebter werden Wasserspiele und Wasserbasins in Garten.

Leider werden sehr viele davon falsch erstellt, so das diese in kurzer Zeit nicht mehr
schon aussehen und sich Algen & Co wohlfuhlen.

Wir erstellen Ihnen Wasserattraktionen in verschiedenen Varianten und professionell
mit Wasseraufbereitung (in verschiedenen Preiskategorien) damit Sie Ihre Freude daran
haben und nicht nur mit reinigen beschéftigt sind.

Wasserlaufe, Quellsteine Schwallwénde benétigen die richtige Ausfihrung und Technik

Wasserlaufe in verschiedenen Varianten mit Wasseraufbereitung fur klares Wasser

s e W

Wasserbecken mit Folienauskleiden und Wasseraufbereitung ausstatten damit Sie immer
schodnes , klares und asthetisch aussehendes Wasser haben




Gartengestaltung und Ausfiihrung

wir fihren auRer den Arbeiten am Pool auch gerne Ihre Auflenanlage mit eigenem
Personal durch. Von der Planung mit Ihnen zusammen bis zur Ausfihrung erledigen wir
dies fiir Sie, so das Sie nur uns als Ansprechpartner bendétigen.

Impressionen von durch uns erstellten Garten:
Mauern und Treppe aus Muschelkalk Teich mit Holzdeck Weg und Mauer

s




Gartengestaltung und Ausfiihrung

wir fihren auRer den Arbeiten am Pool auch gerne Ihre Auflenanlage mit eigenem

Personal durch. Von der Planung mit Ihnen zusammen bis zur Ausfihrung erledigen wir
dies fiir Sie, so das Sie nur uns als Ansprechpartner bendétigen.

Impressionen von durch uns erstellten Garten:




Gartengestaltung Natursteinmauern

iad i | .-"'__. 1.4
1 i

Diese Anlage durch unsere Mitarbeiter erstellt.
Gartenanlage und Natursteinmauern - Toilettenhaus



Aufbauarten: Erd-, Betonier und Entwasserungsarbeiten
alle Aufgefihrten Arbeiten bieten wir Ihnen optional gerne an.

Sie kdnnen ein Pool oben auf die Erde stellen oder in den Boden versenken.

Die Kosten fiir das versenken des Pool's sind nicht zu unterschatzen

Hierzu ein paar Gedankenstutzen:

Die Kosten fiir das Auskoffern der Baugrube sind
abhangig von:

Lasst diese sich mit grofiem Bagger auskoffern,
oder muB es mittels Minibagger erfolgen.

Kann ein LKW direkt ran fahren oder wird z.B.

ein Dumper zum rausbringen des Aushubes nétig

Unterbau:

wir empfehlen eine Schotterschicht einzubringen

und dann eine Bodenplatte nach statischen Erfordernissen
zu betonieren. Hierzu Folie auf Schotter einbringen und
Armierung 2lagig verwenden. Bodenplatte in der Gite
und Starke nach Erfordernissen z.B. 20 cm Stérke.

Beschaffenheit der Bodenplatte
Eine Bodenplatte kann man nicht nur so "geschwind" betonieren.

Es ist Armierung nach Erfordernissen einzubringen.

Die Bodenplatte muss absolutim "Wasser " sein. Dies muss
mittels Nivellierung/ Laser kontrolliert werden.
Desweiteren ist auf gentiigend Betondeckung der Armierung
zu achten. Entsprechend den Vorgaben fir Schwimmbadbau.
Die Oberflache muss glatt sein ohne raus stehende "Steinchen”
und Unebenheiten.

Drainage einbringen

Das Schwimmbecken ist vor driickendem Wasser wie
Schichtenwasser... zu schiitzen. Deshalb wird eine Drainage
eingebracht.

Verfullen der Arbeitsrdume

Die Arbeitsraume mussen je nach Beckenart mit
unterschiedlichem Material verfullt werden

Die Verfillung soll so erfolgen das spatere Setzungen
nicht auftreten kénnen. Es ist. Z.B. zu beachten das
Stahlwandbecken mit mindestens 10 cm Starke mit
Magerbeton hinterfullt werden um diese vor
nachriickenden Boden zu schitzen.

Zum Schluss kommt noch die Gartenanlage



Sichtbetonartikel

Wir fertigen Sichtbetonartikel selbst durch unsere Mitarbeiter
Hier ein Ausschnitt aus unserem Programm
Hausnummern Pflanzwasen / Topfe

Duschen

Schwallduschen

Steh Bar Wasserlauf/Wa_lsserwand

B =

Ptlanztroge oder Wasserspieltroge




Schwimmbeckenrandgestaltung

Zur Gestaltung des Schwimmbeckenkopfes und der Umgebung bieten wir Ihnen an:
Schwimmbeckenrandsteinsétze Granit in verschiedenen Ausfihrungen
Terassenplatten Granit

Duschtassen Granit

Blockstufen Granit

Verblendersteine Granit
Mauersteine Granit

Eckplatten haben wir als gerundete oder spitze Ecken im Programm

Wir bieten fir Sie auch andere Baustoffe/ Steine an wie Muschelkalk Mauersteine....



Unterwasserbeleuchtung

Scheinwerfer bieten wir Ihnen als Halogen oder LED Scheinwerfer an.
Scheinwerfer bieten wir in hochwertigem Kunststoff , Kunststoff mit Edelstahlblende
oder auch als Edelstahlscheinwerfer an. Weil3 oder farbig mit Farbwechsler je nach Wunsch

Scheinwerfer klein gehalten kommt optisch gut raus.
Diesen haben wir in den Beckenangeboten mit drin
50 watt Halogen Scheinwerfer

optional mit Edelstahlblende gegen Aufpreis

optional mit LED oder LED Power Birne gegen Aufpreis

Scheinwerfer in verschiedenen Varianten lieferbar:
300 Watt Halogen

LED einfarbig weil3

LED Farbwechsler

optional mit Edelstahlblende gegen Aufpreis

LED Scheinwerfer weil} ca. 15 Watt zur Befestigung an
Durchfiihrung 1 1/2"
gut geeignet fir Aufstellbecken und Holzbecken.

Halogenscheinwerfer 100 watt 12 volt
besonders gut geeignet flr Aufstellbecken.

Einhangescheinwerfer zum nachtraglichen Einhdngen zur
Nachristung bei vorhandenen Aufstellbecken

Sehr hochwertiger LED Scheinwerfer aus dem Hause fluvo.
Diese Scheinwerfer gibt es als weil3 oder als Farbwechsel LED.
12 x3 watt Power LED

gerne bieten wir Ihnen die verschiedenen Mdglichkeiten fur Ihr Becken an.



