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Fast Botton

PERMITE A TUS CLIENTES, SOLICITAR UN
SERVICIO INMEDIATO DE FORMA FACIL,
RAPIDA Y DISCRETA

Fast Botton
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Es simple, nuestra solucion consta de 2 partes; el cliente tiene un avisador o timbre inalambrico
en la mesa con las opciones de: “llamada-cuenta-cancelacion”, el camarero recibe la llamada en
un “reloj de muneca” o bien en una “pantalla led” evitando las esperas interminables para ser
atendido. La simplicidad de la configuracion permite que cualquiera pueda comprender vy
utilizar los productos, independientemente de la edad o el conocimiento previo de los mismos.

PULSAR UN BOTON Y RECIBIR EL SERVICIO, ASi DE SIMPLE

Gracias a “Fast Botton” se consigue una mejor calidad de servicio y una mayor rotacion de mesas,
lo que repercute directamente en una mayor rentabilidad de tu negocio.

CLIENTES FELICES = MAS ORDENES = INCREMENTO DE INGRESOS

Si das a tus clientes la opcidon de pedir de forma mas sencilla, sabiendo que el personal le
atendera con tan solo pulsar un botdn, pedira mas. Mas drdenes significan mas dinero en caja y
hemos demostrado que funciona una y otra vez como lo demuestran muchos de nuestros
clientes satisfechos. El aumento de entre un 20-30 % no es poca cosa Y algo que no se obtiene
facil y sobre todo mediante con pequena inversion. Son pocas las soluciones que permiten esto,
sin tener que gastar dinero en publicidad o eventos especiales. Nuestra solucion permite
simplemente que tu cliente gaste mas, es tan simple como eso.

FACILIDAD DE USO - PARA TU CLIENTE Y TU EQUIPO

Como cliente, siempre que necesites algo, pulsa el botdn y momentos después, un miembro

del personal estara alli para atender a tus necesidades. Si quieres solicitar la cuenta, sélo tienes que
pulsar el botdn "BILL/CUENTA" y poco después, su cuenta llegara y estaras listo para continuar con
tu jornada. No mas frustracion sobre la blsqueda de los miembros del personal o preocuparse
por llegar tarde a una cita porque para pagar la cuenta tardan demasiado tiempo.

NO MAS FRUSTRACION POR INTENTAR ENCONTRAR AL
CAMARERO
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¢QUE PODEMOS HACER POR TU NEGOCIO?

Incrementa tus beneficios
Nuestros clientes obtuvieron un incremento en sus ingresos entre el 20-25%, algunos
incluso mas.

Mejora la satisfaccion de tus clientes
Clientes mas felices, eso significa mayores recomendaciones y mejora la fidelizacion de
tus clientes.

Mayor rotacion de clientes
Proporcionamos a tus clientes una manera facil y rdpida para que tu personal sepa que
desean pasgar, dando cabida a nuevos clientes.

Personal mas productivo

Deja que tus clientes reciban un servicio personalizado, en lugar de perder el tiempo en
intentar estar en todas partes y ninguna a la vez, tu personal debera estar donde mas lo
necesiten.

Asequibilidad

Brindamos soluciones para la restauracion a precios muy asequibles. Dicho esto, si un
avisador de camareros instalado vende una bebida extra por dia, ese avisador estara
amortizado en muy pPoco tiempo.

Calidad y fiabilidad

Somos conscientes de la importancia de contar con un equipo que funciona, todo el
tiempo, todos los dias. Todos los productos suministrados por Fast Botton, pasan un
estricto control de calidad y cuentan con un aho de garantia.

... €N Caso de que suceda

En el caso improbable de que nuestros productos fallen o necesiten mantenimiento
general, brindamos a nuestros clientes un servicio técnico completo, asegurando que
nuestro sistema esté operativo y brindando el mejor servicio a tu cliente cada dia.



e

3)

Fast Botton

PREGUNTAS FRECUENTES

¢ComMo funciona?

El sistema consta de avisadores de llamado inalambricos y relojes receptores de seal,
adicionalmente se puede complementar con pantallas de LED fijas, soportes de mend,
amplificador de senal, software de gestion, etc. Cuando el cliente o usuario desee llamar al
personal de servicio (camarero, enfermera, cuidadora, asistente) pulsa el avisador (transmisor),
¢ste emite una senal inalambrica que es recibida por el reloj (receptor) indicando el nimero de
avisador (mesa, habitacion, zona...) y el tipo de servicio. Una vez que el cliente o usuario es
atendido se procede a la cancelacion de llamada en el sistema.

{Para cuantas mesas sirve un reloj?

En caso de un restaurant. Se puede utilizar un reloj para 200 mesas pero eso dependera de la
capacidad de la persona que utilice el relo).

Se recomienda un reloj para 10 o 15 mesas, sesin las necesidades del local.

{Se puede programar un botdn a dos relojes 0 a mas?
El sistema se puede programar sesun las necesidades. El sistema es sencillo y facil de programar,
se pueden recibir los avisos en el receptor segun como se haya realizado la configuracion.

¢En qué frecuencia trabaja el sistema?
El sistema Fast Botton, trabaja a una frecuencia de 433.92 MHz +/- 75k y una sensibilidad de
85dB.

¢Cuanto dura la garantia?

Todos los componentes tienen una garantia de fabricacion de 12 meses. En el caso de un
defecto de fabricacion el equipo sera reemplazado en un plazo menor de 3 dias desde que se
recioa el equipo defectuoso con portes pagados.

{QuE alcance tiene el sistema?
Entre 100 a 200 metros en espacios abiertos, ademas se puede incrementar el rango de trabajo
agregando un amplificador de senal al sistema el cual incrementara la sefal por 5 veces.

.Se puede configurar el sistema para permitir areas diferenciadas?
Si, nuestros receptores (relojes), pueden diferenciar hasta 4 digitos vy el primero puede ser una
letra (AbCdEF), de la misma forma se pueden diferenciar en las pantallas LED.
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PREGUNTAS FRECUENTES

{Este sistema puede integrarse con algun otro sistema de venta?
No, el sistema es independiente.

¢Cuantas llamadas pueden almacenar en la memoria?

El receptor (Reloj) puede almacenar hasta 10 avisos en la memoria, estos avisos se borraran
cuando se cancelen ya sea desde el avisador en el boton (CANCEL) o desde el receptor, tecla
ENT. Las pantallas LED almacenan 24 avisos en la memoria antes que sean cancelados.

¢Cuanto duran las baterias?

Como promedio, las pilas de los transmisores (avisadores) duran entre 6 meses y un ano, 1as
cuales se pueden reemplazar faciimente (pilas 23A 12V), las baterias de los relojes de muneca
son recargables (Li-ion 3.7V) y duran sobradamente una jornada laboral de 12 horas. Siempre
por supuesto dependiendo del uso.

¢COmMo se recargan los relojes?
Con el equipo, recibirda un cargador micro USB, similar al de un movil, por cada reloj que
adquiera.

¢{QUE pasa si se derrama liquido sobre los avisadores?
No pasa nada, los avisadores son resistentes al agua, los relojes receptores no.

{Se pueden agregar mas avisadores mesa Y relojes posteriormente?
Si, todos los componentes son intercambiables y ampliables.

¢Que sistema de aviso tienen los relojes?
Los relojes ademas de la iluminacion de la pantalla, cuentan con sistema de sonido, vibracion o
ambos.

LEl sistema requiere de una conexion a Internet?
No, los equipos funcionan en base a radiofrecuencia, No se necesita ninguna conexion adicional.

{QUE tipo de formas de pago aceptais?
Los clientes con domicilio en Espana, pueden pasgar los productos por transferencia bancaria,
domiciliacion bancaria, contra reembolso o PAYPAL.
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AVISADOR

Multi Transmisor: CALL / BILL / CANCEL
Distancia de sefial: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato

Dimensiones: 60*17mm

Colores: En STOCK (Blanco/Rojo - Gris/Negro)
Resistente al agua

Bateria: 23A 12V

AVISADOR

Mono Transmisor: CALL

Distancia de sefial: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato

Dimensiones: 60* 17mm

Colores: En STOCK (Blanco/Rojo - Gris/Negro)
Resistente al agua

Bateria: 23A 12V

AVISADOR

Mono Transmisor: CALL

Distancia de sefial: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato

Dimensiones: 86*86mm

Soporte de pared incluido

Resistente al agua

Bateria: 2*2032

CT-T106N

* Los precios NO incluyen IVA



AVISADOR

Mono Transmisor: CALL / CANCEL

Distancia de sefial: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato

Dimensiones: 85*85* 15mm

Cable extensible y mando incluido

Colores: Blanco/Rojo

Resistente al agua

Soporte incluido

AVISADOR

Mono Transmisor: CALL / CANCEL

Distancia de sefial: 200-300m en espacio abierto
Material: Policarbonato

Dimensiones: 85*85* 15mm

Pulsador / cordén para dar aviso de alerta
Colores: Blanco/Rojo

Resistente al agua

Soporte incluido

RELOJ RECEPTOR

Receptor de sefial: Puede trabajar en simultdneo
con hasta 999 avisadores

Visualizacién de 4 digitos desde 0001-9999 (El
primer digito puede identificar zonas (AbCdEF)
Identificador de tipo de servicio
Almacenamiento de los 10 Gltimos avisos

Tipo de notificacién: Sonido/Vibracién o ambos
Bateria recargable (Micro USB incluido)
Dimensiones: 65*44*19mm

RELOJ RECEPTOR

Receptor de sefial: Puede trabajar en simultédneo
con hasta 999 avisadores

Visualizacién de 4 digitos alfanuméricos
Identificador de tipo de servicio mediante listado
de palabras segin el uso

Mend en Ingles / Castellano / Polaco
Visualizacién de los 3 ultimos avisos y hora

Tipo de notificacién: Sonido/Vibracién o ambos
Bateria recargable (Micro USB incluido)
Dimensiones: 61*41*14mm

* Los precios NO incluyen IVA

CT-T209

CT7-T208
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CT-P610

CT-P630



PANTALLA LED

Receptor de sefial: Puede trabajar en simultdneo
con hasta 400 avisadores

Visualizacién de 3 grupos de 4 digitos desde
0001-9999 (El primer digito puede identificar
zonas (AbCdEF)

Identificador de tipo de servicio mediante puntos
Almacenamiento de los 30 dltimos avisos

Tipo de notificacién: Sonido

Alimentacién: Adaptador 9-12v DC
Dimensiones: 200*130*30mm

PANTALLA LED

Receptor de sefial: Puede trabajar en simultdneo
con hasta 400 avisadores

Visualizacién de 2 grupos de 3 digitos desde
001-999

Identificador de tipo de servicio mediante puntos
Almacenamiento de los 24 ¢ltimos avisos

Tipo de notificacién: Sonido

Alimentacién: Adaptador 9-12v DC

Dimensiones: 365*158*40mm

LUZ RECEPTORA

Receptor de sefial: Luz receptora / sonido
Visualizacién de 7 colores segin el tipo de aviso

(Rojo/Verde/Amarillo/Azul/Blanco/Naranja/Morado)

Sonido configurable: Alto / Medio / Silencio
Maximo 400 avisadores por equipo
Alimentacién: Adaptador 9-12v DC
Dimensiones: 153*97*43mm

AMPLIFICADOR DE SENAL

Repetidor de sefial inaldmbrica

Expande el rango de recepcién hasta 500m
adicionales

Fécil instalacién Pug & Play

Alimentacién: Adaptador 9-12v DC
Dimensiones: 200*130*40mm

* Los precios NO incluyen IVA

CT-R350

CT-R320

7 COLORES

CT-L730

CT-S910



MONITOR DE TIEMPO

Interface a través de puerto USB

Incluye Software

PC Compatible

Gestidn de todos los avisos en tiempo real
Gestién de informes de facil lectura

Puede trabajar en simulténeo con hasta 400
avisadores

Dimensiones: 84*30*22mm

SOPORTE NEGRO

Ayuda al usuario para el uso del avisador de
llamada

Puede sostener la carta mend o publicidad

El avisador se fija a la base, evitando el robo del
equipo

Material: Plastico negro

Dimensiones base: 118*100*60mm

Dimensiones del cuerpo: 160*90*3mm

SOPORTE TRANSPARENTE

Ayuda al usuario para el uso del avisador de
llamada

Puede sostener la carta mend o publicidad

El avisador se fija a la base, evitando el robo del
equipo

Material: Plastico metacrilato transparente
Dimensiones base: 100*100* 14mm

Dimensiones del cuerpo: 160*90*3mm

COLGANTE CT-P610

Previene el contacto con el agua
Color: A consultar
Comodidad para el cambio de personal

* Los precios NO incluyen IVA

CT-EC410R

CT-A801

DGO

CT-A803
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CG-1010



TRANSMISOR

Transmisor de sefial con adaptador 220V

Botén de encendido y apagado con cédigo infrarrojo
anti interferencias

Fdcil instalacién y uso
Cada grupo puede trabajar hasta con 999 avisadores
Rango de transmisién 500m

BASE DE CARGA

Base de carga apilable para avisadores CT-P530FM
Capacidad éptima para 10 avisadores en simultdneo
Apariencia discreta
Eficiencia de carga

AVISADOR DE CLIENTES

Avisador progamable desde el transmisor CT-P501FM
Notificacién: Vibracién / Luz / Sonido

Avisos configurables por tipo y por tiempo

Tiempo de carga 2h

Tiempo de duracién en espera: 72h

Amplia drea utilizable para publicidad 7cm de didmetro

Vida ¢til de la bateria 5 afios
Perfil de silicona anti-roturas

* Los precios NO incluyen IVA

CT-PS0O1B
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TRANSMISOR

Transmisor de sefial con adaptador 220V
Botén de encendido y apagado
Fécil instalacién y uso

Cada grupo puede trabajar hasta con 20 buscapersonas

Rango de transmisién 400m
Pizarra y rotulador, para los nombre o rangos del
personal.

BASE DE CARGA

Base de carga para buscapersonas CT-SPO1 PRO
Capacidad para 10 avisadores en simultdneo
Apariencia discreta

Eficiencia de carga

BUSCAPERSONAS

Avisador progamable desde el transmisor CT-AXT-01
Notificacién: Vibracién / Luz / Sonido

Tiempo de carga 2h

Tiempo de duracién en espera: 96h

Sujecién para cinturon / bolsillo

Vida ¢til de la bateria 5 afios

* Los precios NO incluyen IVA

CT-AXT-01

CT-SPCO01

CT7-SP0O1 PRO
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MEJORAMOS LA EXPERIENCIA DEL
CLIENTE, AUMENTANDO LA
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Restaurantes, hoteles, hospitales y clinicas, spa s, casinos, salas de apuestas,
salones de estética, fabricas,supermercados, comercios y donde exista un
cliente que se merece el mejor servicio

www . fastbotton.com



